OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

Zjezdzalnia

4; ;&
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Wymiary urzadzenia:

Zestaw 1,60 x 3,40 m

Strefa bezpieczenstwa 4,60 x 5,90 m
Powierzchnia strefy 22,25 m2

Obwdd strefy 17,85 m

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,10 m

2 | Hustawka wahadtowa podwdjna

M—-

@.—-

Wymiary urzadzenia:

Element 3,30 x 2,25 m

Strefa bezpieczenstwa 8,00 x 3,00 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa 24,00 m2
Obwaod strefy bezpieczenstwa 22,00 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,35 m
Wysokosc¢ elementu 2,35 m

Karuzela krzyzowa

Wymiary urzadzenia:

Urzadzenie 1,80 x 1,80 m

Strefa bezpieczenstwa Srednica: 5,80 m
Powierzchnia strefy 24,20 m2

Obwod strefy 17,45 m

Wysokos$¢ 0,65 m

1.1. Plac zabaw.

1.1.1. Ogélna charakterystyka.

Wszystkie elementy placu zabaw muszg by¢ wykonane i zamontowane zgodnie z

Normami z grupy PN-EN 1176 odnoszace sie do wyposazenia publicznych placow zabaw

oraz okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw.

PN-EN _1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujagce upadki. Wyznaczanie
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krytycznej wysokosci upadku.

Pozostalymi przepisami dotyczacymi placéw zabaw.

Na placu zabaw nalezy zamontowa¢ tablice informacyjng z requlaminem placu zabaw.

Place zabaw maja posiada¢ deklaracje zgodnosci- dokumenty potwierdzajgce, iz produkty sg
zgodne z normami.

Kazde urzgdzenie powinno by¢é zamontowane na okreslonym obszarze z zachowaniem stref
bezpieczenstwa. W tej strefie nie wolno umieszczaé zadnych przedmiotéw / np. inne urzgdzenia,
tawki / oraz nie wolno sadzic roslin / krzewow i drzew /.

Nie mozna stosowac¢ w wyposazeniu placéw zabaw otworéw o $rednicy: 8-25 mm, 30-80 mm, 110-
230 mm, gdyz dziecko moze w nich zaklinowa¢ palce, reke, glowe lub inng czesc ciata.

Wykonawca, przed zamontowaniem urzadzen dostarczy Inwestorowi wszystkie wymagane atesty.

Dodatkowo muszg mie¢ w sposob czytelny i trwate podane informacje dotyczace wieku od jakiego
dane urzadzenie moze byé uzytkowane przez dzieci.

Rozmieszczenie urzadzen wg czesci rysunkowej rys. AZ-01.

Proponowane rozmieszczenie urzgdzen moze by¢ zmienione w oparciu 0 sugestie wykonawcy
tylko po uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora oraz architekta.

Proponowane urzadzenia mogg zostaC zastgpione przez inne réwnowazne o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych, po uprzedniej akceptacji Inwestora i projektanta.

Ze wzgledu na tolerancje wykonawczg podane wymiary i powierzchnie moga sie nieznacznie
rézni¢ od rzeczywistych. Wszystkie wymiary i powierzchnie muszg by¢ sprawdzone przed
zamowieniem materiatdw. Wszelkie watpliwosci muszg by¢ niezwtocznie zgtoszone projektantowi.

1.1.2. Materiaty.
Zjezdzalnia

e Stupy nosne oraz belki poziome o przekroju okragtym i srednicy 100 i 60 mm, wykonane z
drewna klejonego powlekanego wielowarstwowo preparatami chronigcymi przed pekaniem,
zwietrzeniem, plesnia.

e Stupy nosne oraz belki poziome potgczone ze sobg prostopadle w jednej osi poprzez
siodtowe zakonczenie, zabezpieczajgce przed obrotem wokét wtasnej osi i rozchwianiem.

e Stupy nosne i belki poziome zakonczone zaokragleniem o promieniu 50 mm.

e Podesty o wymiarach 1,00 x 1,00 m wykonane z desek ryflowanych lub ze sklejki
antyposlizgowej, wmontowane w podfrezowane zagtebienia poziomych belek stanowigcych
elementy konstrukcyjne.

e Barierki oraz daszki wykonane z ptyt HPL
Zjezdzalnia o slizgu wykonanym z blachy nierdzewnej, zagtebionej w burtach malowanych
proszkowo. Poziom startowy zjezdzalni usytuowany na wysokosci 1,10 m.

¢ Elementy metalowe malowane proszkowo.

Hustawka wahadtowa podwajna
o Hustawka wykonana z drewna klejonego o przekroju okrggtym i srednicy 100 mm.
e Nogi hustawki pochylone w dwdéch ptaszczyznach.
e tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Zawiesia standardowo ocynkowne, malowane
proszkowo
Siedziska — metalowy stelaz w oprawie z miekkiej gumy, jedno siedzisko typu kubetkowego
e Gorna belka — metalowa malowana proszkowo.

Karuzela krzyzowa

e Ramiona karuzeli wykonane ze stali pomalowanej proszkowo.
e Siedziska wykonane z ksztattki aluminiowej zatopionej w miekkiej gumie.
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e Oparcia stalowe malowane proszkowo.

1.1.3. Montaz urzadzen.

Montaz na kotwach - nogi belek zamontowane w gruncie za pomocg stalowych kotew potgczonych
z belkg przy uzyciu jednego, centralnie usytuowanego zigcza gwintowanego. Kotwy
zabezpieczone przed korozjg poprzez cynkowanie. Elementy drewniane min. 10 cm powyzej
poziomu terenu.

1.1.4. Kolorystyka urzadzen.

o Gtowne elementy nosne stalowe — zielony RAL 6005
Elementy drewniane — kolor teak

¢ Elementy dodatkowe stalowe oraz z piyt — zétty, zielony, czerwony.
Ostatecznie kolorystyke ustali¢ z Inwestorem

1.1.5. Strefy bezpieczenstwa

Strefa bezpieczenstwa (zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen) dla poszczegoéinych urzadzen
jest inna i zalezy od ich wysokosci. W strefie bezpieczenstwa nie powinny znajdowac sie zadne
obiekty lub elementy matej architektury typu, kosz, tawka itp., oraz drzewa.

W obrebie realizowanych urzgdzen wykonany zostanie trawnik. Przed wykonaniem trawnika teren
w obrebie urzgdzenia nalezy wypoziomowaé. W miejscu wykonania nawierzchni trawiastej po
niwelacji nalezy wykorytowac¢ istniejgcy grunt na gtebokosé ok. 10 cm. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy rozplantowac warstwe ziemi urodzajnej i obsia¢ mieszanka traw.

Dodatkowo dla urzadzen o strefie upadku powyzej 1,0 m tj. zjezdzalni oraz hustawki wahadtowej
nalezy zainstalowac¢ nawierzchnie bezpieczng z mat gumowych.

Maty gumowe zainstalowaé na wypoziomowanym i utwardzonym gruncie, ktory po zainstalowaniu
mat nalezy przesiaé trawg. Maty nalezy tgczy¢ za pomocg systemowych plastikowych tgcznikow,
ktéry zapewni idealne zespolenie mat. Powierzchnia maty gumowej umozliwiajgca swobodny
wzrost trawy przez mate.

Maty w kolorze czarnym. Wymiary mat gumowych 100 x 150 cm grubo$¢ min. 22 mm. Maty
gumowe odporne na wahania temperatury pomiedzy -30 a +70 stopni C.
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OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA SILOWNI ZEWNETRZNEJ

Nazwa urzadzenia Opis urzadzenia
Lp.
1 Drabinka + Pylon + Podcigg nég
Wymiary urzadzenia:
dtugos¢ ok. 180 cm
szerokos¢ ok. 90 cm
wysokosc¢ ok. 250 cm
Wahadto+ Twister
Wymiary urzadzenia:
2 dtugos¢ ok. 145 cm
) szerokos¢ ok. 90 cm
————\E‘ ‘ wysoko$¢ ok. 180 cm
Wymiary urzadzenia:
dtugos¢ ok. 130 cm
3 szerokos¢ ok. 60 cm
wysokosc ok. 190 cm
Orbitrek
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1.1.6. Materialy

e Pylon - nogi i gtéwna konstrukcja nosna wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju @ 90
mm, grubos¢ 3,6 mm. Miedzy nogami znajdujg sie dwie blachy grubosci 7 mm do
mocowania urzgdzen po obu stronach. Miedzy nogami znajduijg sie blachy grubosci 2 mm
na ktérych znajduje sie czytelna instrukcja obstugi urzadzenia i dane producenta.

e Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i
grubosci 3,6 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur & 40
mm, grubos¢ 2 mm. Rury zakohczone plastikowymi zatyczkami.

o Siedziska, pedatly i oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).

e Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby z gwintem
metrycznym do ramy urzadzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe
ocynkowane zabezpieczone przed odkreceniem.

e W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe, metryczne.

o W urzadzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczgcego, zastosowac sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).

o Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjng.

¢ Instalacja do fundamentéw betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig terenu.

e Urzadzenia nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 16630:2015 potwierdzone
aktualnym swiadectwem lub certyfikatem.

o Wszystkie elementy urzadzen muszg by¢ wykonane z elementéw odpornych na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.

e Na pylonie nalezy umiesci¢ regulamin sitowni.

o Nalezy oznakowac kazde urzgdzenie doktadnymi instrukcjami, takze w formie obrazkowe;.

1.1.7. Kolorystyka urzadzen.

e Gléwne elementy nosne stalowe — szary RAL 9007
e Elementy dodatkowe — zielony RAL 6005

Ostatecznie kolorystyke ustali¢ z Inwestorem

1.1.8. Strefy bezpieczenstwa

Strefa bezpieczenstwa (zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen) dla poszczegélnych urzadzen
jest inna i zalezy od ich wysokosci. W strefie bezpieczenstwa nie powinny znajdowac sie zadne
obiekty lub elementy matej architektury typu, kosz, tawka itp., oraz drzewa.

1.1.9. Zalecane materialy pod nawierzchnie urzadzen sitowych zewnetrznych

W obrebie realizowanych urzadzen sitowni zewnetrznej wykonany zostanie trawnik. Przed
wykonaniem trawnika teren w obrebie urzgdzenia nalezy wypoziomowac¢. W miejscu wykonania
nawierzchni trawiastej po niwelacji nalezy wykorytowacé istniejagcy grunt na gtebokos¢ ok. 10 cm.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy rozplantowac¢ warstwe ziemi urodzajnej i obsia¢ mieszanka
traw.
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OPIS ELEMENTOW WYPOSAZENIA URZADZEN MALEJ ARCHITEKTURY

1. Urzadzenia matej architektury

Lp. | Nazwa urzgdzenia Opis urzgdzenia

tawka Wymiary:

Szerokos¢ 80 cm
’ Diugo$¢ 180 cm

Wysoko$¢é 77 cm
’ Wysoko$¢ siedziska 43 cm

Wysokos$¢ oparcia 77 cm

tawosto
Wymiary:

Wysoko$¢ blatu 71 cm
Szerokos$¢ 184 cm
Dtugos¢ 180 cm
Wysoko$¢ 77 cm
Wysoko$¢ siedziska 43 cm
Wysoko$¢ oparcia 77 cm

3 | Kosz
Wymiary:

Wysoko$¢ 70 cm
Srednica 40 cm
Pojemnosc¢ kosza 35 |
Waga 20 kg

4 | Tablica informacyjna
Wymiary:

wysokosc¢: 220 cm
szerokosc¢: 6 cm

dtugosc¢: 71 cm

waga: ok. 35 kg

pow. ekspozycyjna:50x70 cm
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1.1.10. Materiaty.

tawka, tawostoét
e konstrukcja: wykonana z profilu stalowego 50x50 mm ocynkowana galwanicznie i
lakierowana proszkowo
e drewno: deski z drewna iglastego malowane lakierobejcg

e konstrukcja: stal lakierowana proszkowo
e drewno: deski z drewna iglastego malowane lakierobejca
o wkiad kosza: wykonany ze stali ocynkowanej, wyposazony w popielniczke

Tablica informacyjna
e konstrukcja i tablica: stal lakierowana proszkowo
¢ pow. ekspozycyjna: ptyta MFP-L lakierowana

1.1.11. Montaz urzadzen.

Montaz urzgdzen poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych w gruncie zgodnie z wytycznymi
producenta nie mniej niz 60 cm.

1.1.12. Kolorystyka urzadzen.

e Gtowne elementy nosne stalowe — szary RAL 9007
¢ Elementy drewniane — kolor teak
Ostatecznie kolorystyke ustali¢ z Inwestorem

2. Grill
2.1. Grill

Wysokos$¢ grilla min. 200 cm, ruszt - srednica min. 70 cm

Ruszt nalezy wykonac¢ z surowej stali nie dopuszcza sie pokrycia zadng farbg ani powtoka, ktéra
mogftaby wydziela¢ szkodliwe substancje do zywnosci

Trojnogi z profili zamknietych 20x20 mm

NOZKi stojaka sg zakonczone stabilnymi zawinigciami dajgcymi mozliwos¢ ustawienia grilla na
kazdej powierzchni

Plynna regulacja wysokosci rusztu nad ogniskiem za pomocg kotowrotka

Wysoki stojak umozliwia swobodne rozstawianie i regulacje grilla a takze stosowanie rusztéw o
wiekszych srednicach

2.2. Palenisko

Srednica wewnetrzna paleniska min. 1,8 m

Pod palenisko nalezy wykona¢ wykop pod podbudowe na gteboko$¢ min. 30 cm.

Na dnie wykopu utozy¢ 5 cm warstwe piasku. Jesli grunt jest nieprzepuszczalny, nalezy
pogtebi¢ wykop i roztozy¢ na dnie warstwe 15 cm ttucznia lub grubego zwiru.
Nastepnie piasek zagesc¢ zageszczarkg mechaniczng.

Palenisko wykonac cegty petnej.
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3. Ogrodzenie
3.1. Dane ogdlne.

Projektowane ogrodzenie — panelowe, wykonane ze stupkow z ksztattownika prostokgtnego
60x40x3 mm, zamknietego od goéry kapturkiem z tworzywa sztucznego i przeset z paneli
zgrzewanych z drutéw pionowych i poziomych & 5 mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm.

Wysokos¢ ogrodzenia 1,50 m.
Usytuowanie ogrodzenia w linii istniejacego ogrodzenia po stronie wewnetrzne;.

Uwaga: Nalezy stosowaé kompletny system jednego producenta. Sposéb montazu, wysokosé
stupkéw konstrukcyjnych oraz zagtebienie zgodnie z wytycznymi producenta przy zachowaniu
parametrow minimalnych podanych w projekcie.

3.2. Dane techniczne.

Wysokos$¢ ogrodzenia — 1,50 m

Rozstaw stupkow ogrodzeniowych — 2,59 m

Wysoko$¢ stupkoéw — min. 2,2 m

Szerokos¢ bramy wjazdowej — 3,8 m

Szerokosé furtki — 1,2 m

Dtugos¢ — ogrodzenia 135 mb (fgczna dtugos¢ z brama i furtkg ok.140 mb)

3.3. Opis konstrukcyjno — materiatowy.

Elementy ogrodzenia cynkowane ogniowo $rednia grubos¢ otrzymywanej powiloki
zabezpieczajgcej w przedziale 50 - 70 ym. Nastepnie malowane proszkowo w kolorze zielonym
RAL 6005. Natozenie farby metodg natrysku elektrostatycznego, utwardzanie w piecu
w temperaturze 200°C. Powtoka lakieru musi byé odporna na korozje, chemikalia, wysoka
temperature i uszkodzenia mechaniczne.

3.3.1. Bramai furtka
Elementy sktadowe bramy:

stupy bramowe: profil 80x80x5 mm
rama bramy: profil 60x40x3 mm
wypetnienie bramy: profil 2020 mm
rozstaw pomiedzy szczebelkami: 8 cm
zamek na klucz, klamka, rygiel dolny
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o wymiary(sxh): 3,8*1,5 m (wymiar w swietle przejazdu)
Elementy sktadowe furtki:

stup furtki: profil 80x80x5 mm

rama furtki: profil 40x40x3 mm

zawiasy regulowane: 16

zamek na klucz, klamka

wypetnienie: profil 20x20 mm

rozstaw pomiedzy szczebelkami: 8 cm

wymiary (sxh): 1,2*1,5 m (wymiar w sSwietle przejscia)

3.3.2. Panele

Panele zgrzewane z drutéw pionowych i poziomych & 5 mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm.
Wysokosci paneli nie mniej niz 1330 mm, szerokos¢ paneli 2500 mm. Panele majg posiadaé
wzdtuzne przettoczenia w iloéci nie mniej niz 3, ktére znaczaco zwiekszajg sztywnosé ogrodzenia.
Zakonczenie ogrodzenia na gtadko (przy ogrodzeniach do wysokosci 1,8 m zabrania sie
stosowania ostrych zakohczen).

3.3.3. Stupki
Stupki z ksztattownika prostokatnego 60x40x3 mm (przy furtce i bramie zgodnie pkt. brama i
furtka), zamknietego od goéry kapturkiem z tworzywa sztucznego. Wysokosc¢ stupkow dostosowana
jest do wymiaréw poszczegolnych paneli (min. 2200 mm). Rozstaw osiowy stupkéw w ogrodzeniu
panelowym 2590 mm. Stupki nalezy zabetonowa¢ w ziemi Betonowanie zgodnie z wytycznymi
producenta przy zachowaniu parametréw stopa betonowa o wymiarach nie mniej niz 30x30 cm
posadowiona na gtebokosci nie mniejszej niz 100cm ( beton klasy C16/20).

3.3.4. Obejmy montazowe

Obejmy montazowe do potgczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt obejmy zapewnia
trwate i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyrdznia sie trzy typy obejm: koncowe,
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posrednie i narozne. Obejmy skrecane sg za pomocg ocynkowanych srub, nakretek i podktadek
M8. Liczba obejm zaktadanych na stupki zgodnie z wytycznymi producenta, nie mniej niz 4.

3.3.5. Podmuréwka
Podmuréwka prefabrykowana betonowa do montowania ogrodzen z paneli.
Elementy z betonu B-25 i zbrojone drutem min. & 6. Wysokos$¢ podmurowki 200 mm.

Wykonczenie betonu — na gtadko

ROZWINIECIE OGRODZENIA WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ- SKALA 1:200

~SEGMENT _ —SEGMENT _FURTKA MENT SEGMENT
NIETYPOWY NIETYPOWY NIETYPOWY NIETYPOWY
SEGMENT. BRAMA SEGMENT ____
TYPOWY TYPOWY

100, 150

+

E SCHEMAT OGRODZENIA
SKALA 1:500

C

4 et

}
)

E D c
SEGMENT SEGMENT SEGMENT _ SEGMENT
NIETYPOWY NIETYPOWY NIETYPOWY NIETYPOWY
EGMENT
SEGMENT SEGMENT e
TYPOWY TYPOWY TIROWY
| ‘ | | A I [ [ |
s M’ — I [ l l ‘L:J
i L i s e e —— + i 1
g i T T U | i | ! ! I Tt i ! ] i i
= ol o ) B o P

OPIS POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW OGRODZENIA

BRAMA SLUPKI UWAGI

SLUPY BRAMOWE: PROFIL 80x80x5 MM SLUPKI Z KSZTALTOWNIKA PROSTOKATNEGO 60X40 MM

RAMA BRAMY: PROFIL 60x40x3 MM (PRZY FURTCE | BRAMIE 80x80 MM), ZAMKNIETEGO OD GORY 1.USYTUOWANIE OGRODZENIA W LINI| ISTNIEJACEGO OGRODZENIA PO
STRONIE WEWNETRZNE..

WYPELNIENIE BRAMY: PROFIL 20x20 MM
ROZSTAW POMIEDZY SZCZEBELKAMI: 8 CM
ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKA, RYGIEL DOLNY
WYMIARY(SXH): 3,8'1,5 M (WYMIAR W SWIETLE
PRZEJAZDU)

SLUP FURTKI: PROFIL 80x80x5 MM

RAMA FURTKI: PROFIL 40%40x4 MM

ZAWIASY REGULOWANE: 16

ZAMEK NA KLUCZ, KLAMKA

WYPELNIENIE: PROFIL 2020 MM

ROZSTAW POMIEDZY SZCZEBELKAMI: 8 CM
WYMIARY (SXH): 1.2°1,5M (WYMIAR W SWIETLE
PRZEJSCIA)

PANELE

PANELE ZGRZEWANE Z DRUTOW PIONOWYCH |
POZIOMYCH @ 5 MM W FORMIE KRATY O OCZKACH
50X200 MM Z WZDLUZNYMI PRZETLOCZENIAMI MIN 3
WYSOKOSC PANELI MIN. 1330 MM

SZEROKOSC PANELI 2500 MM,

ZAKONCZENIE OGRODZENIA NA GLADKO

KAPTURKIEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO.
WYSOKOSC SLUPKOW MIN. 2200 MM

SLUPKI OSADZIC W FUNDAMENCIE BETONOWYM O
WYMIARACH 30X30X100 CM

OBEJMY MONTAZOWE
OBEJMY SKRECANE SA 2A POMOCA OCYNKOWANYCH $RUB
NAKRETEK | PODKEADEK M8. LICZBA OBEJM ZAKLADANYCH
NA SLUPKI MIN. 4

PODMUROWKA
PODMUROWKA PREFABRYKOWANA BETONOWA DO
MONTOWANIA OGRODZEN Z PANELI.

ELEMENTY Z BETONU B-25 | ZBROJONE DRUTEM MIN. @ 6 MM.
WYSOKOSC PODMUROWKI 200 MM

WYKONCZENIE BETONU - NA GLADKO

2.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3.WYMIARY SEGMENTOW NIETYPOWYCH DOSTOSOWAC NA MONTAZU.
ZACHOWUJAC TEN SAM ROZSTAW SLUPKOW W PRZESELACH KONCOWYCH.
4.NALEZY STOSOWAC KOMPLETNY SYSTEM JEDNEGO PRODUCENTA
SPOSOB MONTAZU, WYSOKOSC SLUPKOW KONSTRUKCYJNYCH ORAZ
ZAGLEBIENIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA PRZY ZACHOWANIU
PARAMETROW MINIMALNYCH PODANYCH W PROJEKCIE.

5.ELEMENTY OGRODZENIA CYNKOWANE OGNIOWO ORAZ MALOWANE
PROSZKOWO W KOLORZE ZIELONYM RAL 6005.

L
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4. Pozostate uwagi.

o W sgsiedztwie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu wszystkie prace ziemne muszg byc¢
prowadzone recznie, z zachowaniem najwyzszej starannosci. W zwigzku z ryzykiem
wystepowania nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia, prace ziemne muszg byc¢
prowadzone z najwyzszg ostroznoscia.

o \Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie ze zgtoszeniem i sztukg budowlang z materiatow
posiadajgcych atest PZH i ITB odnosnie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
niezbedne certyfikaty i aprobaty techniczne na znak zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi
Normami. Posadowienie oraz strefy bezpieczenstwa dla urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami montazu przekazanymi przez producenta zachowujgc minimalne parametry
podane w projekcie.

o \Wszystkie elementy matej architektury - rozwigzania typowe, mozna zastgpi¢ innymi,
rownowaznymi o zblizonej formie i nie gorszych parametrach uzytkowych i technicznych od
przedstawionych w projekcie, posiadajgcych wszystkie wymagane atesty i pozwolenia, po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inwestora.
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