Grupa katalogowa: NASWIETLACZE
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asymetryczny
12001X.6015.2 70 Rx7s 357397 510125 37 684
12001X.6025.2 150 Rx7s-24 357397510125 46 681
12001%6032.2921 250 £40 400422510140 9.0 678
12001X.6035.2 250 E40 400422510140 9.0 678
12001%.6042.2921 400 E40 400422 510140 10,3 656
12001X.6045.2 400 £40 400422 510140 103 656
symetryczny
12001X.6015.1 70 Rx7s 357397 510125 37 683
12001X.6025.1 150 Rx7s-24 357397 510125 46 682
12001X.6032.1.921 250 E40 400422 510 140 9,0 687
12001X.6035.1 250 E40 400422 510140 90 687
12001X.6042.1.921 400 E40 400422510140 10,3 680
12001X.6045.1 400 E40 400422510 140 103 680
12001 .6015.2
?Kobr
2 Eszary
3 Mcany

Krzywa $wiattoci

Charakterystyka: szerokostiumieniowy naswietlacz 1P65 do lamp wyladowezych
metalohalogenkowych lub sodowych

Opis techniczny: obudowa oprawy wykenana z aluminium wysokocisnieniowo wiry-
skiwaneqo w kolorze szarym lub czarnym, szyba hartowans, odblyénik aluminiowy
mioteczkowany, klipsy aluminiowe, uszczelka silikonowa; uklad zaptonowy z wylgcznikiem
termicznym zabudowany w oprawie, kermpensacja, uchwyt stalowy regulowany, skala
do pionowej orientacji oprawy, statecznik konwencjonalny
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Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, parkingi, pomniki,
obiekty architektoniczne, iluminacje fasad budynkow

Montaz: ha iegulowanyin uchwycie, imin odlegtosc od oswietlanegj powierzchni-1.51m
Dodatkowo: akcesoria na zamowienie

Kolory: obudowa w kolorze szarym [ czarnym

Data utworzenia dokumentu: 29-3-2013

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



