Kosztorys Inwestorski - Przebudowa i remont infrastruktury spBRAE®MKEacYjnej

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz. | Razem
|Przebudowa i remont infrastruktury sportowo rekreacyjnej
| 1/45215500-2 |Sanitariaty
‘ 1 Zakup i montaz toalety kontenerowej wg. projektu szt g
‘ d.1kalk. wtasna ‘
‘ 1 szt 1.00
\ RAZEM 1.00
| 2/45233200-1 Kostka -
2[KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta na calej szerokoéci jezdni i chodnikéw w gruncie m2 \
| d.2/0101-07 |kat.lll-IV glgbok. 20 cm |
L B 11.04 o m?2 11.04 |
I o RAZEM 11.04
| 3[KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
| d.2/0101-08 kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gigbok.
‘ _|poz.2 m?2 11.04
L N - RAZEM 11.04
; 4|KNR 2-31 Regczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2 T‘
' d.2/0104-01 grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm [ i
I |poz.2 S , o \m2 11.04 |
! B o ] RAZEM 11.04
| S5KNR2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 m?2
| d.2/0114-03 cm
|‘” | poz.2 - - m2 11.04
[ o RAZEM 11.04
| B/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1cm  |m?2
d.2/0114-04 grub.po zageszcz.
|poz.2 m2 11.04
[ . _ ) | RAZEM | 11.04
7 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i na poszerzeniach -  |m2 [
d.2/0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm [
. |poz2 _ m2 11.04
| S B RAZEM 11.04
8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.2|0511-02 |wo-piaskowej
N poz.2 m2 11.04
- RAZEM | 11.04
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m [
d.2/0407-03 kiem ‘ |
. ! |183 - . m 18.30 ]
[ i — o | RAZEM ~18.30
| 3/45232150-8 Przylaczewody . ~
2 I |Roboty ziemne o - -
10/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsiebier- |m3
1d.3.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ii-IV - 80% mechanicznie i
| ~ |(172.9)*0.8°0.8*0.8 o i} m3 88.52
I A R . R R o RAZEM 88.52
" 11|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3 .
1d.3.1|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. HI-IV - 20% reczne |
(172.9)"0.870.8"0.2 - m3 2213 |
N A . o 1 RAZEM | 22.13
12/KNR 2-18  Podloza z materiatow sypkich o grub.10 cm m2
1d.3.1/0501-01 ‘
L 1729°08 N m2 138.32
Bl i — _ | RAZEM 138.32
| 13/KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym gr. 30 cm m3 [
d.3.1/0501-09 ;
|172.9*0.8*0.3 m3 41.50
RAZEM | 41.50
14 KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m |
d.3.1/0219-01 go |
analogia
1729 m 172.90
| P | — i . RAZEM 172.90
| 15|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3 i
d.3.1/0230-02 |m w gruncie kat. IV - 80% mechanicznie
- |((poz.10+poz.11)-(poz.12*0.1+p0z.13))*0.8 B m3 44.25
B . B RAZEM 44.25
16/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5m  |m3
d.3.1/0320-02 kat.gr.lll-IV - 20% reczne |
A _ ((poz.10+poz.11)-(p0z.12*0.1+p0z.13))*0.2 m3 11.06
— e = RAZEM 11.06
17 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-IV m3 |
1d.3.10236-02 i
. |poz.15+poz.16 - _ - m3 55.31
I (RN | S B o RAZEM 55.31 |
. 18/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglos$é do 1 km m3
|d.3.1/0108-06 grunt.kat. Il
| ~ |(poz.12*0.1+p0oz.13) m3 55.33
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Kosztorys Inwestorski - Przebudowa i remont infrastruktury spBREE®MIdECyjne]

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
1 | o RAZEM 55.33
19/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy widociggu na stupku betonowym kpl.
d.3.1/0134-03
analogia
N R | | S kpl. 1.00
| o - RAZEM 1.00
3.2 Roboty montazowe
20 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3 [
d.3.2/0202-01 waniem pompy do betonu - BLOK OPOROWY
0.5 - m3 0.5000
RAZEM 0.5000
| 21/KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o ér. zewn. 225 mm kpl.
d.3.2/0313-04
L Ik - kpl. 1.00
I RAZEM 1.00
22 KNR 2-28 Zasuwy Zeliwne kielichowe z obudowg na rurociggach PVC i PE o $r. nominal- |szt.
d.3.2|0308-01 nej 50 mm
| B 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23/KNR 2-28 Przylacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o sr. zewn. 32 mm m
d.3.2/0314-01 | [
- |12 T ———— m 172.90
. e o RAZEM 172.90 |
24 KNR 2-28 Zamknigcie koncowek rur ochronnych o $r. nominainej 50 mm; rury przewodo- kpl.
d.3.20405-01  we 0 $r. nom. 32 mm; \
analogia ‘
[ R - S . R o - kpl. 2.00
I I RAZEM | 2.00
3.3 Ptukanie i dezynfekcja
25|KNR 2-28  |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. [prob.
d.3.3/0316-01 do 110 mm
| - 1 -~ o préb. 1.00
o B - RAZEM 1.00
26 KNNR 4 [Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20 |
d.3.3/1611-01 i Om
I1 odc.20 1.00
L Mo e = Om
N S — RAZEM 1.00
| 27 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej (rurocigg 200m) Dn do 150 mm odc.20
1d.3.3 1612-01 Om
| 1 odc.20 1.00
| Om
B RAZEM | 1.00
4/45231300-8 |Przylaczae kanalizacyjne -
4.1 | Przytgcze kanalizacji sanitarnej
28/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki |m3 |
'd.4.1/0209-04 10.25 m3 w grkat. Il
S _{15)1.8'08 o m3 21.60
. — o _ RAZEM 21.60
29 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m?2 |
d.4.1/0511-01
(15)*0.8*0.1 {m3 1.20
; — : RAZEM \ 1.20
|  30|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 160 |m
|d.4.1/0503-01 mm
3 - |15 S = m 15.00
- { ¢ ~ - RAZEM 15.00
31/KNR 2-28  Obsypka rurociagu gruntem z wykopu m3
d.4.1/0501-08 ‘
B (15)0.25*0.8 m3 3.00
N RAZEM 3.00
32|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.4.1/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill ‘
_|poz.28-poz.29-poz.31 - m3 17.40
e RAZEM 17.40
33 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [1I-IV m3
d.4.1/0236-02
- poz.32 m3 17.40
. _ . RAZEM | 17.40
| 34/KNNR 4 Zakup i montaz zbiornika na nieczystosci ciekle zelbetowego o pojemnosci 8, |[szt
|d.4.1/1417-02 2m3
| analogia |
L o o B o szt 1.00 | |
I R B o - RAZEM 1.00
| 5|45310000-3 |Przyigcza do lamp, lampy o
| 35|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w

d.5/0701-0101

Norma PRO Wersja
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Kosztorys Inwestors
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
3 ? 58.7+3.2 - B m 61.90
[ - RAZEM 61.90
| 36/KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku gruboéci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 'm
| d.5/0301-01 04m
161.9 - m 61.90 |
- RAZEM 61.90
37|KNNR 5 Ukiadanie kabli w rowach kablowych recznie m
d.5/0707-03
69.1 m 69.10
o RAZEM 69.10
| 38/KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 |m
| d.50704-0201 |m w gruncie kat. lII
169.1 m 69.10
RAZEM 69.10
39 E- 0510 Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o dt. do 100 m odc.
d.5/4600-01
1 2 B odc. 2.00
| RAZEM 2.00
40| Zakup | montaz stupéw i lamp LED szt
d.5 kalk. wtasna
| ]2 o o szt 2.00
L0 o RAZEM 2.00
6/45310000-3 |Przytacza do sanitariatow .
41|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o gigbokoscido 0.6 miszer.dnado 0.4 mw |m \ [
d.6|0701-0101  |gruncie kat. I-ll |
249 o m 24.90
o o | RAZEM 24.90
42|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 'm
d.6/0301-01 04m
1 249 SR T m 24.90
[ . . ) B - B RAZEM 24.90
. 43/KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych recznie m
d.6/0707-03 1
124.9 - S o m 24.90
I —— | RAZEM 24.90
44|KNR 2-01  |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0.4 m i szer. dna do 0.4 |m
d.6/0704-0201  |m w gruncie kat. 1l
o |as B - m 24.90
[ S | — — RAZEM 24.90
45 E- 0510 Sprawdzenie rezystancji izolacji odcinka kabla o df. do 100 m odc.
d.6/4600-01
N R | B ~ lode. 1.00
1 o RAZEM 1.00
L_ 7/45342000-6 |Pitkochwyty
| 46|KNR-W 2-01 |Wykopanie dolow o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.7/0308-11 gruntu V)
27+25 - dot. 5200 |
- RAZEM 52.00
47|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne ukladanie beto- |m3
d.7/0203-01 |nu
L |poz46°0.4'0.5"1.0 S o m? 10.40
I L o — ] RAZEM 10.40
48 KNR-W 2-02 Ogrodzenie z siatki bezweziowa wykonana z polipropylenu wys. 6,0 m na stup- |m
d.7/1803-02 kach stalowych 80mm x 4mm w stopach betonowych - pitkochwyty
I 67.2+60.35 - m 127.55 |
3 RAZEM | 127.55

Norma PRO Wersja 4.54 N
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