Elementy wyposazenia placu zabaw w Zagajowie

1.1.  Hustawka wagowa ,Majka” (wykonana zgodnie z PN-EN 1176)

Hustawka wykonana z drewna iglastego impregnowanego metodg cisnieniowo-
prozniowg, dodatkowo malowana farbami dekoracyjnymi. Element hustajgcy to
tozysko na stalowym okuciu, siedziska z ptyty HDPE, amortyzacja z opon, uchwyty
malowane proszkowo. Diugos¢ hustawki 3,0 m, wysokosé¢ 0,8 m. Strefa
bezpieczenstwa wokdt elementu to 6,00 x 3,40 m.
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1.2.  Zestaw zabawowy ,Mikotaj 16” (wykonany zgodnie z PN-EN 1176)

Zestaw wykonany z drewna iglastego impregnowanego metodg ci$nieniowo-
prézniowa, dodatkowo malowana farbami dekoracyjnymi. W sktad zestawu wchodzi :

e wieza gtdwna z dachem,

e wieza gidbwna bez dachu,

e zjezdzalnia,

e schody,

e pomost koci grzbiet
Daszki oraz barierki wykonane sa ze sklejki liciastej wodoodpornej pokrytej filmem
fenolowym, podesty wykonane z deski ryflowanej, zjezdzalnie z laminatu. Elementy
metalowe malowane proszkowo. Diugos¢ catego zestawu to 4,0m, szerokosé 3,00m.
Strefa bezpieczenstwa wokét elementu to 7,00 x 6,50 m.
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1.3, Hustawka wahadfowa dwuosobowa (wykonana zgodnie z PN-EN 1176)

Hustawka wykonana z drewna iglastego impregnowanego metodg cisnieniowo-
prozniowa, dodatkowo malowana farbami dekoracyjnymi. Jedno siedzisko ptaskie
gumowe z metalowym wktadem na tancuchu, drugie kubetkowe z metalowym
wkltadem na ftancuchu. Wszystkie elementy metalowe malowane proszkowo.
Siedziska mocowane na fancuchach ze stali cynkowanej. Diugosé hustawki 4,0 m,
wysokos¢ 2,0 m. Strefa bezpieczenstwa wokdt elementu to 6,00 x 8,10 m.
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1.4.  Pomost z belkg ruchomg (wykonana zgodnie z PN-EN 1176)

Pomost wykonany z drewna iglastego impregnowanego metodg cisnieniowo-
proézniowa, dodatkowo malowana farbami dekoracyjnymi. Belka ruchoma
przymocowana za pomocg tancucha ze stali cynkowanej, podesty wykonane z deski
ryflowanej. Diugos¢ pomostu 4,5 m, wysokos¢ 0,4m. Strefa bezpieczeristwa wokot

elementuto 7,50 x 4,0 m.
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1.5. tawka drewniana

tawki drewniane o dtugosci 160 cm z oparciem, oszlifowane, zabezpieczone metodg
cisnieniowo-prozniowa. Siedzisko tawki wykonane z desek o grubosci 4 cm.
Konstrukcja wykonana z belek srednicy @ 100 mm. Catos¢ malowana farbami
dekoracyjnymi.

1.6. Kosze na Smieci

W miejscach wskazanych przez Inwestora nalezy zamontowac kosze na smieci.
Przyjeto kosze z blachy stalowe] ocynkowanej malowane proszkowo zabetonowane
w gruncie. Pojemnosc¢ koszta to ok. 35 litrow.
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Uwaga :

1. Wszelkie uzyte w niniejszym opisie nazwy handlowe nalezy traktowac jako
informacje uscislajaca. Dopuszcza sie uzycie do realizacji robdt budowlanych
produktéw rownowaznych, co do ich jakosci i docelowego przeznaczenia, oraz
spetnianych funkcji i walorow uzytkowych. Przez jakos¢ nalezy rozumiec
minimalne parametry urzadzenia, materiatu wskazanego z nazwy.

2. Do opisu elementow placu zabaw wykorzystano materialy ze strony
internetowe] firmy Zaktad Stolarski Waldemar Nowak http://iwww.nowak-
meble.pl.
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