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1.0 Podstawa opracowania:

1.Zlecenie Inwestora
2.Normy i przepisy
3.Albumy

4.Pomiary w terenie
5.Uzgodnienia

2. Ogolna charakterystyka zasilania:

W celu zasilenia projektowanej instalacji elektrycznej budynku sceny i oswietlenia terenu
(oddzielne opracowanie) nalezy rozbudowac istniejgca rozdzielnice RG budynku urzedu
gminy przez montaz w zespole z istniejgcg dodatkowej tablicy rozdzielczej wnekowej
3x12 , oraz wykonac instalacje zasilajgcg kablem YAKY 4x25 mm2 od rozdzielnicy RG do
projektowanej szafy przytgczeniowej nr 1 posadowionej na fundamencie prefabrykowanym
w bezposrednim sgsiedztwie sceny (oddzielne opracowanie).

Instalacje zasilajgcg w rozdzielnicy RG wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy oraz
wytgcznik.

Wymogi stawiane obudowie rozdzielnicy RG: obudowa wykonana jako wnekowa o
konstrukcji mechanicznej i odpornosci na wptywy atmosferyczne zapewniajgcej stopien
ochrony przynajmniej IP 44. Ponadto obudowa powinna spetnia¢ wymagania Il klasy
ochronnosci. Nominalny prad obcigzenia min. 63A. Dla pézniejszej rozbudowy instalaciji
lub potrzeby zasilania nowych urzgdzenh projektowana jest rezerwa miejsca . Obudowa
zamykana kluczem przez uzytkownika na typowy zamek.

3. Instalacja elektryczna budynku sceny.

Instalacje elektryczng odbiorczg budynku sceny wykona¢ przewodami YDYZzo 3x1,5 mm2
prowadzonymi na catej dtugosci w instalacyjnych rurach ostonowych prowadzonych na
powierzchni konstrukcji sceny. Wprowadzenie obwodow wykonac przez konstrukcje
podtogi.

Przylgczenia opraw i rozgatezienia instalacji wykona¢ w puszkach odgateznych.

Obwody instalacji przytgczone do urzgdzen zabezpieczajgcych i tgczeniowych w szafie
przytgczeniowej nr 1. Zatgczanie obwodow w szafie przytgczeniowej nr 1.

Oprawy oswietleniowe o mocy 70W w wykonaniu hermetycznym:1P65 , odbtysnik
symetryczny , zasilane napieciem 230V.

Przekréj przewodow podano na schemacie zasilania.

Przewody w miejscach narazonych na uszkodzenie prowadzi¢ w dodatkowych ostonach.
Rodzaj opraw oswietleniowych podano na planie instalacji elektrycznej— oprawy
minimum | stopien ochrony przed porazeniem z podtgczonym przewodem ochronnym PE
w wykonaniu hermetycznym o stopniu ochrony IP65.

Gniazda wtykowe 1-f (L+N+PE) i 3-f (S3L+N+PE) do podigczania przenosnego sprzetu
estradowego zlokalizowane w szafie przytgczeniowej nr 1.

Nalezy zastosowac urzgdzenia i osprzet dopuszczony do montazu na podtozu palnym.



4. Ochrona od pora zen w instalacji odbiorczej:

Jako system ochrony dodatkowej w instalacji projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA przez wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo - prgdowe , wytgczniki
instalacyjne serii S ......

W instalacji urzagdzenia wymagajgce ochrony t.j. styki ochronne gniazd wtykowych i innych
przytgczonych urzadzen.

Rozdzielenie przewodu ochronno - neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N nalezy
wykonac¢ w szafie przytgczeniowej nr 1. Przewdd ochronny uziemié.

Wykonac¢ uziemienie o opornosci < 10 Q.

Przewod ochronny prowadzi¢ do wszystkich urzgdzen.

Zapewni¢ metaliczng ciggtos¢ przewodu ochronnego.

Instalacje uziemiajgcg wykonac ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm uktadanym w wykopie na
gtebokosci 0,6m. Potgczenia spawane zabezpieczone przed korozja.

W instalacji uziemiajgcej zabudowac zigcze probiercze.

5. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa nie jest wymagana. ostateczng decyzje wykonania pozostawia sie
Inwestorowi.

Ochrona przed przepieciami zabudowana w szafie przytgczeniowejnr 1inr 2 -

stopien B+C.

6. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana instalacji zasilajgcej:

Pi=30,0 kW

Moc szczytowa instalacji zasilajgce;j:

Pi=15,0 kW

Prad obcigzenia:

l0=24,1A

Zabezpieczenie w rozdzielnicy RG budynku urzedu gminy - wkt. topikowa zwtoczna 35A

Zamoéwiona moc dla poses;ji jest wystarczaj gca do zasilania projektowanej instalaciji.
Sprawdzenie przekroju przewoddw:
Obwadd instalacji zasilajgcej

Psz 15000 15000

B = = = = 2408 A
1,7xUxcos fi 1,73 x 400 x 0,9 622,8

Kabel YAKY 4x70 mm2 - sposob utozenia D
B = 24,08 < In=36A < Iz = 117 A

Przekréj przewodu dobrany wlasciwie.



Obwodd oswietlenia

Psz 250 250
B = = = = 1,28 A
Uxcos fi 230 x 0,85 195,5

Przewod YDYZzo 3 x 1,5 mm2 ; sposoOb utozenia A
B = 1,28 < In=10A < Iz = 145 A

Przekroj przewodu dobrany whasciwie.

Spadek napiecia (cato$¢ mocy pobierana z szafy przytgczeniowej nr 2)
» zastosowany kabel YAKY 4 x 70 mm2 — 232 m
Au%=P*L*100 / y*S*U?= 15000*232*100/35*70*400%=0,9 %

dopuszczalny spadek napiecia 3,0 %
» spadek napiecia w instalacji zasilajgcej wynosi :Au%=0,9<3,0%
» Spadek napiecia w instalacji zasilajgcej mniejszy od dopuszczalnego.

Skuteczno$¢ zabezpieczen dla zaktadanych zwar¢ 1-f:

Zwarcie 1-f w szafie przytagczeniowej nr 2

Linia zasilajgca YAKY 4x70mm2 R = 2* 0232* 0430= 01995 Q X= 2* 0232* 01= 0,037
I= 02 Q 5= 0,037
z = 0,20 Q
Zrz = 125* Z = 0,25 Q
Zpom w rozdz. RG budynku U.G. Zp = 0,80 Q
b2 = 1,05
Prad zwarcia 1-f Iz = 230 / 1,05 = 218,3 A
W rozdz RG bezp. gG 35A Ib = 35A k = 51
w = 35 * 51= 1785 A
w = 1785 A < lz = 2183 A

Ochrona jest skuteczna



Zwarcie 1-f w najdalszej oprawie budynku wc

Linia zasilajgca YAKY 4 x 70 mm2
Linia zasilajgca YKY 3 x 2,5 mm2

Zpom w rozdz. RG budynku U.G.

Prad zwarcia 1-f
W szafie przyt. nr 2 wyt instal S301B10
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8. Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres rob6t:

- Roboty przygotowawcze i porzgdkowe:

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
wytyczenie elementow przedsiewziecia

dostawa materiatow

zabezpieczenie przejs¢

budowa instalacji elektrycznej , uziemiajgcej , odgromowej
Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot
Inwentaryzacja powykonawcza

- Istniejgce obiekty

w obrebie terenu budowy znajdujg sie: drogi , chodniki , linia energetyczna ,
teletechniczna , instalacja elektryczna 0,4 kV budynku U.G.

prace nai w poblizu czynnych urzagdzen wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu z ich zarzadcg pod nadzorem pracownikdw
posiadajgcych uprawnienia

przed kazdym przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem pracownikéw
powinien zaznajomic¢ wszystkich biorgcych udziat w pracy ze sposobem
przygotowania miejsca pracy , wystepujgcymi zagrozeniami w miejscu i
sgsiedztwie pracy oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i instrukcje oraz
stosowac sie do polecen 0s6b nadzorujgcych

2.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych

- wykonywanie uziomow , roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢

przysypania ziemig

- zaladunek, roztadunek materiatdbw — mozliwos¢ uderzenia , przygniecenia
- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu ,
poslizgniecie )

uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem

najechanie sprzetem budowlanym

prowadzenie robo6t zwigzanych z montazem instalacji- mozliwos¢ upadku z
duzej wysokosci.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni posiadac
wymagane uprawnienia i by¢ przeszkoleni w ramach szkolen BHP, zgodnie z
przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac



» szczegOtowym poinformowaniu pracownikOw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot

» przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia

4. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

* oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0so6b postronnych

» stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy , sprzet
asekuracyjny przed upadkiem z wysokosci

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych,
zej$cia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢é ewentualnej ewakuacji 0sob
zagrozonych lub poszkodowanych)

» wykona¢ ewentualne umocnienie scian wykopow (typ konstrukciji
dostosowac do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych obcigzen w
sgsiedztwie wykopow)

» ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

» przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

* prace w poblizu i przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem osob odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

9. Uwagi ogdlne.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonaé¢ pomiaréw instalacji i ochrony
przed porazeniem.

Z pomiaréw instalacji uziemiajgcej i elektrycznej sporzadzi¢ protokoty , ktére
nalezy przekazaé¢ Inwestorowi .

Prace moze wykonac jedynie osoba posiadajgca wymagane kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywania budowlanych robét elektrycznych.



