
Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

    1. Ogólna charakterystyka obiektu

    1.1 Dane techniczno - u żytkowe - scena (lokalizacjha zgodnie z PZT, miejscow ość Czarnocin, gmina Czarnocin):

- powierzchnia zabudowy : 53,25m2
- powierzchnia u żytkowa :  69,27m2
- powierzchnia całkowita :  72,55m2
- kubatura :                      280,15m3
- podpiwniczenie :                     brak

    2. Charakterystyka robót.

    2.1 Konstrukcja i wyko ńczenie budynku

Fundamenty: żelbetowe B25 zbrojone stal ą AIIIN,
pod słupy drewniane oraz podest zaprojektowano ławy  fundamentowe,
na fundamentach opieraj ą się belki stalowe B-1, B-2, B-3 (IPE 240)

Ściany: brak

Dach i pokrycie: Dach jest zaprojektowany jako jedn ospadowy łuk. D źwigary z drewna klejonego, płatwie z belek drewnian ych 
(krokwy),
na któych jest pełne deskowanie pod pap ę termozgrzewalna oraz gont bitumiczny.

Podest: belki stalowe IPE 240, na nich płyta żelbetowa gr. 12cm, na płycie podłoga z desek gr. mi n. 30mm na legarach 30x60mm

Roboty ró żne:
- od strony południowo - wschodniej ora północno - wschodniej przewidziano schoty z balustradami. Na p odeście barierki 
(balustrady) drewniane. Od strony południowo - wsch odniej schody
na deskach gr. min. 30mm, a te na legarach dł. 5m o  przekroju i rozstawie jak w projekcie. Dookoła pod estu pełne deskowanie 
pionowe przestrzeni miedzy podestem a poziomem grun tu (0,00).
Deskowanie to od strony gruntu wsparte na małej ław ie żelbetowej - deski przybite do lica zewn ętrznego ławy.

3. Program u żytkowy.

Scena pełni ć może funkcje kulturalne, jako miejsce wyst ępień oraz prezentacji, w zale żności od odbywaj ących si ę na boisku 
spotka ń i/lub imprez.

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
0
BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. I)
KNBK 5 Roboty ciesielskie
KNBK 7 Roboty izolacyjne
KNBK 15 Roboty malarskie
KNKRB 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 223 Terenowe urządzenia sportowe
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.

1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 201/125/2

Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przerzutem, humus z darnią
objętość usuwanej ziemi 1,2*9*2 = 21,600000

21,6000 21,6000 m2
1.2 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III
objetosc wykopów 1,2*9*1,2*2 = 25,920000

26 26 m3
1.3 KNR 201/122/1

Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny 26 m3
1.4 KNR 201/324/2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV
powierzchnia wykonania obudowy 9*2+1,2*2+12*2+1,2*2 = 46,800000

46,800 46,800 m2

Przedmiar robót dla inwestycji:
"BUDOWA SCENY W PARKU PODWORSKIM

W MIEJSCOWOŚCI CZARNOCIN GM. CZARNOCIN,
na działce nr ewid. 588/2



Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilość Krot. Jedn.
1.5 KNR 201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 20 m3
2 FUNDAMENTY
2.1 KNR 202/1101/7 (4)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek
objętość podkładu 10cm z pasku 1,2*17*0,1 = 2,040000

2,040 2,040 m3
2.2 KNR 202/1101/1 (1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły
objetosc chudego betonu 0,1*1,2*9*2 = 2,160000

2,160 2,160 m3
2.3 KNR 202/605/4 (1)

Izolacje przeciwwodne z papy, powierzchni poziomych na lepiku na zimno, 1-a·warstwa
powierzchnie poziome do zaizolowania na 
fundamencie

 
0,28*2*9*2+0,8*9*2 = 24,480000

24,480 24,480 m2
2.4 KNR 202/605/10 (1)

Izolacja przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno, 1-a·warstwa
powierzchnie pionowe do zaizolowania na 
fundamencie

 
2*2*0,3*9*2+2*2*1,3*9 = 68,400000

68,400 68,400 m2
2.5 KNR 202/202/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.8·m, beton podawany pompą 10 m3
3 ZBROJENIE BETONU
3.1 KNR 202/290/2 (2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14·mm 1 t
4 KONSTRUKCJA STALOWA
4.1 kalkulacja indywidualna: Konstrukcja stalowa (wykonanie, montaż i transport na plac budowy) 1 t
4.2 BC 2/403/1

Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe, warstwa gruntująca Asodur-ZNP 40 m2
4.3 BC 2/403/2

Zabezpieczenie antykorozyjne i powłoka ochronna na powierzchnie stalowe, warstwa ochronna Asodur-BS 40 m2
5 PŁYTA PODESTU
5.1 KNR 202/216/2 (2)

Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15·cm, beton podawany pompą 54 m2
5.2 KNR 202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa 120 m2
5.3 KNR 1901/410/10

Ułożenie legarów z drewna ciosanego lub twardego 2 m3
5.4 KNR 202/1110/2

Podłoga z desek struganych grubości 32·mm 70 m2
5.5 KNBK 7/303/5 (1)

Impregnacja materiałów drzewnych, powlekanie 3-krotne preparatami grzybobójczymi solnymi z ułożeniem w stosy 
desek lub płyt (poz 289) 150 m2

6 ZADASZENIE
6.1 kalkulacja indywidualna: konstrukcja drewniana - dźwigary łukowe z drewna klejonego bxh=20x42cm drewno klasy 

GL28, impregnowane ciśnieniowo, transportowane na plac budowy, montaż z materiałami montażowymi - 3szt. 1 m3
6.2 kalkulacja indywidualna: płatwie drewniane bxh=10cmx18cm, 26cmx26cm, 14cmx14cm, 18cmx18cm, drewno klasy

C24, impregnowane ciśnieniowo, transportowane na plac budowy, montaż z materiałami montażowymi - 17szt. 1 m3
6.3 KNBK 5/707/37

Odeskowanie i łacenie połaci dachowych, odeskowanie pod papę z desek grub. 25 mm (poz. 136b)
powierzchnia dachu do ołacenia 9,32*6,92 = 64,494400

64,494 64,494 m2
6.4 KNR 202/601/1 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wykonywane na gorąco, powłoki poziome, 1·warstwa
powierzchnia dachu do zaizolowania 9,32*6,92 = 64,494400

64,494 64,494 m2
6.5 kalkulacja indywidualna: pokrycie dachu gontem bitumicznym na podłożu z papy termozgrzewalnej, powierzchnia 

(...) m2 1 m2
7 ELEMENTY DODATKOWE
7.1 kalkulacja indywidualna: schody drewniane o szerokości powyżej 1m z poręczami 1 m
7.2 kalkulacja indywidualna: pionowe deskowanie podestu wokoło sceny 30 m2
7.3 KNR 223/604/3

Podkłady pomostów drewnianych, balustrada drewniana
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
suma dlugości balustrad (barierek) 5,2+3+5 = 13,200000

13,200 13,200 m
7.4 kalkulacja indywidualna: złącza konstrukcyjne do drewna (wg wyceny SIMPSON Strong-Tie) 1 szt
7.5 KNBK 15/402/2

Malowanie stolarki zagruntowanie drewna (poz 34) 50 m2
7.6 KNKRB 6/604/4

Przepusty rurowe pod zjazdami wykonanie przepustów z rur żelbetowych Fi 80 cm 10 m

Kosztorys inwestorski

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiar owa
podstawy nakładów

Jedn. Krot. Ilość Wartość
jednostkowa

Wartość
netto

1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 201/125/2

Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z 
przerzutem, humus z darnią m2 21,6000 5,95 128,52

opracowanie wykonał:
  mgr inż. Grzegorz Czernecki .....................................


