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OPIS TECHNICZNY

Czesc A - architektoniczna

1. Podstawowe dane o obiekcie

Projektowana scena jest obiektem wolnostojgcym zlokalizowanym na dziatce nr 588/2, w miejscowosci
Czarnocin gm. Czarnocin na pograniczu boiska sportowego oraz podworskiego parku.

Wymiary obiektu:

- dtugos¢ -7,35m
- szerokosc -9,19m
- wysokos¢ w kalenicy - 6,18m

Poziom %0.00 odpowiada wartosci 215,1m n.p.m. i jest zlokalizowany na boisku sportowym zgodnie
z zatgczong mapa dla Projektu Zagospodarowania Terenu.

Dane techniczne obiektu.

Powierzchnia zabudowy: 53,25 m?
Powierzchnia catkowita 72,55 m?
Powierzchnia uzytkowa: 69,28 m?
Kubatura: 280,15 m?
Dtugosc: 7,35m
Szerokos¢: 9,19 m
Wysokos¢: 6,18 m

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja nosna sceny wraz z zadaszeniem drewnianym. Podest sceny -
zespolona plyta zelbetowa na belkach stalowych, zadaszenie cze$ciowo z drewna klejonego, czeSciowo
z drewna litego.

3. Funkcja obiektu

Hala petni¢ moze funkcje kulturalne lub oswiatowe, w zaleznosci od odbywajacych sie na btoniach (boisku)
imprez. Scena moze petnic role jako scena teatralna, podium sportowe, podium do imprez réznego rodzaju,

scena dla wystaw i konkurséw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione s3 wymagania ewakuacji oraz
bhp.

4. Program uzytkowy

Od strony poétnocno - wschodniej oraz potudniowo - wschodniej zaprojektowano schody drewniane
z poreczami. Na podescie zaprojektowano barierki zabezpieczajace przed upadkiem. Scena jest zadaszona
z katem pochylenia 15 stopni ku stronie pétnocno - wschodniej. Od strony frontowej zadaszenie sceny jest
uniesione ku gorze, dla polepszenia warunkow akustycznych sceny, oraz doswietlenia przedniej czesci sceny.



5. Liczba 0s6b przebywajacych w obiekcie

Na scenie znajdowac¢ sie mogg trzy kategorie ludzi: sportowcy, aktorzy lub osoby petnigce funkcje jako
konferansjerzy oraz osoby sposrdd widowni.

Przewiduje sie, ze w obiekcie (na konstrukcji podestu) moze przebywac do 150 uzytkownikdw i na tyle oséb
zaprojektowany jest podest.

6. Forma obiektu

Obiekt ma zwartg forme opartg na rzucie prostokata z wyokragleniem w czesci frontowej. Najbardziej
charakterystycznym elementem budynku jest tukowy dach przypominajacy tupine - pochylony o kat 15
stopni. Wychodzi on poza obrys podestu w formie okapu. Dach pokryty jest gontem bitumicznym w kolorze
szarozielonym - identycznym jak dach pobliskiej altany oraz przystanku autobusowego.
Pochylenie sceny pozwala wyeksponowac estetycznie wygladajgce dzwigary tukowe z drewna klejonego oraz
ptatwie przymocowane po tuku do dzwigarow. Widoczne bedzie rowniez petne deskowanie pod gont
bitumiczny, co w catosci bedzie oddawato przyjazny i "ciepty" charakter konstrukcji z drewna.

Obiekt nie posiada Scian, jedynie 4 stupy, miedzy ktdrymi bedg rozpiete barierki zabezpieczajace.

Wyjscia ewakuacyjne ze sceny przewidziano wspomnianymi wyzej schodami.

7. Ochrona srodowiska

Brak negatywnego oddziatywania na Srodowisko (hatas, wibracje, itp.).

8. Dach

Dach jest zaprojektowany w ksztatcie tuku, ktéry jest pochylony o kat 15 stopni w kierunku pdtnocno -
wschodnim, tworzac ksztatt tupiny.

Pokrycie dachu z gontu bitumicznego na petnym deskowaniu w kolorze szarozielonym - identycznym jak
dach pobliskiej altany oraz przystanku autobusowego. Dach zaprojektowano w taki sposdb, aby byty
widoczne nosne elementy konstrukcyjne (dzwigary tukowe z drewna klejonego DZ-1, ptatwie Pt-1).
Wszystkie elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna, zabezpieczone bezbarwnymi impregnatami.

9 Materiaty wykonczeniowe

9.1. Podtogi

Podtoga sceny
Podtoge sceny zaprojektowano jako drewniang z desek gr. min. 30mm opartych na legarach drewnianych

30mm x 60mm w rozstawie ok. 50cm.

Podtoga pod schody
Podtoge pod schody od strony potudniowo - wschodniej zaprojektowano jako drewniang z desek gr. min.
30mm opartych na legarach drewnianych 180mm x 200mm dt. 5m.




9.2 Izolacje przeciwwilgociowe
- pozioma izolacja przeciwwilgociowa fundamentu - papa na lepiku,

- pionowa i pozioma izolacja przeciwwilgociowa ptyty zelbetowej podestu - 2 x Abizol P,

9.3. Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

Malowanie elementéw drewnianych w celu zabezpieczenia przed korozjg biologiczng oraz przed wilgocig
odpowiednimi impregnatami do drewna.

Elementy stalowe (belki IPE 240, B-1 do B-3) zabezpieczone farbami przeciw korozji.
9.4. Balustrady i porecze

Od strony rowu melioracyjnego zaprojektowano balustrady oraz od strony pdtnocno - wschodniej w czesci
nie objetej schodami wejsciowymi na podest sceny. Réwniez balustrady i/lub porecze przewidziano przy
schodach.

10. Obowigzujgce przepisy

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej dokumentacji
muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepisow prawa budowlanego, w szczegolnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami) oraz wymogi
Dziennikow Ustaw i ustalen Norm dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji;
- bezpieczenstwa pozarowego;
- bezpieczenstwa uzytkowania;

- zabezpieczenia odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktdre uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Normami,

- aprobate techniczng w przypadku wyrobdw dla ktdrych nie ustanowiono Normy.

mgr inz. arch. Michat Golonka
Uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr MPOIA/100/2010



Czesc B - konstrukcyjna

1. Podstawowe dane o obiekcie

Projektowana scena jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym, sktadajagcym sie z czesci
podziemnej (fundamenty) oraz nadziemnej (podest, schody, zadaszenie drewniane). Rzut obiektu jest
prostokatem o wyokraglonym jednym boku o szerokosci 9,19m i dtugosci 7,35m. Wysoko$¢ zadaszenia
do szczytu konstrukcji — 6.18m.

Dane techniczne projektowanej konstrukcji:
1.1. Konstrukcja fundamentéw:

- 2 x fawa fundamentowa fundamentowa, w przekroju schodkowa, na koncach (w strefie zakotwienia
stupdw drewnianych) poszerzona do petnej szerokosci dolnej tawy (80cm). tawa od strony pdtnocno -
wschodniej liniowa, tawa od strony potudniowo - zachodniej liniowa zatamana w rzucie 2 miejscach,
tworzac czesS¢ obrysu trapezu réwnoramiennego.

- wymiary:
dtugoéci - 7,72m oraz 7,82m
szeroko$¢ - 80cm
gteboko$¢ posadowienia = -1,0m, co odpowiada 225,1m n.p.m.

1.2. Konstrukcja podestu

- ptyta zelbetowa gr. 12cm zbrojona jednokierunkowo przy powierzchni dolnej i gdérnej oparta na belka
stalowych IPE 240. Belki oparte w 2 miejscach na ww. tawach fundamentowych, podparte przegubowo
w kierunku osi belek stalowych. Plyta zelbetowej ze spadkiem 1% w kierunku potudniowo- wschodnim
zabezpieczona przeciwwilgociowo Srodkiem nie powodujgcym zatrzymywanie wody na ptycie (zastosowac
np. 2 x Abizol). Na ptycie (PP-1) podtoga drewniana z desek gr. min. 30mm na legarach 30x60mm
w rozstawie max. 40cm w licach legaréw.

- wymiary:
szerokos¢ - 8,0m
dtugo$¢  -7,17m
wysoko$¢ - 1m

1.3. Konstrukcja zadaszenia

- zadaszenie drewniane - konstrukcja gtdwna to 3 dzwigary tukowe z drewna klejonego oparte na 4 stupach
drewnianych (dzwigary skrajne) oraz na belce (belka BD-1) - dzwigar Srodkowy. Na dzwigarach tukowych
pfatwie o przekroju prostokatnym. Poszycie z gontu bitumicznego na pelnym deskowaniu na papie
termozgrzewalnej.



- wymiary:

szerokos¢ -9,19m
dtugosé - 6,68m
wysokos$¢ w kalenicy - 6,18m
rozstaw dzwigaréw -2,28m
rozstaw ptatwi - 0,58m

rozstaw stupow (siatka) - 4,55m x 6,92m

2. Przedmiot , cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja no$na sceny wykonana z drewna klejonego warstwowo klasy
GL28 drewna litego, stali profilowej klasy S235 oraz betonu C25/30 (B30).

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukgji.

Zakres obejmuje:

- analize statyczng konstrukgji,

- analize wytrzymatosciowg projektowanych elementéw konstrukcyjnych,
- rysunki zestawcze projektowanej konstrukcji,

- rysunki wykonawcze konstrukcji zelbetowych,

- rysunki przetargowe konstrukcji drewnianegj,

- zestawienia materiatow,

3. Charakterystyka obiektu

Konstrukcja gtéwna obiektu.

W przedmiotowym projekcie zaprojektowano konstrukcje nosng sceny. Elementy konstrukcji z drewna
klejonego warstwowo majg by¢ wykonane w wytworni posiadajgcej atest ITB na wszystkie
produkowane elementy.

Podstawowym uktadem konstrukcyjnym sg 2 ramy jednoprzestowe o rozpietosci 6,92m w rozstawie
4,55m utwierdzone w zelbetowych tawach fundamentowych.

Dopetnieniem konstrukcji dachu stanowig platwie dachowe dtugosci 6,92m w rozstawie 0,58m
oraz zastrzaty drewniane od stupdw do belek BD-1. Cato$¢ spieta jest sztywng powtokg w postaci
petnego deskowania dachu pod gont bitumiczny. Deskowanie tworzy sztywng tarcze wiaczajac dach do
wspOtpracy ze stupami jako petne stezenie potaciowe.

Gtowna rama konstrukcji sktada sie z 2 elementdw drewnianych:
+ kukowa belka z drewna klejonego DZ-1 o przekroju 20cm x 42cm
¢ Stup S-1 lub S-2 o przekroju 26x26cm utwierdzony w tawach fundamentowych za pomoca
ksztattownikéw gorgcowalcowanych C260 spietych przewigzkami z ptaskownikow.

Potgczenie miedzy stupami dzwigarem tukowym zaprojektowano na etapie projektu wykonawczego.
Potgczenia stupdw z fundamentami zaprojektowano za pomocg ceownikéow C260 zabetonowanych
w fawach fundamentowych, potgczonych ze zbrojeniem taw.

Potgczenie ptatwi dachowych z dzwigarem DZ-1 zaprojektowano na etapie projektu wykonawczego.



Na ptatwiach dachowych wykonac deskowanie petne z desek gr. 20mm. Nalezy zadba¢ o odpowiednie
przyleganie do siebie desek oraz odpowiednio gtadkg powierzchnie dla wykonania izolacji z papy
termozgrzewalnej.

Deski deskowania, podtogi, legary, ptatwie, stupy, zastrzaty, elementy barierek oraz poreczy i schodow
muszg by¢ wystrugane ze wszystkich stron.

Stezenia konstrukcji dachu stanowi pokrycie dachu (deskowanie peine) jako stezenie pofaciowe
w obydwu kierunkach oraz w kierunku poétnocno - wschodnim zastrzaty ZS-1 oraz ZS-2 o przekroju
14cm x 14cm.

Wszystkie elementy z drewna klejonego musza posiada¢ odpornos¢ ogniowg 30min, (zastosowac Srodki
ogniochronne z atestem lub zapis aprobaty technicznej).

Konstrukcja catej sceny (podest, zadaszenie) nalezy zabezpieczy¢ tak, aby byly elementami
nierozprzestrzeniajgcymi ognia.

Od strony poétnocno - wschodniej oraz potudniowo - wschodniej przewidziano schody drewniane.
Od strony potudniowo - wschodniej nalezy wykona¢ podtoge drewniang opartg na 7 legarach dt. 5m
i przekroju 18cm x 20cm w rozstawie 47cm o osiach legarow.

Dookota sceny przewidziano deskowanie z desek utozonych pionowo zabezpieczajace konstrukcje
podestu przed dostepem ludzi. Deskowanie petni rowniez role estetyczng, dlatego nalezy je wykonac z
desek odpowiedniej jakosci wizualnej i z nalezytg starannoscig. Deskowanie to nalezy zabezpieczy¢
(zaimpregnowaé przeciwgrzybiczo i przeciwwilgociowo) przed wplywem niekorzystnych warunkow
srodowiskowych.

3.1. Warunki gruntowe

Na miejscu przewidzianym pod budowe rozpoznano pierwsza kategorie geotechniczng o ztozonych
warunkach gruntowych, z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej. Wystepujg grunty rodzime spoiste
w stanie plastycznym - wilgotne i mokre. W obrebie posadowienia obiektu znajduje sie drenaz liniowy
odprowadzajacy wysoka wode gruntowa oraz nadmiar wody opadowej z obszaru boiska do pobliskiego
rowu melioracyjnego. Na podstawie ogledzin oraz wykonanej odkrywki i odwiertu (do gtebokosci -1,7m)
stwierdzono wystepowanie pod warstwg humusu (migzszosci ok 15cm) itdw spoistych. Stwierdzono
rownomierne uwarstwienie podtoza gruntowego na obszarze projektowanej inwestycji o poziomie wody
gruntowej na wysokosci ok. -0,8m.

Na podstawie polowych badan gruntu oszacowano wystepujacy it jako plastyczny o I, = 0,3.

Nalezy wykona¢ wymiane gruntu do gtebokosci ok. 0,5m ponizej poziomu posadowienia fundamentu (tj.
do -1,5m) i zastapi¢ grunt zageszczonym piaskiem o stopniu zageszczenia Id=0,7. Zageszczanie nalezy
wykonywa¢ warstwami po ok 10cm.

Zdjecia ponizej przedstawiajg otwor wiertniczyy oraz rodzaj podtoza gruntowego na gtebokosci ok. 1m
ponizej terenu. Otwor wiertniczy zostat wykonany w odlegtosci 2,5m od osi rowu w strone boiska,
w miejscu lokalizacji fawy t-2




3.2. Fundamenty

Przyjeto poziom posadowienia -1,0m, co odpowiada 225,1m n.p.m. Pod konstrukcje podestu
zaprojektowano 2 tawy fundamentowe (-1 oraz £-2) o zmiennym przekroju. tawy fundamentowe
stanowig réwniez utwierdzenie dla stupéw zadaszenia drewnianego.

Beton na fundamenty C20/25 (B25).

Z uwagi na podmokty teren prace fundamentowe nalezy wykonywac przy braku opaddéw, oraz przy
mozliwie suchym gruncie. Nalezy wykonac wykop odpowiednio szerszy niz deskowanie taw, po obydwu
stronach wykopu wykona¢ ptytkie kanaly odwadniajgce w lekkim spadku (2-3%) i na koncach tych
kanatow wykonac gtebszy wykop, w ktorym bedzie sie gromadzit nadmiar wody gruntowej. Wode
zgromadzong w takim odwodnieniu nalezy sukcesywnie wypompowywac, aby nie dopusci¢ do zalania
wykopu.

Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu gr. 5-10cm, utozonej na warstwie
zageszczonego piasku o Id=0,7 (10-20cm). Na warstwie chudego beotnu roztozyé z odpowiednig
zakladka pape i na tej papie rozmieszcza¢ deskowanie taw oraz zbrojenie. Po zabetonowaniu
i rozszalowaniu taw nalezy owing¢ fundamenty papa po catej wysokosci tawy fundamentowej. Kolejne
warstwy izolacji z papy nalezy wykona¢ z odpowiednim zaktadem, aby nie dopusci¢ do przerwania
ciggtosci izolacji fundamentu. Cato$¢ faw fundamentowych po obwodzie nalezy zabezpieczy¢ izolacjg

Z papy.

We wskazanych fundamentach (w osiach jak na projekcie instalacji elektrycznej) zatopi¢ bednarke
z ptaskownika stalowego ocynkowanego dtugosci 3m.

3.3. Plyta Zelbetowa podestu (PP-1)

Przyjeto ptyte zelbetowg grubosci 12cm zbrojong jednokierunkowo pretami @12mm co 15cm,
ze zbrojeniem rozdzielczym z pretow @8mm. Plyte nalezy zazbroi¢ zaréwno goérg jak i dotem. Beton
C25/30 (B30). Zbrojenie ptyty podestu potgczy¢ ze zbrojeniem przyspawanym do belek stalowych
IPE 240 w celu uzyskania przekroju zespolonego. Wytyczne rozmieszczenia i ksztattu zbrojenia
dospawanego do belek stalowych wg projektu wykonawczego.

3.4. Konstrukcja stalowa

Pod ptyta Zzelbetowg PP-1 zaprojektowano belki stalowe z ksztattownikéw gorgcowalcowanych IPE 240
ze stali klasy S235. Do belek stalowych nalezy przyspawac zbrojenie zszywajace belki z ptytg podestu.
Wytyczne zbrojenia zszywajgcego wg projektu wykonawczego. Wszystkie belk istalowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed wilgocig.

Beli stalowe mocowac do taw fundamentowych za pomocg 2 $rub klasy M24 na kazdym koncu.

4. Rozwigzania konstrukcyjne.

4.1. Materiaty

Drewno do produkcji musi by¢ drewnem konstrukcyjnym $wierkowym o wtasciwosciach mechanicznych
odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 338, oraz PN-81/B-03150.01. Elementy drewniane muszg byc¢
uodpornione na dziatanie korozji biologicznej metodg powierzchniowa, przy uzyciu S$rodkow
dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie EU.



Wilgotnos$¢ drewna moze wahac sie w granicach 12%(£2%).

Do wykonywania konstrukcyjnych elementéw klejonych warstwowo nalezy zastosowac klej na bazie
zywic fenolowo-rezorcynowo-formaldechydowych spetniajgce wymagania PN-EN 301:1994 oraz PN/B-
03150.01.

Grubo$¢ poszczegdlnych warstw drewna powinna wynosi¢ 22 do 44 mm. Potgczenia warstw na diugosci
elementdw klejonych nalezy wykonywac na ztgcza klinowe (dtugosc¢ klindw od 10 do 20mm). Odlegtosci
osiowe pomiedzy potgczeniami klinowymi sgsiadujgcych warstw powinny by¢ nie mniejsze niz 300mm.
Warunki klejenia muszg zapewni¢ warunki wytrzymatosci ztgczy klinowych na zginanie, zgodnie
z wymaganiami PN-81/B-03150.03.

Rozwarstwienie spoin klejowych powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 386.

Ksztatt elementow musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe
elementdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 390, jednak nie wiecej niz wynika z przyjetego
sposobu montazu i zatozonej doktadnosci.

Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie
zanurzeniowe.

taczniki stalowe muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przez galwanizowanie lub cynkowanie
zanurzeniowe. Wszystkie Sruby w projekcie powinny mie¢ klase minimum 5.8.

Beton konstrukcyjny:

- C25/30 (B30) - ptyta podestu,

- C16/20 (B20) - fundamenty,

- C12/15 (B15) - chudy beton,

Stal zbrojeniowa:

- A-IIIN (RB500W) - zbrojenie gtéwne i poprzeczne
Stal konstrukcyjna (profilowa):

- 5235

Elementy konstrukcyjne powinny by¢ oznaczone w widoczny sposdb nie wptywajgcy jednak na ich
estetyke po zamontowaniu w konstrukgiji.

Wszystkie zmiany musza by¢ uzgodnione z projektantem konstrukcji.

4.2. Warunki sktadowania i transportu

Elementy konstrukcji z drewna klejonego zabezpieczy¢ przed:
+ opadami atmosferycznymi lub innym dziataniem wody

« uszkodzeniami mechanicznymi

« odksztatceniem w trakcie transportu i sktadowania

Sktadowanie  elementéw dopuszcza sie tylko w migjscach  przewiewnych, suchych,
w odlegtosci min. 25cm od gruntu.



4.3. Wytyczne montazu

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji z zastosowaniem S$rodkow
zapewniajgcych statecznos$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robdt. Wykonawca musi przedstawic projektantowi projekt montazu do zaopiniowania.

4.4. Wytyczne wykonania wymiany gruntu

W przypadku wykopdw oraz podtozy, ktorych ocena wykazuje, ze naprezenia dopuszczalne warstw gruntu sg
mniejsze niz 200 kPa nalezy wykona¢ wymiane gruntu pod fundamenty, az do poziomu, gdzie zalegajg
grunty nosne. Przed rozpoczeciem robot fundamentowych nalezy, niezaleznie od danych zawartych w
projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego ukfadu warstw gruntowych, oraz
okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia.

Wyrdwnanie podioza projektowanego poziomu posadowienia, wykona¢ z czystego piasku o uziarnieniu
$rednim lub grubym albo pospdtki piaskowej lub zwiru.

W przypadku gdy grubos$¢ podsypki jest wieksza od 20 cm, nalezy uktadaé jg warstwami i zageszczac tak,
aby stopien zageszczenia Id>0,70. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna byc
taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundamenty co powinno byé
stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy.

Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzacy z wykopdw. Grunt uzyty do
zasypywania fundamentdw nie powinien zawiera¢ odpadkéow materiatdbw budowlanych lub innych
zanieczyszczen, zwiaszcza organicznych. Decyzje o przydatnosci gruntu do zasypywania podejmuje
Kierownik budowy.

Zasypke fundamentow nalezy wykona¢ ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzenie wody od Scian
fundamentu wg zasad budowlanych.

4.5. Wymagania techniczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt kierownictwo budowy, oraz inspektor nadzoru powinni dokfadnie zaznajomic¢
sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie z opracowaniami branzowymi.
Ewentualne uwagi przedstawi¢ projektantowi konstrukcji przed rozpoczeciem robét min. 2 tygodnie.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej (w tym réwniez na etapie rysunkow roboczych) mogg by¢
dokonane tylko po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, a w przypadku zmian o charakterze
wytrzymatosciowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukcji.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, ktdry powinien
spetnia¢ rowniez role Ksigzki kontroli jakosci robdot. W Dzienniku tym nalezy dokonywac zgtoszen
poszczegdlnych robot do odbioru, oraz potwierdzen wykonawstwa tych odbiorow.



4.6. Odbiory techniczne
Odbiory wstepne

Odbiorowi wstepnemu podlegajg materiaty wyjsciowe (beton, stal, drewno, elektrody, materiaty ztgczne,
materiaty malarskie itp.)

Odbiory warsztatowe

Odbioru nalezy dokona¢ w wytworni konstrukcji po jej prébnym montazu, a w przypadku wykonania
prébnego montazu etapami, po kazdym jego etapie:
- Uzyskac¢ od wytworcy Swiadectwo jakosci wykonywanej konstrukcii,
- Sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanej konstrukcji z dokumentacjg oraz warunkami wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz z normami budowlanymi,
- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ oznakowania elementow
- Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego

Odbiorowi i kontroli podlegajg wszystkie kolejne etapy prowadzenia robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem
robot zanikajacych. Zwrocic uwage na usuniecie usterek, aby nie dopuscic do sumowania sie btedow
i niedoktadnosci.

Odbiorowi temu podlegajg miedzy innymi:

-geodezyjne wytyczenie bazy,
-kontrola  prawidtowosci  sktadania elementdéw  (zabezpieczenie przez  uszkodzeniem,
odksztatceniem, korozjg itp.)
-odbiér geometrii scalonej konstrukcji w oparciu o sprawdzone pomiary (prostolinijno$¢ belek,
zniwelowanie wierzchu).

Odbiory te nalezy wykonac po kazdym etapie scalenia i zakonczenia budowy.

5. Normy zastosowane w obliczeniach

PN-EN 1991-1-4 - Obcigzenie wiatrem,

PN-EN 1991-1-3 - Obcigzenie $niegiem,

PN-EN 1991-1-1 - Obcigzenia state,

PN-EN 1991-1-6 - Oddziatywania na konstrukcje, oddziatywania ogdlne, oddziatywania podczas
wykonywania,

PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukgji stalowych, reguty ogdine i reguty dla budynkdw,
PN-EN 1992-1-1 - Projektowanie konstrukgji z betonu, reguty ogdlne i reguty dla budynkdw,

PN-EN 1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych, postanowienia ogodlne, reguty ogolne
i dotyczace budynkow,

- PN-EN 1997-1 - Projektowanie geotechniczne, zasady ogolne,

- ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - W. Bogucki, M. Zyburtowicz - Arkady,

Warszawa 2007

- .Konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002 i EUROKODU 2" W. Starosolski, PWN, Warszawa
2007,

~Podstawy projektowania i algorytmy obliczen konstrukcji zelbetowych" A. tapko, B.Ch. Jensen,



Arkady, Warszawa 2005,

- ,Poradnik - Hydroziolacje w budownictwie - wybrane zagadnienia w praktyce", M. Rokiel, Medium,
wyd. II Warszawa 2009,

- "Projektowanie fundamentow bezposrednich wedtug Eurokodu 7", Olgierd Puta, DWE, Wroctaw
2011.

6. Uwagi ogdine

Wszelkie stosowane rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej
dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepisbw prawa budowlanego,
w szczegodlnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz.
690) oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczacych:

- bezpieczenstwa konstrukcji;

- bezpieczenstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

Zabezpieczenia odpowiednich warunkdow higienicznych i zdrowotnych;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajace:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z normami PN-EN (...);

- aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono PN-EN (...)

mgr inz. Andrzej Smaga

Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczenn w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr MAP/0289/PWOK/08



7. WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH



8. ZESTAWIENIA MATERIALOW

LISTA DREWNA

INWESTOR

Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Cza rnocin

LOKALIZACJA

Czarnocin, gm. Czarnocin

TEMAT Scena w parku podworskim
PROJEKT KONSTRUKCJA ZADASZENIA SCENY KLASA  GL28 (d 2&’:’?;“” / C24 DREWNO
PRZEZNACZENIE | _WAWA PRZEKROJ (mm) LICZBA | DLUGOSE V"ﬁgfggg OBJETOSC
SZEROKOSC | WYSOKOSC [szt.] [m] [cm] [m3]
DZWIGAR DZ-1 200 420 2 9,32 110 2,35
PLATWIE
DACHU Pt-1 100 180 17 6,92 2,12
S-1 260 260 2 2,5
SLUPY 0,85
S-2 140 325 2 3,76
BELKAFODDZ- 1 gp.g 260 260 2 5 0,70
ZS-1 140 140 2 2,4
ZASTRZALY 0,10
ZS-2 140 140 2 2,34
LEGARY PODL.
POD SCHODY L-1 180 180 7 5 1,14
RAZEM 7,26




ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

: L | sztuk |. cigzar clgzar cl eiqr gatunek
poz. Profil (mm] | filo $€] jednostkowy |elementu |catkowity materiatu
[kg/m] [ka] [kq]
B-1 IPE240 5500 2 30,70 168,85 337,70 S235
B-2 IPE240 6600| 2 30,70 202,62 405,24 S235
B-3 IPE240 7000 2 30,70 21490 | 429,80 S235
1172,74

ZESTAWIENIE BETONU

Element KLASA Obj eto$é [m?]
ptyta PP-1 C25/30 (B30) 6,5
fundamenty C16/20 (B20) 10
podkiad pod fundamenty C12/15 (B15) 2,16
suma: 18,66

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

sednica pr eta [mm]

KLASA masa [kg]
12 AllIN 1000
suma: 1000




9. Spis rysunkow:
9.1. A-1 - RZUT FUNDAMENTOW, PRZYZIEMIA, PODESTU
9.2. A-2 - ELEWACJA PEN-ZACH / PLD-ZACH / PLD-WSCH
9.3. A-3 - RZUT I ELEWACJA PEN-WSCH
9.4. K-1 - RZUT FUNDAMENTOW, RZUT PODESTU
9.5. K-2 - RZUT DACHU, PRZEKROJ D-D
9.6. K-3 - PRZEKROJE A-A, B-B, C-C



