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Ptyta podestu PP-1 - zbrojenie
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MATERIALY:

1) Beton

- C16/20 (B20) - fundamenty

- C25/30 (B30) - ptyta podestu

- C12/15 (B15) - chudy beton

2) Stal zbrojeniowa - A-llIN (BR500W)
3) Stal profilowa walcowana - $S235

OTULINA

45mm - zbrojenie fundamentéw

25mm - pozostate elementy - tylko

w przypadku zabezpieczenia wszystkich
powierzchni elementu przeciwilgociowo
(np. Abizolem)

WYMIARY w [cm]

UWAGI:

1) Rozpatrywaé z opisem technicznym, projektem architektury,
projektem instalacji elektrycznej oraz z rysunkami PW-SCZ-07,
PW-SCZz-08

2) Fundamenty wykona¢ na warstwie 10cm chudego betonu kl.C12/15
(B15).

3) Przez caty czas prowadzenia prac fundamentowych nie dopusci¢ do
nawodnienia wykopu oraz zabezpieczy¢ go przed naptywem wodd
opadowych - wykona¢ odwodnienie wykopu zgodnie z wytycznymi
zawartymi w opisie technicznym PB (pkt. 3.2.).

4) Spadek 1% na ptycie PP-1 uzyskac na etapie wysokosci wzglednej
taw fundamentowych -1 oraz £-2 - réznica wysokosci lic gérnych =5cm
5) Cewowniki C260 zespawac z poziomym zbrojeniem okalajgcym.

6) Ceowniki C260 dt. 120cm kazdy, wypusci¢ ponad goérne lico tawy na
wysokos¢ 36cm - tak, aby koniec ceownika licowat sie z gorng
powierzchnig ptyty PP-1.

7) Ceowniki C260 zamocowa¢ w szalunku opierajgc je na 2 pretach
poziomych @25mm przeszywajgcych szalunek
odpowiedniej wysokosci zgodnie z rysunkiem

8) Prety poz. 5 - @25mm (podporki dla ceownikéw) po rozszalowaniu
odcigé réowno z licen betonu i zabezpieczyé antykorozyjnie warstwag
zaprawy

9) Poszerzenia faw fundamentowych wraz z przestrzenia w $rodku
zespawanych ceownikéw zabetonowaé¢ do poziomu goérnego lica tawy.
10) W poszerzeniach taw zamontowac element dylatacyjny (RK
20x20x2), na ktérym bedzie sie opiera¢ stup drewniany. Miedzy
oparciem stupa a licem betonu w ceownikach musi pozostaé¢ szczelina
odprowadzajgca wode spod stupa o szerokosci min. 2cm

11) Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

na wylot na

12) Zbrojenie gtéwne - poziome, tj. rownolegte do osi A-A

13) Zbrojenie rozdzielcze - pionowe, tj. rownolegte do osi 1-1

14) Plyte PP-1 pomalowa¢ ptynnym $rodkiem izalacyjnym NA KAZDEJ
POWIERZCHNI (np. Abizolem). Piyte nalezy zabezpieczy¢ zaréwno od
strony powierzchni dolnej, jak i gérnej oraz bocznych.

OD STRONY GORNEJ POMALOWAC 2 - KROTNIE.

+0.00 = 226,1 m.n.p.m

TEMAT : TYTUL:

SCENA W PARKU PODWORSKIM W MIEJSCOWOSCI

Ptyta podestu PP-1 - zbrojenie
CZARNOCIN GM. CZARNOCIN, na dziatce nr ewid. 588/2
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