Zestawienie obcigzen dla sceny polowej przy
budynku Gminy Czarnocin

1.Zestawienie obciazen na plvte sceny:
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1.2. Obcigzenia zmienne
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1.2.1 Obciazenie $niegiem
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Rys. 1 - Podzial Polski na strefy obcigzenia $niegiem

Strefa potozenia obiektu (wedtug mapy)
Strefa = 3

Wysokos¢ obiektu nad poziomem morza
A =226.1m
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I.I. Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem gruntu
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2. Zestawienie obciazen na zadaszenie sceny:

2.1. ObciaZenia state

Ciezar wtasny elementow konstrukcyjnych uwzgledniony w obliczeniach

statycznych
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2.2. ObcigZenia zmienne
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2.2.1 Obcigzenie $niegiem
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Rys. 1 - Podzial Polski na strefy obcigzenia $niegiem

Strefa potozenia obiektu (wedtug mapy)
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Wysokos¢ obiektu nad poziomem morza

A =133m

I. ObciaZenie $niegiem dachu okresla
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1 - wspotczynnik ksztattu dachu
Co - wsp6tczynnik ekspozycji
Ct - wspotczynnik termiczny
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L.I. Wartos$¢ charakterystyczna obciagZenia $niegiem gruntu

S = max(().007i -14, 0.7) if Strefa =1 Elk—l\;
m
m

0.9 if Strefa=2

max(o.ooacfi 06, 1.2) if Strefa =3
m

1.6 if Strefa=4

0.00134G4—
max\ 0.93 (& M 2.0) if Strefa=5

Sk = 1.2kPa
L.II. Wspétczynnik ekspozycji
Cp =1

L.II1. Wspétczynnik termiczny
Cp =1

L.IV. Wsp6tczynnik ksztattu dachu
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Rysunek 5.6: Wspdlczynniki ksztattu dachu dla dachéw walcowych
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sprawdzenie ciezaru deskowania:
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