Ustugi Inzynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantow 32/37
mgr inz. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka

Dokumentacja Projektowa
uproszczona

na wykonanie zagospodarowania terenu Parku
Podworskiego w celach rekreacyjno-kulturalnych
w miejscowosci Czarnocin, Gmina Czarnocin

Nazwa i adres obiektu :

Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
Dz. Nr ew. 588/2

Nazwa i Adres Zamawiajgceqo :

Gmina Czarnocin
Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

Autor Opracowania :

mgr in z. Ryszard Skowron
28-500 Kazimierza Wielka
ul. Partyzantow 32/37

Kwiecien, 2012 rok



SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

Opis techniczny

Przedmiot opracowanie

Podstawa opracowania

Opis stanu istniejgcego

Opis planowanych rob6t budowlanych
Konstrukcja nawierzchni

Schody terenowe

Mata architektura

Zielen Parkowa

© © N o g s~ wDdPE

Whioski korncowe
Il. Rysunki
1. Rysunek nr 1 — Zagospodarowanie terenu (skala 1:500)
2. Rysunek nr 2 — Konstrukcje nawierzchni alejka Parkowa (skala 1:10)
3. Rysunek nr 3 — Konstrukcje nawierzchni schody terenowe (skala 1:10)
I1I. Czes$¢ kosztorysowa
1. Kosztorys Inwestorski
2. Przedmiar Robét
V. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob 6t
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacii
projektowej, stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zagospodarowania terenu Parku
Podworskiego w celach rekreacyjno-kulturalnych w miejscowosci Czarnocin, Gmina
Czarnocin.

Kody CPV :
« CPV-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

« CPV-45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
e CPV -45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

» CPV -45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

« CPV-45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

» CPV -45232452-5 Roboty odwadniajgce

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora.

b) Przeprowadzonej wizja lokalna z wykonaniem obmiaru.

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118)

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

e) Koncepcja Zagospodarowania Terenu Obejmujgcego Obszar Podworskiego
Parku w Czarnocinie opracowanej przez mgr inz. Joanne Niewiadomskg —
Majewicz oraz mgr inz. Jakub Majewicz w marcu 2012 roku.

3. Opis stanu istniej acego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu
podworskiego parku krajobrazowego, zwanego tez wzgdrzem parkowym. Teren ten
umiejscowiony jest miejscowosci Czarnocin na dzialce oznaczonej w ewidencji
gruntéw numerem 588/2. Wiascicielem gruntu jest Gmina Czarnocin.

Na terenie parku umiejscowiony jest budynek Urzedu Gminy w Czarnocinie wraz z
przylegtym od strony wschodniej parkingiem, budynek Strazy Pozarnej oraz stacja
paliw.
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U podstawy wzniesienia parkowego, od strony potudniowo-zachodniej usytuowane
jest boisko trawiaste do gry w pitke nozng oraz alejka spacerowa, przy ktérej
umieszono fawki parkowe. Alejka ta prowadzi do drewnianej altany. Stan nawierzchni
alejki jest dobry. Bezposrednio przy boisku sportowym od jego wschodniej strony
zaplanowano budowe sceny plenerowej (wg odrebnego opracowania). Brak
bezposredniej komunikacji pomiedzy projektowang sceng, altang, a budynkiem
urzedu.

Wzdtuz pétnocnej strony boiska sportowego umiejscowiona jest droga o nawierzchni
z tlucznia kamiennego prowadzgca do budynku Urzedu Miasta. Droga ta ma
szerokos¢ jezdni ok. 3,0m i jest utwardzona tluczniem kamiennym. Stan nawierzchni
jest zty i wymaga naprawy.

4. Opis planowanych robét budowlanych

Celem poprawy uktadu komunikacyjnego obszaru objetego opracowaniem oraz
przywrdocenia mu pierwotnej funkcji rekreacyjnej i kulturalnej nalezy wykonaé
nastepujgcy zakres robot :

1) Naprawa nawierzchni drogi dojazdowej do budynku urzedu Gminy (od strony
zachodniej) ttuczniem kamiennym.

2) Budowa alejek o nawierzchni zwirowej pomiedzy:

a) projektowang sceng, altankg oraz budynkiem Urzedu.
b) istniejgcymi alejki o nawierzchni z kostki brukowej (potudniowa czesc
wzgorza)

3) Zagospodarowanie placu przylegajgcego od strony zachodniej do budynku
urzedu poprzez budowe odcinka chodnika z kostki brukowej oraz wykonanie
trawnika dywanowego.

4) Odmulenie rowu melioracyjnego opasajgcego od strony  poinocnej i
wschodniej boisko sportowe

5) Uzupetienie elementéw matej architektury (kosze na $mieci, tablice
informacyjne, mostek drewniany)

6) Uzupetnienie istniejgcej szaty roslinnej poprzez nasadzenia drzew i krzewow

Szczegotowy zakres robot zawarty zostat w czesci kosztorysowej stanowigcej
integralng czesc¢ niniejszego opracowania.
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5. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie alejek parkowych nalezy wykonac¢ jako zwirowe, ramowane obrzezami
ozdobnymi palisadowymi w kolorze brgzowym (np. obrzeza typu Palinea o
wymiarach 6x28x50). Podbudowe pod nawierzchnie zwirowg stanowi tluczen
kamienny @ 0-31,5 o grubosci 10 cm. Warstwe gbérng stanowi warstwa zwiru
ozdobnego o grubosci 5 cm. Kolor zwiru biaty lub jasno szary. Przyjeto szerokosc¢
alejek 140 cm.

6. Schody terenowe

Z uwagi na roznice poziomu terenu w ciggu alejki prowadzgcej od projektowanej
sceny do budynku Urzedu nalezy wykona¢ schody terenowe. Podstopnice
zaprojektowano z obrzezy ozdobnych palisadowych w kolorze brgzowym (np.
obrzeza typu Palinea o wymiarach 6x28x50). Szerokos¢ stopni 40 cm, a ich
wysokosc¢ 14 cm. Stopnie wypetni¢ podobnie jak alejki zwirem w kolorze biatym lub
jasno szarym. Podstopnice nalezy uktadaé na tawie betonowej z oporem. Schody
ramowane obrzezami ozdobnymi palisadowymi w kolorze brgzowym.

7. Mata architektura

7.1. Kosze na smieci
Na terenie pracowniani w miejscach wskazanych przez Inwestora nalezy
zamontowa¢ kosze na $mieci. Przyjeto kosze z blachy stalowej ocynkowanej
malowane proszkowo zabetonowane w gruncie. Pojemnosc¢ koszta to ok. 35 litréw.

7.2. Tablice informacyjne

Tablice informacyjne stanowig element planowanej $ciezki edukacyjnej i zostang
umieszczone w charakterystycznych punktach Parku. Przyjeto tablice z blachy
stalowe] ocynkowanej o wymiarach 50x70 cm zamocowanej na drewnianych
stupkach o srednicy 100 mm wkopanych w grunt. Miedzy stupami poprzeczki z
okraglakéw o srednicy ok. 90mm. Nad stupami daszek dwuspadowy, pokrycie z
desek gr. 22mm na zakladke. Tekst umieszczony na tablicach zostanie uzgodniony
Inwestorem. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyé poprzez ich dwukrotne
malowanie.

7.3. Mostek drewniany
W ciggu alejki zwirowej usytuowanej bezposrednio nad rowem melioracyjnym w
potudniowej czes¢ wzgorza nalezy zamontowac¢ drewniany mostek o diugosci 5,0
metrow. Przyjeto mostek o szerokosci min.120cm wykonany drewna iglastego
impregnowanego. Mostek nalezy wyposazy¢ w obustronne porecze. Ksztatt
projektowanego mostka powinien by¢ zblizony do mostka istniejgcego.
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8. Zielen Parkowa

Zastosowane w projekcie gatunki i odmiany drzew i krzewOw przyjeto w oparciu o
koncepcje opracowang przez mgr inz. Joanne Niewiadomska — Majewicz oraz mgr
inz. Jakub Majewicz. Planuje sie wykonanie nasadzenia nastepujgcych odmian
drzew i krzewow :

L.P. Nazwa llo ¢ (szt.)
1 Lipa drobnolistna (Tilia mordata) 28
2 Glog jednoszyjkowy ‘Paul's Scarlet' 1
3 Trzmielina pospolita 'Red Cascade' 6
4 Trzmielina pospolita '‘Compactus' 31
5 Snieguliczka biata odm. naga
6 Snieguliczka Chenaulta 'Hanckok’

Nasadzen nalezy dokona¢ w miejscach wskazanych przez Inwestora. Bryla
korzeniowa roslin powinna by¢ dobrze przerosnieta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Dostarczone drzewa i krzewy powinny by¢
odpowiednio opisane.

9. Whnioski ko Acowe

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami
branzowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadajgcej
odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia.

Zastosowane materialy muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie Z przepisami Prawa Budowlanego.
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