1.Fundamenty
1.1. Zatozenia

Podtoze gruntowe zbudowane jest z dwoch warstw gruntu:

1. od owierzchni terenu do gtebokosci 0,15m zalega warstwahumusu, a ponizej
do gtebokosci ok 5,0m zalega warstwa itOw o stopniu pkastycznosci 1L=0,3.

Dla fundamentu bezposrednioego obcigzonego sitg pionowg wymagane jest, aby gEd<gRd
Ograniczono warto $ci napr ezen pod fundamentem do warto $ci 150kPa

dRrg = 150&Pa

1.2. Maksymalne napr ezenia pod fundamentem

obcigzenia zebrane na fundament:

N
G¢ = (0.8n[0.3[n(7.720n + 0.25[M[1.3[n(7.7201in) BSd(—S = 109.045kN
m

Maksymalne reakcje z podestu i zadaszenia

- podest przy petnym obcigzeniu z uwzglednieniem wsp. dynamicznego - maksymalne
obcigzenia ponowe

- zadaszenie przy petnym $niegu bez ssania wiatru - maksymalne obcigzenie pionowe

Vg = 2[51.75KN + 2[96.73KN + 2[82.86KN + 2[67.36KN + G; = 706.445kN

Pole podstawy fundamentu nie uwzglednia poszerzenia tawy przy podstawie do 1,0m
z uwagi ha chudy beton - sytuacja bardziej niekorzystna.

A, = 0.8MNT.721 = 6.176m"

Vd
Ged = o = 114336kPa






