Wymiarowanie zbrojenia plyty zelbetowej PP-1

1. Dane wejsciowe

b = 1M szerokos¢ belki/stropu obliczeniowego

h = 12[ém wysokos¢ belki/stropu

2. Model materiatu wg PN-EN (...)

Stal profilowa
Beton Stal zbrojeniowa (nominalna grbubos¢

elementu < 40mm

A0

Al (St3SX-b, St3SY-b, St3S-b) S275
Al (PB 240) S355
Al S450
Al (25G2S)

A-lll (35G2Y, 34GS)
A-lll (RB 400, RB 400 W)
A-IIIN (20g2VY-b)

A-IIIN (RB 500, RB 500 W)
C55/67 (BWW)

[+] MODEL MATERIALU

3. Otulenie wg PN-EN (...)

Utozenie petow zwykle - pojedyncze pty

Utozenie petow w wigzkach

X0

XC1
XC3
XC4
XD1
XD2
XD3
XS1
XS2
XS3




Beton uktadany wprost na podio gruntowym
Beton uktadany na chudym betonie
Beton bez kontaktu z gruntem

Srednica zbrojenia gtéwnego Srednica strzemion/zbr.
poprzecznego

gtébwne= . poprzeczne=
mm

6mm

8mm

10mm

16mm

20mm

25mm

32mm

[

= 12[thm

16wne Srednica zastosowanych pretdw zbrojenia gtéwnego

P
zbrg

Ppoprzeczne= 8INM $rednica zastosowanych strzemion/zbr. poprzecznego

Jesli zastosowano wigzki pretow:

Py = 12nm Srednica pojedynczego preta w wigzce pretéw
Np = 22 liczba pretdw w wigzce pretdw
[¥] OTULENIE

Chom ™= 35[nm

Zmniejszam otulenie do 30mm z uwagi na zabezpieczenie
przeciwwilgociowe piyty:

1. Od strony powierzchni gérnej - papa na lepiku lub 2 x Abizol

2. Od strony powierzchni dolnej papa na lepiku (termozgrzewalna lub 2 x abizol

4. Zbrojenie minimalne, dlugos¢ zakotwienia i zakiadu wg
PN-EN (...)




Graniczna dopuszczalna warto$¢ rozwarcia rysy:

0.3mm

[¥] ZBROJENIE MINIMALNE, DLUGOSC ZAKOTWIENIA I ZAKLADU

5. Wymiarowanie zbrojenia wg PN-EN (...)

Mgq = 3.2[KNn wymiarujgcy moment zginajacy
kC = 0.39

Chom = 300nm

= 12[tnm

Pzb rgiéwne

Ppoprzeczne= 8IMNM

f = 17.9MPa
CdBeton

fyd = 434.783MPa
Stabproj

Sefflim = 05

Belka
a = le+ 2Dlgi6wne if co= 1 odlegtos¢ srodka ciezkosci

1~ |™nom 2 B zbrojenia A.s1 od krawedzi

@Zbrg}éwne . _
Chom™ Ppoprzeczng ————— if cc=2

aq = 36nm

d:h—61:84mnm

bardziej rozcigganej lub mniej
Sciskanej

wysokos$¢ uzyteczna przekroju



Eoff = 0.03

Eeff < Eefflim =1

f
cd
Beton 2
As1 = Eeff @[E)E]li = 1.035cm
detaEbroj

_ Act ’

As.min1 = kCm[ﬂm'eﬁBetongoT = 2.535em
s.lim

Przyjeto zbrojenie pretami ¢12mm co 15cm

_ 2

As.przygte > Asl

> A

As.przyj;te s.minl

przekrdj pojedynczo zbrojony



ORIGIN =1

UWAGA

Zwrot wpsisywanej sity osiowejwskazuje na rozciggani lub Sciskanie wg ponizszej
zasady (jak w Robocie)

"-" rozcigganie

"+" ciskanie

Czesciowe wspotczynniki materiatowe dla betonu i stali zbrojeniowej

Beton Stal zbrojeniowa

sytuacja stata i przejsciowa: ~. = 1.4 Vg = 1.15

sytuacja wyjagtkowa: =12 =1.0
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