
Czarnocin - Teren wypoczynkowy

PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Odmulenie rowów melioracyjnych
1

d.1
KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
skarp rowu wraz z rozplantowaniem urobku

m

450 m 450.00
RAZEM 450.00

2
d.1

KNNR-W
10 2302-
02

Kopanie rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urob-
ku; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku

m3

35*1.0 m3 35.00
RAZEM 35.00

3
d.1

KNNR-W
10 2302-
05

Kopanie rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urob-
ku; obj. wykopu do 5,0 m3/m cieku

m3

23*1.50 m3 34.50
RAZEM 34.50

4
d.1

KNNR 1
0104-01

Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

5
d.1

KNNR 1
0104-02

Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

6
d.1

KNNR 1
0104-07

Karczowanie pni o śr. 66-75 cm koparką podsiębierną w gruntach
kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

7
d.1

KNNR 1
0104-08

Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w grun-
tach kat.I-II o normalnej wilgotności

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

8
d.1 analiza in-

dywidualna

Wywożenie na odl. do 1 km korzeni i pni z terenu budowy szt.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

9
d.1

KNR 2-21
0112-01

Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie
niezadrzewionym

m2

5000 m2 5000.00
RAZEM 5000.00

10
d.1

 
analiza in-
dywidualna

Odmulenie dna stawu parkowego przy sredniej gębokości odmu-
lenia 0,7m wraz z rozścieleniem urobku i wyprofilowaniem skarp

m3

30.00*12.00*0.7 m3 252.00
RAZEM 252.00

11
d.1

KNNR 1
0502-01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - wyrów-
nanie terenu pod alejki spacerowe i trawniki

m2

75.0*10.0+50.0*35.0-30.00*12.00 m2 2140.00
RAZEM 2140.00

12
d.1

KNNR 11
0712-05

Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych
siewem bez nawożenia w gruncie kat. I-II

m2

75.0*10.0+50.0*35.0-30.00*12.00-297.00 m2 1843.00
RAZEM 1843.00

13
d.1

KNNR 6
0605-06

Przepusty rurowe - rury betonowe o średnicy 40 cm m

3.0*2 m 6.00
RAZEM 6.00

14
d.1

KNNR 6
0605-03

Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm szt

4 szt 4.00
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wa
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RAZEM 4.00
2 Alejki parkowe

15
d.2

KNNR 6
0101-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI -
koryto pod alejki i plac na ognisko

m2

(85.00+95.00)*1.4+45.00 m2 297.00
RAZEM 297.00

16
d.2

KNNR 1
0504-01
analogia

Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej w koryta m3

297*0.1 m3 29.70
RAZEM 29.70

17
d.2

KNR AT-
04 0101-
03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z ge-
owłókniny

m2

(85.00+95.00)*1.4+45.00 m2 297.00
RAZEM 297.00

18
d.2

KNNR 6
0113-05

Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

(79.00+95.00)*1.4+45.00 m2 288.60
RAZEM 288.60

19
d.2

KNR 2-31
0202-05

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po
zagęszczeniu 5 cm

m2

(79.00+95.00)*1.4+45.00 m2 288.60
RAZEM 288.60

20
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

(85.00+95.00)*2+17.30 m 377.30
RAZEM 377.30

21
d.2

KNR 2-31
0407-06

Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promie-
niu do 10 m

m

100 m 100.00
RAZEM 100.00

22
d.2 analiza in-

dywidualna

Schody terenowe wykonywane ze stopnicami o nawierzchni żwi-
rowej oraz podstopnicami z obrzeży ozdobnych palisadowych na
ławie betonowej

m

15*1.40 m 21.00
RAZEM 21.00

3 Zatoka parkingowa
23
d.3

KNNR 1
0209-04

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z rozplantowaniem ziemi

m3

(10*2.50*5.0+1.5*15.0+2.00*10.0)*0.4 m3 67.00
RAZEM 67.00

24
d.3

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w grun-
cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

10*2.50*5.0+1.5*15.0+2.00*10.0 m2 167.50
RAZEM 167.50

25
d.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm m2

10*2.50*5.0+1.5*15.0+2.00*10.0 m2 167.50
RAZEM 167.50

26
d.3

KNNR 6
0113-01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

10*2.50*5.0+1.5*15.0+2.00*10.0 m2 167.50
RAZEM 167.50

27
d.3

KNNR 6
0113-05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm m2

10*2.50*5.0+1.5*15.0+2.00*10.0 m2 167.50
RAZEM 167.50

28
d.3

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3
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(25.0+6.50+8.00)*0.06 m3 2.37
RAZEM 2.37

29
d.3

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

(25.0+6.50+8.00) m 39.50
RAZEM 39.50

30
d.3

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej (na płask)

m

27 m 27.00
RAZEM 27.00

31
d.3

KNR 2-31
0509-03
analogia

Nawierzchnie z płyt MEBA gr. 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

10*2.50*5.0+1.5*15.0+2.00*10.0 m2 167.50
RAZEM 167.50

32
d.3

KNNR 11
0712-05

Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych
siewem bez nawożenia w gruncie kat. I-II

m2

25*12+20*4.0 m2 380.00
RAZEM 380.00

4 Mała architekrura
33
d.4 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż koszy parkowych na śmieci o poj. 35l szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

34
d.4 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż ławek drewnianych z bali bez oparcia szt

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

35
d.4 analiza in-

dywidualna

Dostawa i montaż ławek drewnianych z bali z oparciem szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

36
d.4 analiza in-

dywidualna

Schody do linii brzegowej stawu z gabionu - dostawa i montaż m3

6.0*0.2*1.0*3 m3 3.60
RAZEM 3.60

5 Zieleń
37
d.5 analiza in-

dywidualna

Sadzenie drzew i krzewów  tj :
1) brzoza brodawkowata 'Purpurea' - 10 szt.
2) wierzba płacząca - 3 szt.
3) jaśminowiec 'Snowbelle'  - 16 szt
4) lilak (bez) pospolity - 6 szt
5) trzmielina pospolita 'Red Cascade'  - 3 szt
6) trzmielina pospolita 'Compactus' - 13 szt
7) kalina koralowa - 7 szt
8) śnieguliczka Chenaulta 'Hanckok' - 15szt

szt.

73 szt. 73.00
RAZEM 73.00
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