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1.0 Podstawa opracowania:

1.Zlecenie Inwestora
2.Normy i przepisy
3.Albumy

4.Pomiary w terenie
5.Uzgodnienia

2. Charakterystyka zasilania:

W celu zasilenia projektowanej instalacji elektrycznej nalezy rozbudowac istniejgca
rozdzielnice RG budynku urzedu gminy przez montaz w zespole z istniejgcg dodatkowej
tablicy rozdzielczej wnekowej 3x12 , oraz wykonac instalacje zasilajgcg kablem YAKY
4x70 mm2 od rozdzielnicy RG do projektowanych szafy przytgczeniowych SP 11 SP2
posadowionych na fundamentach prefabrykowanych.

Oswietlenie terenu projektowane kablem YKY 3x10 mm2 wyprowadzonym z szafy SP1-
obwaod nr 1 i obwdd nr 2. Zalgczanie oswietlenia przez uzytkownika w szafie
przytgczeniowej SP1. Projektowane stupy oswietleniowe typ MAL 12.5 montowane na
fundamentach prefabrykowanych B-80, oprawy oswietleniowe typ AS65 MH400
montowane do wysiegnikbw WM-5. Powierzchnie stupoéw anodowane na kolor C-45 INOX.
Zasilanie opraw zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi zlokalizowanymi na
tabliczkach bezpiecznikowych we wnekach stupow.

Zasilanie instalacji oswietlenia budynku wc projektowane z szafy przytgczeniowej SP2
kablem YKY 3x2,5 mm2.

Szafy przytgczeniowe wyposazy¢ zgodnie z rysunkami w zestaw gniazd 3-f i 1-f (dla
przytgczania dodatkowych odbiornikdéw) oraz w urzadzenia zabezpieczajgce i tgczeniowe.
Obudowy szaf przytgczeniowych 1000x800x250 mm wolnostojgce na fundamentach
prefabrykowanych , stopien ochrony minimum IP54 , nominalny prad obcigzenia min. 63A ,
Il klasa ochronnosci , zamykane przez uzytkownika. Ochrona przed przepieciami
zabudowana w szafie przytgczeniowej SP1 i SP22 - stopien B+C.

Instalacje zasilajgcg w rozdzielnicy RG wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy oraz
wytgcznik. Wymogi stawiane obudowie rozdzielnicy RG: obudowa wykonana jako
wnekowa o konstrukcji mechanicznej i odpornosci na wplywy atmosferyczne
zapewniajgcej stopien ochrony przynajmniej IP 44. Ponadto obudowa powinna spetnia¢
wymagania Il klasy ochronnosci. Nominalny prad obcigzenia min. 63A. Dla pdzniejsze;j
rozbudowy instalacji lub potrzeby zasilania nowych urzgdzen projektowana jest rezerwa
miejsca . Obudowa zamykana kluczem przez uzytkownika na typowy zamek.

3.0 Montaz linii kablowej:

Trase linii kablowej oraz lokalizacje urzagdzenh pokazano na planie instalacji zasilajgcej w
cskali 1 : 1000 —rys nr E-1.

Przed wejsciem linii do szaf przytgczeniowych pozostawic¢ zapasy kabla ok. 2 m ponadto
pozostawi¢ zapasy po ok. 1m przed wejsciem do stupdéw.

Na kabel w odstepach nie wiekszych niz 10 m naktada¢ opaski kablowe z opisem
zawierajgcym : typ i przekrgj kabla , nazwe trasy , rok utozenia.

Kabel uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m na warstwie piasku grubosci 0,1 mi takg



samag warstwg przykry¢. Nastepnie zasypac wykop warstwg gruntu rodzimego ( bez
kamieni , gruzu itp. materiatéw ) o grubosci 0,15 m , utozy¢ folie koloru niebieskiego i
zasypac reszte wykopu.

Skrzyzowania linii kablowej z drogami , rowem oraz z uzbrojeniem terenu wykona¢ w
rurach ostonowych. Przepusty wykona¢ przewiertem.

Konce rur doktadnie uszczelni¢ po wprowadzeniu kabli. Zabrania sie uzywania pianki
uszczelniajgce.

Wykonac¢ inwentaryzacje urzgdzen. Uporzgdkowac teren na trasie linii.

Przy budowie uwzgledni¢ uwagi instytucji uzgadniajgcych.

UWAGA! Roboty ziemne w pobli zu urzadzen i drzew wykona ¢ recznie.
Zabrania si @ niszczenia korzeni drzew i krzewow.

4. Ochrona od porazen:

Jako system ochrony dodatkowej w instalacji projektuje sie SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA przez wylgczniki przeciwporazeniowe réznicowo - prgdowe (0
charakterystyce G w obwodach os$wietlenia terenu), wytgczniki instalacyjne serii S ...... ,
wktadki topikowe.

W instalacji urzgdzenia wymagajgce ochrony t.j. styki ochronne gniazd wtykowych ,
przewodzgce konstrukcje stupow , obudowy opraw oswietleniowych i innych
przytgczonych urzadzen.

Rozdzielenie przewodu ochronno - neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N nalezy
wykonaé¢ w szafach przytgczeniowych SP1 i SP2. Przewdd ochronny uziemié.

Wykonac¢ uziemienie o opornosci < 10 Q. Przewdd ochronny prowadzi¢ do wszystkich
urzgdzenh. Zapewni¢ metaliczng ciggtos¢ przewodu ochronnego.

Instalacje uziemiajgcg wykonac ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm uktadanym w wykopie na
gtebokosci 0,6m. Potgczenia spawane zabezpieczone przed korozja.

W instalacji uziemiajgcej zabudowac ztgcza probiercze.

5. Obliczenia techniczne.

Moc zainstalowana instalacji zasilajgce;j:

Pi=30,0 kW

Moc szczytowa instalacji zasilajgce;j:

Pi=15,0 kW

Prad obcigzenia:

lo=24,1A

Zabezpieczenie w rozdzielnicy RG budynku urzedu gminy - wkt. topikowa zwtoczna 35A

Zamoéwiona moc dla poses;ji jest wystarczaj gca do zasilania projektowanej instalaciji.



Sprawdzenie przekroju przewodéw:

Obwadd instalacji zasilajgcej

Psz 15000 15000
IB = = = = 24,08 A
1,7xUxcos fi 1,73 x 400 x 0,9 622,8
Kabel YAKY 4x70 mm2 - sposob utozenia D
B = 24,08 < In=35A < Iz = 117 A
Przekréj przewodu dobrany wlasciwie.
Obwadd oswietlenia terenu
Psz 1600 1600
B = = = = 818 A
Uxcos fi 230 x 0,85 195,5
Kabel YKYZo 3x10 mm2 ; sposéb utozenia D
B = 8,18 < In=16A < Iz = 63 A
Przekr6j przewodu dobrany wiasciwie.
Obwdd oswietlenia - budynek wc
Psz 500 500
B = = = = 256 A
Uxcos fi 230 x 0,85 195,5
Kabel YKYZo 3x2,5 mm2 ; sposéb utozenia D
B = 2,56 < In=16A < Iz = 29 A
Przekroj przewodu dobrany whasciwie.
Obliczenia spadkoéw napiecia:
Nazwa obwodu Moc Wsp Moc Spadek napi ecia Obl. Dop.
zainst jedn. | szczyt % %
(W) (W)
15000 x 232 x 100 348000000
rozdzielnica RG 15000 1 15000 AU% = = = 089 < 30
szafa przytaczeniowa SP2 35 x 70 x 160000 392000000

(catos¢ mocy)




Nazwa obwodu Moc Wsp Moc Spadek napi ecia Obl.

zainst jedn. [ szczyt %
(W) (W)
1600 x 77 X 200 24640000
Szafa przylgczeniowa SP1 1600 1 1600 Au% = = = 0,88
Stupnr1 53 x 10 x 52900 28037000
Nazwa obwodu Moc Wsp Moc Spadek napi ecia Obl.
zainst jedn. | szczyt %
(W) (W)
800 x 63 x 200 10080000
Stup nr 1 800 1 800 Au% = = = 0,36
Stup nr 2 53 x 10 x 52900 28037000

» spadek napiecia w instalacji oswietlenia terenu( szafa przytgczeniowa SP1 - stup nr 2)
wynosi :Au%=0,88+0,36=1,24%<3,0%

Nazwa obwodu Moc Wsp Moc Spadek napi ecia Obl.
zainst jedn. | szczyt %
(W) (W)
1600 x 73 x 200 23360000
Szafa przytgczeniowa SP1 1600 1 1600 Au% = = = 0,83
Stupnr 3 53 x 10 x 52900 28037000
Nazwa obwodu Moc Wsp Moc Spadek napi ecia Obl.
zainst jedn. | szczyt %
(W) (W)
800 x 74 X 200 11840000
Stupnr 3 800 1 800 Au% = = = 042
Stup nr 4 53 x 10 x 52900 28037000

» spadek napiecia w instalacji oswietlenia terenu( szafa przytgczeniowa SP1 - stup nr 4)
wynosi :Au%=0,83+0,42=1,25%<3,0%

Spadki napie¢ mniejsze od dopuszczalnych.



Skutecznos$¢ zabezpieczen dla zakladanych zwaré 1-f:

Zwarcie 1-f w szafie przytagczeniowej nr 2

Linia zasilajgca YAKY 4 x 70 mm2 R = 2* 0232* 0,430 =
> =

Z =

Zrz = 125* 7 =

Zpom w rozdz. RG budynku U.G. Zp =
> =

Prad zwarcia 1-f Iz = 230 / 1,05 =
W rozdz RG bezp. gG 35A Ib = 35A k =
w = 35 * 51 =

lw = 1785 A <

Ochrona jest skuteczna

Zwarcie 1-f w najdalszej oprawie budynku wc

Linia zasilajgca YAKY 4x70mm2 R = 2* 0,232* 0430 =
Linia zasilajgca YKY 3 x 2,5 mm2 R = 2* 0,039* 7400 =
> =

Z =

Zrz = 125* Z =

Zpom w rozdz. RG budynku U.G. Zp =
> =

Prad zwarcia 1-f Iz = 230/ 1,77 =
W szafie przyt. nr 2 wyt instal S301B10 Ib = 10 A k =
w = 10 * 5=

lw = 500A <

Ochrona jest skuteczna

Zwarcie 1-f w najdalszym stupie (stup nr 4)

Linia zasilajgca YAKY 4x70mm2 R
Linia zasilajgca YKY 3 x 10 mm2 R

2* 0,232* 0,430 =
2* 0,147 * 1,850 =

> =

Z =

Zrz = 125* Z =

Zpom w rozdz. RG budynku U.G. Zp =
> =

Prad zwarcia 1-f Iz = 230 / 1,73 =
W szafie przyt. SP 1 wyt instal S301B16 Ib = 16 A k =
w = 16 * 5=

w = 800A <

Ochrona jest skuteczna
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Zwarcie 1-f w najdalszej oprawie o$wietlenia terenu (stup nr 4)

Linia zasilajgca YAKY 4x70mm2 R = 2* 0232* 0430= 01995 Q X= 2* 0232* 01= 0,037
Linia zasilajgca YKY 3 x 10 mm2 R = 2* 0147 * 1,850 = 05439 Q X= 2* 0147* 0,1= 0,024
Linia zasilajgca YKY 3 x 2,5 mm2 R = 2* 0012* 7400= 01776 Q X= 2* 0012* 0,1= 0,002
= 09 Q = 0,063
z = 092 Q
Zrz = 125* Z = 1,15 Q
Zpom w rozdz. RG budynku U.G. Zp = 0,80 Q
b2 = 1,95
Prad zwarcia 1-f Iz = 230/ 1,95 = 117,7 A
W szafie przyt. SP 1 wyt instal S301B10 Ib = 10 A k = 5
w = 10 * 5= 50,0 A
lw = 50,0A < Iz = 1177 A

Ochrona jest skuteczna

e el ele)



6. Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres rob6t:

- Roboty przygotowawcze i porzgdkowe:

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
wytyczenie elementow przedsiewziecia

dostawa materiatow

zabezpieczenie przejs¢

budowa instalacji elektrycznej , uziemiajgce;j

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot
Inwentaryzacja powykonawcza

- Istniejgce obiekty

w obrebie terenu budowy znajdujg sie: drogi , chodniki , linia energetyczna ,
teletechniczna , instalacja elektryczna 0,4 kV budynku U.G.

prace nai w poblizu czynnych urzagdzen wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu z ich zarzadcg pod nadzorem pracownikdw
posiadajgcych uprawnienia

przed kazdym przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem pracownikéw
powinien zaznajomic¢ wszystkich biorgcych udziat w pracy ze sposobem
przygotowania miejsca pracy , wystepujgcymi zagrozeniami w miejscu i
sgsiedztwie pracy oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i instrukcje oraz
stosowac sie do polecen 0s6b nadzorujgcych

2.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych

- wykonywanie uziomow , uktadanie kabli , roboty montazowe w wykopach —

mozliwos¢ przysypania ziemig

- zaladunek, roztadunek materiatdbw — mozliwos¢ uderzenia , przygniecenia
- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu ,
poslizgniecie )

uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem

najechanie sprzetem budowlanym

prowadzenie robo6t zwigzanych z montazem instalacji- mozliwos¢ upadku z
duzej wysokosci.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni posiadac
wymagane uprawnienia i by¢ przeszkoleni w ramach szkolen BHP, zgodnie z
przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac



» szczegOtowym poinformowaniu pracownikOw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot

» przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia

4. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce
Srodki:

* oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem 0so6b postronnych

» stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy , sprzet
asekuracyjny przed upadkiem z wysokosci

» zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych,
zej$cia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢é ewentualnej ewakuacji 0sob
zagrozonych lub poszkodowanych)

» wykona¢ ewentualne umocnienie scian wykopow (typ konstrukciji
dostosowac do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych obcigzen w
sgsiedztwie wykopow)

» ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

» przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

* prace w poblizu i przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem osob odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci

7. Uwagi ogodlne.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw instalacji i ochrony
przed porazeniem.

Z pomiarow instalacji uziemiajgcej i elektrycznej sporzadzi¢ protokoty , ktore
nalezy przekaza¢ Inwestorowi .

Prace moze wykonac jedynie osoba posiadajgca wymagane kwalifikacje i
uprawnienia do wykonywania budowlanych robét elektrycznych.



