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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres rob6t:

- Roboty przygotowawcze i porzgdkowe:
« zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
» wytyczenie elementdéw przedsiewziecia
» dostawa materiatow
» zabezpieczenie przejs¢
» budowa instalacji elektrycznej , uziemiajgcej , odgromowej
» Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot
* Inwentaryzacja powykonawcza

- Istniejgce obiekty

* w obrebie terenu budowy znajdujg sie: drogi , chodniki , linia energetyczna ,
teletechniczna , instalacja elektryczna 0,4 kV budynku U.G.

e prace nai w poblizu czynnych urzadzen wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy w porozumieniu z ich zarzadcg pod nadzorem pracownikdw
posiadajgcych uprawnienia

» przed kazdym przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem pracownikow
powinien zaznajomic¢ wszystkich biorgcych udziat w pracy ze sposobem
przygotowania miejsca pracy , wystepujgcymi zagrozeniami w miejscu i
sgsiedztwie pracy oraz warunkami i metodami wykonania pracy.

* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy i instrukcje oraz
stosowac sie do polecen 0s6b nadzorujgcych

2.  Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robo6t budowlanych

- wykonywanie uziomow , roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢
przysypania ziemig

- zaladunek, roztadunek materiatdbw — mozliwos¢ uderzenia , przygniecenia

- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu ,

poslizgniecie )

- uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem

- najechanie sprzetem budowlanym

- prowadzenie robo6t zwigzanych z montazem instalacji- mozliwos¢ upadku z
duzej wysokosci.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikOw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

- Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni posiadac
wymagane uprawnienia i by¢ przeszkoleni w ramach szkolen BHP, zgodnie z
przepisami szczegotowymi. Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do
realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

» okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac



szczegoOtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robot

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia

4. Wskazanie  srodkow  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce

srodki:

oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem 0s6b postronnych
stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy , sprzet
asekuracyjny przed upadkiem z wysokosci

zadbac¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych,
zej$cia do wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢é ewentualnej ewakuacji 0sob
zagrozonych lub poszkodowanych)

wykona¢ ewentualne umocnienie $cian wykopow (typ konstrukciji
dostosowac do gtebokosci, rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu,
obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych obcigzen w
sgsiedztwie wykopow)

ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna
wykopu

przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzié¢ stan skarp,
umocnien i zabezpieczen

prace w poblizu i przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem osob odpowiadajgcych za dany rodzaj sieci



