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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacii
projektowej, stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.
Przedmiotem inwestycji jest urzadzenie terenu wypoczynkowego w miejscowosci
Czarnocin, Gmina Czarnocin, na dziatce nr ewidencyjny 412/2.

Kody CPV :
« CPV-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

» CPV-45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
 CPV -45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

» CPV -45233161-5 Roboty budowlane w zakresie sciezek pieszych

« CPV-45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

» CPV -45232452-5 Roboty odwadniajgce

2. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora.

b) Przeprowadzonej wizja lokalna z wykonaniem obmiaru.

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118)

d) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994 r. W sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

e) Koncepcja Zagospodarowania Terenu Obejmujgcego Obszar Podworskiego
Parku w Czarnocinie opracowanej przez mgr inz. Joanne Niewiadomskg —
Majewicz oraz mgr inz. Jakub Majewicz w marcu 2012 roku.

3. Opis stanu istniej acego.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania i urzgdzenia
terenu czesci dzialki oznaczonej w ewidencji gruntbw numerem 412/2, potozonej w
miejscowosci Czarnocin. WiHascicielem gruntu jest Gmina Czarnocin.

Na terenie dziatki znajduje sie XVIII-wieczny kopiec (kurhanu prastowianski) objety
ochrona konserwatorskg, na szczycie ktérego znajduje sie barokowa figurka z 1761
roku. Od zachodu teren graniczy z drogg asfaltowg prowadzgcg do zabytkowego
Kosciota wybudowanego w stylu gotyckim. Bezposrednio za drogg znajduje sie
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zabytkowy Park Krajobrazowy z pierwszej potowy XIX wieku w ktorym umiejscowiony
jest m.in. budynek Urzedu Gminy w Czarnocinie.

U podstawy kurhanu od jego wschodniej strony znajduje sie staw parkowy, obecnie
zaniedbany i zamulony. Do stawu naptywajg wody gruntowe oraz wody prowadzone
rowem ze zrodta znajdujgcego od poétnocnej strony kurhanu.

Na terenie opracowania z uwagi na niekorzystne uksztattowanie terenu oraz zty stan
rowow melioracyjnych utrzymuje sie wysoki poziom wod gruntowych. Rowy
melioracyjny na catej swojej diugosci wymagajg odpowiedniego uksztattowania i
odmulenia.

Teren opracowania przecinajg fragmentarycznie zachowane alejki spacerowe o
nawierzchni gruntowej i czesciowo zwirowej. Gtdwng trase spacerowg stanowi alejka
prowadzgca od drogi asfaltowej do stawu parkowego oraz $ciezka, wokot stawu.
Stan alejek jest bardzo zly. Wzdiuz drogi asfaltowej prowadzgcej do Kosciota
usytuowano zatoke postojowg, obecnie o nawierzchni gruntowej.

4. Opis planowanych robét budowlanych

Celem poprawy uktadu komunikacyjnego obszaru objetego opracowaniem oraz
przywrocenia mu pierwotnej funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej nalezy wykonac
nastepujgcy zakres robot :

1) Oczyszczenie i odmulenie rowow melioracyjnych.

2) Oczyszczenie, odmulenie oraz uksztattowanie skarp stawu.

3) Uporzadkowanie terenu poprzez wykarczowanie pni oraz wycinke zakrzaczen.

4) Budowa alejek o nawierzchni zwirowej prowadzacych wzdiuz potudniowe]
podstawy kopca, oraz wokét stawu.

5) Wyréwnanie terenu, wysiew trawnikdbw wzdtuz alejek oraz przy stawie
parkowym.

6) Budowa schodkéw z gabionéw stanowigcych zejscie do linii brzegowej stawu.

7) Budowa placyku zwirowego z miejscem na ognisko.

8) Budowa zatoki postojowej dla 10 samochoddéw osobowych.

9) Uzupetnienie elementow matej architektury (fawki i kosze na $mieci).

10)Uzupetnienie istniejgcej szaty roslinnej poprzez nasadzenia drzew i krzewow.

Szczegotowy zakres robot zawarty zostat w czesci kosztorysowej stanowigcej
integralng czesc¢ niniejszego opracowania.
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5. Konstrukcja nawierzchni

5.1. Alejki spacerowe
Nawierzchnie alejek parkowych nalezy wykonac¢ jako zwirowe, ramowane obrzezami
betonowymi o wymiarach 6x20x1000 w kolorze szarym. Podbudowe pod
nawierzchnie zwirowg stanowi tluczen kamienny @ 0-31,5 o grubos$ci 10 cm utozony
na geowtokninie. Warstwe gorng stanowi warstwa zwiru ozdobnego o grubosci 5 cm.
Kolor zwiru bialy lub jasno szary. Przyjeto szerokos¢ alejek 140 cm.

5.2. Zatoka postojowa

Nawierzchnie zatoki postojowej dla 10 samochoddéw osobowych zaprojektowano z
ptyt azurowych typu MEBA o wymiarach 10x40x60 cm w kolorze szarym. Piyty
uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm. Spadek poprzeczy zatoki
powinien wynosi¢ 2%. Spadek podtuzny zgodnie ze spadkiem jezdni. Podbudowe
pod ptyty stanowi tluczen tamany — warstwa dolna grubosci 15 cm i warstwa gorna
10 cm. Pod warstwg kamienia nalezy wykonaé warstwe odsgczajgcg z piasku o
grubosci 10 cm. Szczeliny pomiedzy ptytami i w ptytach nalezy wypetnic¢ piaskiem na
peing grubos¢ piyty. Nawierzchnie obramowac¢ kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30 na tawie betonowej z oporem.

6. Schody terenowe

Z uwagi na réznice poziomu terenu w ciggu alejki prowadzgcej od drogi asfaltowej do
stawu nalezy wykona¢ schody terenowe. Podstopnice schodow zaprojektowano z
obrzezy ozdobnych palisadowych w kolorze brgzowym lub szarym (np. obrzeza typu
Palinea o wymiarach 6x28x50). Szerokos¢ stopni 40 cm, a ich wysokos$¢ 14 cm.
Stopnie wypetni¢ podobnie jak alejki zwirem w kolorze biatym lub jasno szarym.
Podstopnice nalezy ukfada¢ na tawie betonowej z oporem. Schody ramowane
obrzezami betonowymi o wymiarach 6x20x1000 w kolorze szarym.

7. Mata architektura

7.1. ‘tawki parkowe
Przyjeto tawki z bali drewnianych o dlugosci 200 cm, zabezpieczone sSrodkami
owadobdjczymi i grzybobdjczymi. Siedzisko tawki nalezy wykonaé z potéwki
okrgglaka o srednicy ok. 350mm. Czesc¢ tawek z oparciem wykonanym z bali gr. 5 cm
i szerokosci ok. 25 cm mocowanym na konstrukcji drewnianej. Lawki kotwic¢ palikami
drewnianymi do ziemi.
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7.2. Kosze na $mieci
Na terenie opracowania w miejscach wskazanych przez Inwestora nalezy
zamontowa¢ kosze na $mieci. Przyjeto kosze z blachy stalowej ocynkowanej
malowane proszkowo zabetonowane w gruncie. Pojemnos¢ koszta to ok. 35 litrow.

7.3. Schody z gabionéw

Przy stawie, od jego potudniowej strony zaprojektowano schodki z gabionow
stanowigce zejscie do linii brzegowej stawu. Schodki zaprojektowano z trzech warstw
koszy o wymiarach 20x100x600 cm wykonanych z drutu stalowego w powioce
cynkowej wypetnionych kamieniem. Kosze nalezy uktada¢ na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5 cm.

8. Zielen Parkowa

Zastosowane w projekcie gatunki i odmiany drzew i krzewOw przyjeto w oparciu o
koncepcje opracowang przez mgr inz. Joanne Niewiadomskg — Majewicz oraz mgr
inz. Jakub Majewicz. Planuje sie wykonanie nasadzenia nastepujgcych odmian
drzew i krzewow :

L.P. Nazwa llo $¢ (szt.)

1 brzoza brodawkowata 'Purpurea’ 10

2 wierzba ptaczgca 3

3 jasminowiec 'Snowbelle’ 16

4 lilak (bez) pospolity

5 trzmielina pospolita 'Red Cascade’

6 trzmielina pospolita ‘Compactus’ 13

7 kalina koralowa 4

8 Snieguliczka Chenaulta 'Hanckok’ 15

Nasadzen nalezy dokona¢ w miejscach wskazanych przez Inwestora. Bryla
korzeniowa roslin powinna by¢ dobrze przeros$nieta, a korzenie mie¢ wyglad
charakterystyczny dla danego gatunku. Dostarczone drzewa i krzewy powinny by¢
odpowiednio opisane.
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9. Whioski ko ncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami
branzowymi i zasadami sztuki budowlanej pod kierunkiem osoby posiadajgcej
odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia.

Zastosowane materialy muszg posiadaé dopuszczenie do stosowania w
budownictwie zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
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