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1. Podstawowe dane o obiekcie

Projektowana scena jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym, sktadajgcym sie z czesci
podziemnej (fundamenty) oraz nadziemnej (podest, schody, zadaszenie drewniane). Rzut obiektu jest
prostokagtem o wyokraglonym jednym boku o szerokosci 9,19m i dtugosci 7,35m. Wysokos$¢ zadaszenia
do szczytu konstrukgji — 6.18m.

Dane techniczne projektowanej konstrukcji:
1.1. Konstrukcja fundamentow:

- 2 x fawa fundamentowa (-1, £-2), w przekroju schodkowa, na koncach (w strefie zakotwienia stupow
drewnianych) poszerzona do petnej szerokosci dolnej tawy (80cm). tawa od strony podtnocno -
wschodniej liniowa, tawa od strony potudniowo - zachodniej liniowa zatamana w rzucie 2 miejscach,
tworzac czes¢ obrysu trapezu réwnoramiennego.

- wymiary:
dtugosci - 7,72m oraz 7,82m
szeroko$¢ - 80cm
gtebokos¢ posadowienia = -1,0m, co odpowiada 225,1m n.p.m.

1.2. Konstrukcja podestu

- ptyta zelbetowa gr. 12cm zbrojona jednokierunkowo przy powierzchni dolnej i gdornej oparta na belka
stalowych IPE 240. Belki oparte w 2 miejscach na ww. fawach fundamentowych, podparte przegubowo
w kierunku osi belek stalowych. Ptyta zelbetowej ze spadkiem 1% w kierunku potudniowo- wschodnim
zabezpieczona przeciwwilgociowo $rodkiem nie powodujgcym zatrzymywanie wody na plycie (zastosowac
np. 2 x Abizol). Na pilycie (PP-1) podtoga drewniana z desek gr. min. 30mm na legarach 30x60mm
w rozstawie max. 40cm w licach legardéw.

- wymiary:
szeroko$¢ - 8,0m
dlugos¢ - 7,17m
wysoko$¢ - 1m

1.3. Konstrukcja zadaszenia

- zadaszenie drewniane - konstrukcja gtéwna to 3 dzwigary tukowe z drewna klejonego oparte na 4 stupach
drewnianych (dzwigary skrajne) oraz na belce (belka BD-1) - dzwigar $rodkowy. Na dzwigarach tukowych
ptatwie o przekroju prostokatnym. Poszycie z gontu bitumicznego na peilnym deskowaniu na papie
termozgrzewalnej.

- wymiary:

szeroko$¢ -9,19m
dtugosc - 6,68m
wysoko$¢ w kalenicy - 6,18m
rozstaw dzwigaréw -2,28m
rozstaw ptatwi - 0,58m

rozstaw stupow (siatka) - 4,55m x 6,92m



2. Szczegbtowe rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

2.1. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne mozna wykona¢ za pomocg ciezkiego sprzetu budowlanego, z uwzglednieniem specyfiki
i ksztattu pobliskiego terenu. Nalezy zwrécic uwage, aby sprzet budowlany nie zblizat sie do rowu
odwadniajgcego, aby nie uszkodzi¢ jego struktury. W razie uszkodzenia - wykona¢ naprawe i przywrdci¢ do
stanu sprzed robot. Kregi betonowe znajdujgce sie w rowie nalezy wymieni¢ i zastgpi¢ podobnymi
o odpowiedniej przepustowosci i gabarytach dostosowanych do wytycznych projektu wykonawczego.

Roboty ziemne nalezy wykonywaC w porze nieobfitujgcej w deszcz. Najlepiej latem lub suchg
wiosna/jesienig.

Sciany fundamentu nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie - szczegdlnie z uwagi na wysoki poziom
zwierciadta wody.

Po obydwu stronach wykopu wykona¢ ptytkie kanaty odwadniajagce w lekkim spadku (2-3%) i na koncach
tych kanatow wykonac gtebszy wykop, w ktdrym bedzie sie gromadzit nadmiar wody gruntowej. Wode
zgromadzong w takim odwodnieniu nalezy sukcesywnie wypompowywac, aby nie dopusci¢ do zalania
wykopu.

Wykop pod fundament nalezy wykona¢ co najmniej na szeroko$¢ 1,2m, w celu wykonania odwodnienia
wykopu. Na dnie wykopu nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu gr. 5-10cm, utozonej na warstwie
zageszczonego piasku o Id=0,7 (10-20cm). Na warstwie chudego beotnu roztozy¢ z odpowiednig zaktadka
pape i na tej papie rozmieszcza¢ deskowanie taw oraz zbrojenie. Po zabetonowaniu i rozszalowaniu taw
nalezy owing¢ fundamenty papa po catej wysokosci tawy fundamentowej. Kolejne warstwy izolacji z papy
nalezy wykonac z odpowiednim zaktadem, aby nie dopusci¢ do przerwania ciggtosci izolacji fundamentu.
Catos¢ taw fundamentowych po obwodzie nalezy zabezpieczy¢ izolacja

Z papy.
2.2. FUNDAMENTY

Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu z betonu klasy C16/20 (B20). Zachowa¢ odpowiednig
doktadnos¢ wykonania taw t-1 oraz t-2. Rysunki deskowania oraz zbrojenia fundamentéw rozpatrywac wraz
z pozostatymi rysunkami, w szczegolnosci z rys. SCZ-PW-10.

W poszerzeniach taw wykona¢ zakotwienia dla stupdw drewnianych z 2xC260 zgodnie z rysunkami i opisem
technicznym.

Deskowanie opaskowe podestu:

Dookota podestu wykonac¢ opaske zelbetowg b x h = 15cm x 20cm na utwardzonej podsypce z piasku,
odizolowang 1 x papa. Opaska w rzucie musi sie licowa¢ z zewnetrzng krawedzig rzutu obrysu sceny. Do
opaski montowa¢ dolny koniec deskowania pionowego podestu. Goérny koniec deskowania montowac
bezposrednio do podtogi sceny do lica pionowego - aby zakry¢ deski podtogi
w przekroju. Deskowanie z desek gr. 25mm.

2.3. PLYTA PODESTU PP-1

Przyjeto ptyte zelbetowg grubosci 12cm zbrojong jednokierunkowo pretami @12mm co 15cm, ze zbrojeniem
rozdzielczym z pretow @8mm. Plyte nalezy zazbroi¢ zaréwno gorg jak i dotem. Beton C25/30 (B30).
Zbrojenie ptyty podestu potgczy¢ ze zbrojeniem przyspawanym do belek stalowych IPE 240 w celu uzyskania



przekroju zespolonego. Wytyczne rozmieszczenia i ksztattu zbrojenia dospawanego do belek stalowych wg
rysunku SCZ-PW-10.

Plyte PP-1 pomalowa¢ ptynnym $rodkiem izalacyjnym NA KAZDEJ POWIERZCHNI (np. Abizolem). Plyte
nalezy zabezpieczy¢ zaréwno od strony powierzchni dolnej, jak i gérnej oraz bocznych. OD STRONY GORNEJ]
POMALOWAC 2 - KROTNIE.

Grubo$¢ piyty jest statg 12cm, a spadek 1% uzyskac¢ na wysokosci taw fundamentowych £-1 i £-2

2.4. KONSTRUKCIA STALOWA Z BELEK IPE 240

Pod ptytg zelbetowg PP-1 zaprojektowano belki stalowe z ksztattownikdéw gorgcowalcowanych IPE 240

ze stali klasy S235. Do belek stalowych nalezy przyspawac zbrojenie zszywajgce belki z ptytg podestu.
Wszystkie belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przed wilgocia.

Beli stalowe mocowac¢ do taw fundamentowych za pomocg 2 Srub klasy M16 (zmiana wzgledem projektu
budowlanego) na kazdym koncu.

2.5. KONSTRUKCIA ZADASZENIA

- Dzwigar DZ-1 z drewna klejonego klasy GL28

- Reszta elementéw drewnianych z drewna litego klasy min. C24

- Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowane bezbarwnie
cisnieniowo lub 3-krotnym malowaniem

- taczniki do drewna z blachy ocynkowanej

- kaczniki faczyé za pomocg wkretdw

- Gwozdzie do mocowania gontu bitumicznego - papowe - ocynkowane

Konstrukcje drewniang mocowac za pomocg stalowych ztgczy konstrukcyjnych (np. SIMPSON Strong-Tie).

Ptatwie mocowac za pomocg wzmocnionych zigczy konstrukcyjnych, np: SIMPSON ABR9020, jak na rysunku
ponizej. Kazda ptatew mocowana do dzwigara po obydwu stronach (2szt. ztgcza na 1 potaczenie).

Belki BD-1 mocowac za pomocg ptytek (blach) perforowanych, np. jak na rys. ponizej

mgr inz. Andrzej Smaga

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami

V—r 4 budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
‘ konstrukcyjno - budowlanej nr MAP/0289/PWOK/08



3. Zestawienia materiatow

LISTA DREWNA

INWESTOR Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin
LOKALIZACJA Czarnocin, gm. Czarnocin
TEMAT Scena w parku podworskim
PROJEKT | KONSTRUKCJA ZADASZENIA SCENY | KLASA  GL28 (dZwigary)/ C24 DREWNO
PRZEZNACZENIE | NAZWA PRZEKROJ (m) LICZBA| DEUGOSC |wyoioe| OBJETOSC
SZEROKOSC | WYSOKOSC [szt.] [cm] [m3]
DZWIGAR DZ-1 0,2 0,42 2 9,35 110 1,57
PLATWIE
DACHU PL-1 0,1 0,18 17 6,92 2,12
S-1 0,26 0,26 2 25
SLUPY 0,85
S-2 0,26 0,26 2 3,8
BELKAPODDZ | pp. 0,26 0,26 2 5 0,68
ZS-1 0,14 0,14 2 24
ZASTRZALY 0,19
ZS-2 0,14 0,14 2 2,53
oy | L 0,18 0,18 7 1,13
RAZEM 6,54
ZESTAWIENIE BETONU
ELEMENT KLASA Objetosé [m1]
ptyta PP-1 C25/30 (B30) 6,5
fundamenty C16/20 (B20) 9
podktad pod fundamenty C12/15 (B15) 2,16
naddatek na sumie 10%
suma: 19




ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

ELEMENT
sednica preta [mm] KLASA £ £-2 ppg | NAZEM
8 AllIN brak brak 14 14
10 AllIN 87 86 219 392
12 AllIN 127 128 695 950
16 AllIN 61 60 brak 121
25 AllIN 14 14 brak 28
naddatek: 10%
SUMA: 1655,5
ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
ciezar ciezar ciezar
poz. Profil [mLm] [?Izot ::] jednostkowy | elementu | catkowity rg:::::::(u
[ka/m] [kd] [kd]
B-1 IPE240 |5500| 2 30,70 168,85 337,70 S235
B-2 IPE240 |6600| 2 30,70 202,62 405,24 S235
B-3 IPE240 |7000| 2 30,70 214,90 429,80 S235
1172,74




4. Spis rysunkow
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