
 Zestawienie obciążeń dla sceny polowej przy

 budynku Gminy Czarnocin

 1.Zestawienie obciążeń na płytę sceny:

1.1. Obciążenia stałe

Cieżar własny elementow konstrukcyjnych uwzględniony w obliczeniach
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1.2.	Obciążenia	zmienne

eksploatacyjne

β 1.3= wsp.	dynamiczny	
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wsp.	 wartość	obliczeniowa

qk1
5

kN

m
2

⋅ 5
kN

m
2

⋅== γ1 1.5= qd1
qk1

γ1⋅ β⋅ 9.75
kN

m
2

⋅==

1

1

i

qk
i∑

=

5
kN

m
2

⋅=

1

1

i

qd
i∑

=

9.75
kN

m
2

⋅=



1.2.1	Obciążenie	śniegiem

PN	-	EN	1991	-	1-3

Strefy	Obciążenia	Śniegiem

Rys.	1	-	Podział	Polski	na	strefy	obciążenia	śniegiem

Strefa	położenia	obiektu	(według	mapy)

Strefa 3=

Wysokość	obiektu	nad	poziomem	morza

A 226.1m=

I.	Obciążenie	śniegiem	dachu	określa	

s μi Ce⋅ Ct⋅ sk⋅=gdzie:

μi -	współczynnik	kształtu	dachu

Ce -	współczynnik	ekspozycji

Ct -	współczynnik	termiczny

sk -	wartość	charakterystyczna	obciążenia	śniegiem	gruntu



I.I.	Wartość	charakterystyczna	obciążenia	śniegiem	gruntu
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I.II.	Współczynnik	ekspozycji
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charakterystyczna

wsp.	
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 2. Zestawienie obciążeń na zadaszenie sceny:

2.1.	Obciążenia	stałe

Cieżar	własny	elementow	konstrukcyjnych	uwzględniony	w	obliczeniach

statycznych

wartość	
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2.2.	Obciążenia	zmienne

Kategoria dachu: E
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wsp.	 wartość	obliczeniowa

qk1
0.4

kN

m
2

⋅= γ1 1.5= qd1
qk1

γ1⋅ β⋅ 0.78
kN

m
2

⋅==



2.2.1	Obciążenie	śniegiem

PN	-	EN	1991	-	1-3

Strefy	Obciążenia	Śniegiem

Rys.	1	-	Podział	Polski	na	strefy	obciążenia	śniegiem

Strefa	położenia	obiektu	(według	mapy)

Strefa 3=
Wysokość	obiektu	nad	poziomem	morza

A 133m=

Uwzględniono	2	modele	obciążeniowe	(zgodnie	z	pkt	5.3.5	-	Dachy	walcowe

/str.18-19	PN-EN	1991-1-3:2003)

I.	Obciążenie	śniegiem	dachu	określa	

s μi Ce⋅ Ct⋅ sk⋅=gdzie:

μi -	współczynnik	kształtu	dachu

Ce -	współczynnik	ekspozycji

Ct -	współczynnik	termiczny

sk -	wartość	charakterystyczna	obciążenia	śniegiem	gruntu



I.I.	Wartość	charakterystyczna	obciążenia	śniegiem	gruntu
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I.IV.	Współczynnik	kształtu	dachu

Dla	obciążenia	równomiernego	

(przypadek	"i"	pkt	5.3.5	-	Dachy	walcowe/str.18-19	PN-EN	1991-1-3:2003)
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Dla	obciążenia	nierównomiernego	

(przypadek	"ii"	pkt	5.3.5	-	Dachy	walcowe/str.18-19	PN-EN	1991-1-3:2003)
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sprawdzenie	ciężaru	deskowania:
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