PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego: przebudowa kominéw ponad

dachem D.N. oraz pokrycie stropodachu papq termo-

zgrzewalnq — Publicznego Gimnazjum w m. Cieszkowy

Nazwy i kody CPV: 45261210-9 ,,wykonywanie pokry¢ dachowych”
Adres obiektu budowlanego: Publiczne Gimnazjum w m.Cieszkowy,
28-506 Czarnocin, gmina: Czarnocin,
powiat: kazimierski, woj. Swietokrzyskie
Nazwa i adres zamawiajacego: Zespol Obstugi Ekonomiczno-Administracyjnej
Publicznych Szkol i Placéwek przy Urzedzie Gminy

w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin 100 A.

Data opracowania przedmiaru robot: 2011-07-04
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2. Spis dzialéw i rozdzialow robot:

2.1. Przebudowa cze¢Sci kominéw i pokrycie stropodachu papa
termozgrzewalna.



3. Przedmiar robot:

L.p. | Podstawa do Zestawienie przewidywanych do wykonania robot w Jednostka | Ilo$¢ jedno-
ustalania cen kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich miary stek miar
jednostkowych | g5 c7006l0wym opisem, miejscem wykonania lub wskaza- robot robét podsta-
robétlub jedno- | ;o s podstaw ustalajacych szezegélowy opis, z wylicze- podstawo- | wowych
stkowych nakla- | . o s . wych
déw rzeczowych niem ilosci do wykonania.
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3.1. Roboty remontowe zawiazane z przebudowa
kominéw oraz pokryciem stropodachu papa
termozgrzewalng — Publicznego Gimnazjum
w m. Cieszkowy :
1 | KNR 4-01 Przemurowanie (rozbiorka i ponowne wybudowanie)
0310/01 + kominow ponad dachem budynku D.N. z cegly klinkie-
kalkulacja rowej pelnej kl. 35, na zaprawie do klinkieru. Po
wykonaniu dotaczy¢ ,,protokot kominiarski”
1,75x0,38x1,10+1,30x0,38x1,00+0,95x0,38x1,00=
3,21m’ m’ 3,21
2 | KNNR-2 Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa termozgrzewalna
0507/02 Podktadowa ,,Poblit PF” i wierzchniego krycia ,,Polbit
WEF” (oczyszczenie i zagruntowanie podtoza, utozenie
papy metoda zgrzewania wraz z jej ksztaltowaniem na
dachu + czynnosci pomocnicze).
Bud. dydaktyczny: 12,70x41,40=525,78m’
Lacznik: 3,65x7,90=28,83m’
D.N.: 8,90x12,70=113,03m* m’ 667,64
3 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108/11 + samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 8km.
0108/12x8 3,21m’x0,90 m’ 2,89
4 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych (bez zaluzji) brazowe
0322/02 z PVC.
22,00szt szt 22,00
5 |KNR 2-02 Obrobka blacharska z blachy ocynkowanej okienka
0535/02 dymnikowego.
1,00szt szt 1,00
6 | KNR 2-02 Doptata za obrobienie blacha ocynkowana klapy wytazu
0535/06 dachowego.
1,00szt szt 1,00

UWAGA: w poz.2 dopuszcza si¢ rownowazno$¢ lecz pod warunkiem zachowania dla papy

wierzchniego krycia nastgpujacych parametrow:
- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie

z wlokniny poliestrowej o gramaturze 250g/m’. Papa ta musi posiadac atest do

stosowania przy stosowaniu pokry¢ nowych i renowacji starych pokry¢ dachowych.
- gramatura osnowy (wloknina poliestrowa) 250g/m?,
- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBA, min. 4000 g/m?,
- sita zryw. przy rozciagu paska o szer. Scm wzdtuz/w poprzek, min. 1000/800 N,
- wydluzenie przy maks. sile rozciagu. Wzdtuz/poprzek, min. 40/40°
- gietko$¢ w obnizonych temperaturach -25°C
- odporno$¢ na dziatanie wysokiej temperatury w ciagu 2 h + 100°C
- grubos¢ 5,6mm (+ - 0,2mm)
- kolor szara




- gwarancja min. 15lat.
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