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OPIS TECHNICZNY

»~Przebudowa drogi gminnej Krzyz - Dgbiany, odcinek od km 0+500 do km 1+056, dt.
556mb”.

L PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczong dokumentacje techniczng na wykonanie ,,Przebudowy drogi
gminnej Krzyz - Dgbiany, odcinek od km 0+500 do km 14056, di. 556mb” opracowano
zgodnie z niZzej wymienionymi przepisami:

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,

- Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonaniu natepujacych robot:
» Oczyszczenie istn. nawierzchni z ziemi,
*  Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm gr. 15cm,
= Wykonanie nawierzchni na jezdni z betonu asfaltowego gr. 4cm,
= Wykonanie obustronnego utwardzenia poboczy z kruszywa tamanego gr. 15cm,
= Profilowanie nawierzchni na zjazdach bramowych kruszywem famanym sér. gr. 10cm,

IL. STAN ISTNIEJACY:

2.1 Opis ogdlny:

Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do pdl uprawnych w miejscowosci
Debiany. Na odcinku od km 0+500 do km 1+056 droga posiada nawierzchni¢ thuczniowa o
szerokosci 3,70m, ktéra ma zniszczony jest profil podtuzny i poprzeczny.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach
» STAN ISTNIEJACY™.

III. STAN PROJEKTOWANY:

Dane projektowe:

- klasa techniczna: -D

- korona drogi: - 4,60m

- szeroko$¢ jezdni: - 3,60m

- szeroko$¢ poboczy: - 0,50m — w tym na szer. 0,20m utwardzone
- predkos¢ projektowa: - 30km/h

- teren ptaski

- KR-1



3.1 Trasa przebudowywanej drogi:
Przebudowywane elementy drogi gminnej Krzyz - D¢biany, odcinek od km
0+500 do km 1+056, dt. 556mb - potozona jest na dzialce - nr ewid. 71 — obrgb Debiany,

gm. Czarnocin. Roboty budowlane przy przebudowie drogi gminnej Krzyz - Degbiany,
dhugosci 556mb, nie spowoduja zajetosci innej niz w/w dziatka.

3.2  Niweleta elementéw drogi:

Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejacego przebiegu drogi.
Zaréwno jezdnia jak i pobocza zostaty dopasowane wysokosciowo do istniejacych elementow
przylegtych do drogi.

3.3 Konstrukcja elementéw drogi:

Konstrukcja jezdni:

odc. od km 0+500 do km 1+056:

- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego Scistego gr. 4cm.
- gérna w-wa podbudowy: - z kruszywa tamanego, gr. 15cm.

- dolna w-wa podbudowy: - istn. konstrukcja drogi gr. 20cm.

Konstrukcja utwardzonych poboczy:

odc. od km 0+500 do km 1+056:
- gbrna w-wa podbudowy: - z kruszywa lamanego gr. 15cm.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach
» STAN PO PRZEBUDOWIE™.




WYKAZ ROBOT DO WYKONANIE PRZY PRZEBUDOWIE
DROGI GMINNEJ KRZYZ - DEBIANY, NA DL. 556mb:

1/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:
- oczyszczenie istn. nawierzchni thuczniowej z ziemi — 1712,00m2,
- wykonainie plantowania poboczy na szer. 0,50m do wymaganego profilu — 556,00m2,

2/ Podbudowa:

- wykonanie gérnej w-wy podbudowy kruszywa lamanego. gr. 15cm — 2224,50m2,

- wyréwnanie istn. podbudowy - profilowanie nawierzchni na zjazdach bramowych
kruszywem tamanym $r. gr. 10cm oraz uzupetnienie kruszywa na utwardzanych poboczach
§r. gr.3cm — 21,67m3

3/ Nawierzchnia:
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm — 2001,60m2,
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Gospodarki Nieruchomoécian

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 17.07.2012

Jednostka rejestrowa : G.197

Charakter
L Podmi id
A e wiasnosci / wiadania o
1 GMINA CZARNOCIN wiadanie (na zasadach 11
CZARNOCIN; Regon: 000534701 NIP: 662-10-48-928 posiadania
samoistnego)
2 DROGI GOSPODARCZE URZAD GMINY Trwaty zarzad lub 1M
CZARNOCIN; zarzad
Nr dziatki | Ark. Inne dokumenty Nr KW lub inny Pow. Opis Pow. uz.
dokument wiasnosci dziatki uzytku Klasa [ha]
[ha]
71 1 0.42 dr 0.42
Wartosé w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.42 ha

Stownie: czterdziesci dwa ar.

Cata jednostka rejestrowa: 5.3973 ha
Stownie : pieé ha. trzy tysiace dziewieéset siedemdziesiat trzy m. kwadr.

Nr kancelaryjny : ... J63&......./ 12
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PRZEKROJ TYPOWY DROGI
odcinek od km 0+500 do km 1+056:
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Nawierzchnia z betonu

Utwardzenie poboczy
kruszywem fam. gr. 15cm

Utwardzenie poboczy
kruszywem tam. gr. 15cm

asfaltowego gr.dcm

Wyk. gornej w-wy podbudowy
z kruszywa tamanego gr. 15cm
Istniejaca konstrukcja 7 [

drogi 4r. gr. 20 I '
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