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                                               KOSZTORYS  OFERTOWY

ZADANIE : Przebudowa drogi gminnej  Krzyż - Dębiany,                                                                          

odcinek od km 0+500 do km 1+056, dł. 556mb:
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(netto)
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SST
ZAKRES ROBÓT

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)

PODATEK VAT

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych 

(warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 

zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10 t :  

wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 

cm, w km 0+500-1+056, na szer. 3,60 m:

II.   PODBUDOWA:

3

III.   NAWIERZCHNIA:

I. ROBOTY ZIEMNE I ODWODNIENIOWE:

Oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych, 

mechaniczne-  oczyszczenie istniejącej nawierzchni 

tłuczniowej na dł. 556 mb:

Plantowanie poboczy, zagęszczenie -  wykonanie 

plantowania poboczy materiałem miejscowym z 

zagęszczeniem do wymaganego profilu, na szer. 0,50 m:

Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie 

mechaniczne) tłuczniem sortowanym, warstwa po 

zagęszczeniu do 10 cm- profilowanie nawierzchni na 

zjazdach do posesji kruszywem łamanym- dopasowanie 

wysokościowe do nowej niwelety drogi, szt.12; 

uzupełnienie kruszywa na utwardzanych poboczach, gr.  3 

cm, szer. 0,20 m   :

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po 

zagęszczeniu 15 cm- wykonanie górnej warstwy 

podbudowy z kruszywa łamanego, w km 0+500-1+056, na 

szer. 4,00 m  :


