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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przydomowe] oczyszczalni
sciekOw na terenie dziatki nr 655, zlokalizowanej w miejscowosci Kolosy, gm. Czarnocin.

W obrebie dziatki znajduje si¢ budynek mieszkalny, ktory zamieszkuje 1 osoby. Na
terenie dziatki 655 znajduje si¢ bezodplywowy zbiornik na Scieki.

Z domu Scieki beda trafialy przykanalikiem fi 160 do zbiornika 15001, a nastgpnie
trafia do uktadu rozsaczajacego pracujacego na bazie pionowego ztoza filtracyjnego
Proponowana przydomowa oczyszczalnia  $cieckow  zapewni  odpowiednie ich
unieszkodliwienie w miejscu powstawania, oraz bezpieczne odprowadzenie oczyszczonych
sciekoOw do gruntu, nie pogarszajac przy tym stanu srodowiska.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie okresla
Rozporzadzenie MGPiB, 1995. Rozporzadzenie to przedstawia wartoSci minimalnych
odleglosci zbiornikow na $cieki 1 przydomowych oczyszczalni Sciekoéw od innych obiektow
na nieskanalizowanych terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej (glownie ze
wzgledéw sanitarnych):

- 2 m od granicy dzialki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy;

Studnia stanowiaca ujecie wody pitnej powinna by¢ wg tych samych przepisow
oddalona przynajmniej:

-15 m od zbiornikéw do gromadzenia nieczystosci oraz podobnych szczelnych urzadzen,

-70 m od drenazu rozsaczajacego lub 30 m jesli §cieki zostaty oczyszczone biologicznie.

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Lokalizacja.
Projektowana oczyszczalnia Sciekow bedzie si¢ znajdowala na terenie dziatki nr 655,
zlokalizowanej w miejscowosci Kolosy.
2. Opis warunkow wodnych.
Poziom wody gruntowej okreslono na gigbokosci 2m ponizej poziomu terenu.
3. Opis geotechniczny/warstwy.

Dla potrzeb projektu wykonano 1 otwor kontrolny na podstawie, ktorego stwierdzono
rodzaj podloza:

- humus 0,0-0,3m;

- less 0,3-1,0m

Nawiercony grunt zaliczono do kategorii C — $rednie 1 drobne pisaki, piasek gliniasty
o dobrej przepuszczalnosci (wedtug Z. Heidrich ,,Sanitacja wsi”, tabela 7-3. Klasyfikacja i
charakterystyka gruntu, str. 197).

4. Uwagi ogolne:

Z uwagi na niewielka powierzchni¢ dziatki zaleca si¢ zastosowanie specjalnych
rozwiazan technicznych zwigkszajacych powierzchnig filtracyjna gruntu w postaci pakietow
drenazowych. Pakiety drenazowe sa zamiennikami zwiru w tradycyjnych oczyszczalniach.
Zastosowanie pakietow drenazowych pozwala na znaczne zredukowanie powierzchni
wymaganej pod oczyszczalnig. Z uwagi na duzy spadek terenu zaleca si¢ wybudowanie
drenazu w nasypie w celu zminimalizowania spadku.



3. CHARAKTERYSTYKA SCIEKOW SUROWYCH.

3.1. Ilos¢ sciekow.

Jednostkowa 1lo$¢ sciekow odprowadzana z gospodarstw domowych przyjeto na
podstawie ,,Wytycznych do programowania zapotrzebowania wody 1 ilosci S$ciekow”
Min. Gosp. Ter. i Ochr. Srod. — Warszawa 1983. Wynosi ona dla mieszkan w domach
jednorodzinnych z pelnym wyposazeniem sanitarnym, lokalnym urzadzeniem do
podgrzewania wody 1 lokalna kanalizacja: q 4 & = 120 dm3/M x d wg Pracy zbiorowej IMUZ
1990 zamieszczono dobowe obliczeniowe objgtosci sciekOw przy roznej liczbie mieszkancow
jak nizej:

Dobowa ilos¢ $ciekow — m3/d
LICZBA MIESZKANCOW . . , Maksymalna Qdmax
M Srednia Qdst Wipslezynnik Nd=1,2
3 0.36 0.43
4 0,48 0.58
5 0.60 0.72

Budynek mieszkalny na terenie badanej dziatki zamieszkuja 1 osoby, gdzie zrzut

sciekoOw wynosi: Q q¢ = 0,12 m’/d
Q 4max=0,12 m’/d
3.2. Jakos¢ sciekow
Jednostkowe tadunki zanieczyszczen w Sciekach bytowo - gospodarczych

odprowadzanych z gospodarstw domowych zostaly okreslone przez Instytut Melioracji
1 Uzytkoéw Zielonych na podstawie badan bezposrednich.

Ponizej zamieszczono wyniki tych badan oraz wartoSci stgzen zanieczyszczeh przy

rzyjeciu jednostkowej ilosci ciekow na poziomie - qqg = 120 dm’/Mxd

e . Jednostkowe tadunki Stezenie zanieczyszczeh
Wskazniki zanieczyszczen . , 3
zanieczyszczen — [g/Mxd] [g/m’]
Zawiesina ogdlna 45-50 375-417
BZTs 45-50 375-417
CHZT 55-60 458-500
Azot ogbdlny 10-12 83-100
Azot organiczny 3-5 25-42
Azot amonowy 4 33
Fosfor ogdlny 3-4 25-33

3.3. Wymagane parametry sciekOw oczyszczonych

Zgodnie z paragrafem 11, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006r. (DZ. U. Nr. 137, poz. 984) Scieki pochodzace z wlasnego gospodarstwa domowego
lub rolnego moga by¢ wprowadzane do gruntu stanowiacego wilasnos¢ wprowadzajacego,
jezeli spetnione sa nastgpujace warunki:

Parametry Sciekow Wartosci
Qq <5m’/d
BZT;5 20% redukcji
Zawiesiny ogdlne 50% redukcji

Azot ogélny* -

Fosfor ogolny” -

E3 . . .
nie zami€szczone w rozporzqdzemu



4. OPIS PRZYJETEGO ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Niniejszy projekt przedstawia sposdéb rozwiazania problemu oczyszczania Sciekow
komunalnych na terenie dziatki nr 655, zlokalizowanej w miejscowosci Kolosy, gm.
Czarnocin.

W skiad przydomowej oczyszczalni sciekow wchodza nastgpujace urzadzenia:
- osadnik gnilny z filtrem;
- pakiety drenazowe SD.
4.1. Osadnik gnilny.

Osadnik gnilny jest podstawowym urzadzeniem stosowanym w przydomowych
oczyszczalniach $ciekow. W osadniku zachodza procesy sedymentacji osadow 1 flotacji
zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Substancje lekkie glownie tluszcze unosza si¢ na
powierzchni terenu tworzac tzw. kozuch. W procesie biologicznym nastgpuje fermentacja
beztlenowa. Pojemno$¢ osadnika gnilnego wynika z czasu sedymentacji zanieczyszczen
zawartych w $ciekach (2 —4 h) oraz niezbednego czasu fermentacji osadu (minimum 180 dni)
gromadzacego si¢ na dnie osadnika.

Osadniki produkowane sa z wysoko zaggszczonego polietylenu z ostong ultrafioletowa.
Jajowaty ksztatt czyni urzadzenia wytrzymatlymi i1 odpornymi na uszkodzenia mechaniczne.
Osadnik wyposazony jest w specjalnie skonstruowany wlot, ktory w czasie doptywu $ciekdw
nie powoduje turbulencji 1 zmacenia warstwy osadow.

Zarébwno wlot, jak 1 wylot Scieckow wyposazony jest w uszczelki gumowe ¢ 100 — 110
mm o duzej elastycznos$ci, ktore zapewniaja szczelno$¢ konstrukeji. Uszczelki przeznaczone
sa do wprowadzania przewodow kanalizacyjnych PCV 110.

Wewnatrz osadnika od strony wylotu znajduje si¢ kosz z wkladem filtracyjnym, ktorego
zadaniem jest ochrona drenazu przed zanieczyszczeniem zawiesinami.

Elementami wyposazenia osadnika sa rowniez polietylenowe podwyzszenia pokryw z
pokrywami wykonanymi ze zbrojonego betonu.

Ponizej zamieszczono charakterystyczne wymiary 1 zakres stosowalnosci osadnikow

gnilnych:
TYP OSADNIKA B WYMIARY LICZBA
GNILNEGO POJEMNOSC | WAGA [m] 0SOB ZR%E]”I'
BEZ [L] [KG] PRZY 100- | [m
FiLTRA | £ FILTREM L I H X 1201/d
1500 O 1500 OI 1500 50 160 | 120 | 120 | 0094 2 0.36
2000 O 2000 OI 2000 80 210 | 120 | 140 | 117 34 0,50
3000 O 3000 OI 3000 108 240 | 150 | 152 | 129 5% 0.75

Przydomowa oczyszczalnia sciekow wykorzystywana bedzie przez 1 osoby w zwiazku,
z czym zastosowano osadnik gnilny o pojemnosci 1500 litrow.



4.2. Wentylacja osadnika gnilnego.

Procesy fermentacji beztlenowej zachodzace wewnatrz
osadnika sa zrédlem gazéw takich jak: siarkowodor, metan,
dwutlenek wegla, ktére musza by¢ odprowadzane z przestrzeni
powietrznej zawartej pomigdzy poziomem Sciekow, a
sklepieniem osadnika. Wystarczajacym rozwigzaniem jest
komin odpowietrzajacy domowe urzadzenia sanitarne, pod
warunkiem, ze jest on wyprowadzony ponad dach budynku.

“

W przypadku, gdy nie ma wykonanego odpowietrzenia domowych urzadzen
sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ instalacj¢ wentylacyjna ponad dach budynku (minimum 60
cm powyzej krawedzi najwyzszego okna).

4.3. Pakiety drenazowe SD.

Metoda filtracji przy wuzyciu pakietow drenazowych pozwala na tlenowe
doczyszczenie sciekow bytowo — gospodarczych, pochodzacych ze wstepnego oczyszczania,
przed infiltracja do gleby. Sztywna rura drenazowa zapewnia rOwnomierne rozprowadzenie
sciekow na powierzchni pakietow drenazowych. Geowldknina spetnia funkcje¢ drenujaca 1
filtrujaca. Gleba lub warstwa piasku lezaca ponizej dopehlia oczyszczanie. Wykorzystanie
pakietow drenazowych pozwala na zredukowanie w znaczny sposob powierzchni wymaganej
pod oczyszczalnig.

Zasada dzialania pakietow drenazowych polega na wykorzystaniu warstwy
zamulajacej tworzacej si¢ na powierzchni pol filtrujacych $ciekéw pochodzacych z urzadzen
oczyszczania wstgpnego (osadnik gnilny), ktoéra ogranicza filtracje bezposrednia do gleby,
sprzyjajac rozkladaniu si¢ zanieczyszczen na powierzchni pola filtracyjnego. Warstwa
zamulajaca, utworzona glownie przez nagromadzenie si¢ nie rozlozonych substancji
organicznych, tworzy si¢ w przepuszczalnej geowldkninie, utozonej przemiennie z arkuszami
polietylenu formowanego termicznie, ktore z kolei podtrzymane sa przez rame polietylenowa.
Scieki ze studzienki kierowane sa przez rury drenazowe, zamontowane we wglebieniach
pakietow drenazowych, nastepnie sukcesywnie przelewane przez fatldy utworzone przez
geowldkning. Przepuszczalno$¢ geowldkniny pozwala na zapewnienie dostgpu powietrza w
przestrzeniach nie zasilanych przez scieki. Utrzymanie warunkow tlenowych pozwala na
rozktad zatrzymanej substancji organicznej przez bakterie obecne w $ciekach 1 stopniowe
odmulanie geowlokniny, co pozwala na przejScie oczyszczonych $ciekéw do gleby pod
pakietami. Zasilanie pakietow dokonywane jest glownie w sposob grawitacyjny. Srednica
nominalna rur drenazowych powinna zawiera¢ si¢ migdzy 100 a 125 mm. Pakiety powinny
by¢ montowane po osadniku gnilnym z filtrem (zabezpieczenie przed zamulaniem). Nalezy
przeprowadza¢ regularng konserwacje urzadzen oczyszczania wstgpnego (oproznianie).

Dla 1 os6b zamieszkujacej posesje na stale na podstawie karty katalogowej firmy
DELFIN Sp. z o.0. zaprojektowano przydomowa oczyszczalnig sciekow typu DELFIN 1500
PAK KOMPLET. Podstawowe elementy oczyszczalni to:

- osadnik gnilny z filtrem o pojemnosci 15001;

- pakiety drenazowe SD w postaci 1 ciagu, o dlugosci 6m rury perforowanej
PCV 110 z 4 szt pakietow.



5. WYTYCZNE MONTAZU

5.1. Osadnik gnilny.

Osadnik gnilny powinien by¢ usytuowany w poblizu budynku mieszkalnego i w
miejscu nie narazonym ha obciazenia tj. droga przejazdowa itp. Pokrywy osadnika musza
wystawa¢ ponad powierzchnig terenu 1 by¢ dostgpne dla wozu asenizacyjnego w czasie
okresowego wypompowywania osadu. Wielko$s¢ wykopu uzalezniona jest od gabarytow i
ksztattu osadnika. Osadnik nie moze przylega¢ do $cian wykopu i by¢ narazony na wystajace

kamienie 1 nieroOwno$ci.

Montaz pod drogami przejazdowymi wymaga
wykonania dodatkowych umocniefi w postaci ptyty
betonowej na dnie wykopu, muru oporowego oraz
plyty betonowej nad urzadzeniem.

1. Osadnik nie moze przylega¢ do Scian wykopu i by¢ narazony na
wystajace kamienie i nierownosci, dlatego nalezy przewidzie¢ min. 10 cm
odstgpu dookota osadnika na warstwe amortyzacyjna. Po ustaleniu
glebokosci posadowienia osadnika nalezy wypoziomowaé dno wykopu 10

cm warstwa piasku i doktadnie utwardzic.

2. Na tak przygotowane podloze mozna ustawi¢ osadnik i rozpoczaé
napelnianie go woda z we¢za, rownoczesnie obsypujac zbiornik piaskiem.
Obsypke piaskowa utwardzi¢ woda, a w przypadku gruntow podmoktych

dodatkowo wzmocni¢ cementem.

3. Podlaczy¢ rury wlotowe i wylotowe
do osadnika przez zamocowanie ich do
uszczelek znajdujacych si¢ w otworach
urzadzenia. Kierunek przeptywu
sciekdbw jest oznaczony strzalkami
znajdujacymi si¢ nad otworami.

Po podiaczeniu rur i napehieniu
osadnika woda ustawi¢ podwyzszenia
pokryw osadnika nad wlazami i
przykry¢ pokrywami betonowymi.

SCHEMAT POLACZEN RUR PCV NA WLOCIE | WYLOCIE OSADNIKA

Rurg na wiocie kolektora
widadamy na glebokost
57cm do ogranicznka

Rurg na wylocie wkiadamy.
=7 poprzez uszczelke w gniazdo
obudowy kosza fitracyinego

4. Nastepnie mozemy przystapi¢ do zasypywania osadnika warstwa piasku i
ziemig. Warstwa ziemi nad osadnikiem nie powinna by¢ grubsza niz 60 cm.

Uwaga !

Przy podlaczeniu rury wylotowej z osadnika, nalezy pamigta¢ o
wciSnigciu jej do konca poprzez uszczelkg gumowa do otworu
znajdujacego si¢ w obudowie wkladu filtracyjnego.

MONTAZ W TRUDNYM TERENIE

—
Iy

Montaz w terenie podmoklym trzeba poprzedzi¢ doktadnymi

badaniami geologicznymi, ktore pozwola ustali¢ zmienny
poziom wod gruntowych. Ocena warunkéw pozwala na wyko-
nanie zabezpieczen, ktére mozna przeprowadzi¢ przy uzyciu

odpowiedniej warstwy betonu



5.2. Pakiety drenazowe SD.

1. Wykonanie rowu:

a) drenaz rozsaczajacy: glebokosé: co najmniej 50 cm, szerokosé: minimum 70 em, dlugosé: do okreslenia
w zaleznoset od ilosci 0sob 1 rodzaju gruntu, spadek: dno rowu powinno mieé nachylenie 1-2 %

b) filtr pronowy: glebokosé: co najmniej 100 em, szerokosé: minimum 70 em, dlugosé: do okreslenia

w zaleznosei od 1losci 0s0b, spadek: dol rowu powinien byé poziomy. Dno rowu (poletka) powinno byé
spulchnione przy pomocy lopaty lub grab.
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2. Rozlozy¢ warstwe plukanego piasku o grubose 10 ¢m na dnie rowu.

N

3.Elementy PAKIETOW DRENAZOWYCH umieszeza sie jeden na drugim w rowie. Studzienki
rozdzieleze (ewentualnie zbierajace) umieszeza sig na warstwie piasku zapewniajacej ich stabilnoéé. Rurg
rozsgezajaca umieszeza sig po srodku na specjalnym welebieniu w PAKIETACH DRENAZOWYCH na
cale dlugodei, powinna ona posiadaé nachylenie 1-2 %, otwory 1 szczehny skierowane do dolu umocowaé
rurg rozsaczajacq na welebieniu, aby uniknaé wszelkiego przemieszezenia podezas nasypywania gruntu,

------------------------------------------------

A
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5.Zasypaé rowy gruntem rodzimym 1 wyrownaé teren.



6.WYTYCZNE ROZRUCHU I EKSPLOATACJI

6.1. Wytyczne rozruchu.

Po zmontowaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ droge przeplywu S$ciekdéw, szczelnos$é
polaczen 1 zaszczepi¢ osadnik poprzez:

- dodanie dawki aktywatora biologicznego — wsypujac go bezposrednio do domowych
urzadzen sanitarnych,

- lub wprowadzenie szczepu bakterii (osadu) z innego, dobrze pracujacego osadnika.
Jako aktywator zaleca si¢ stosowanie biopreparatu do szamb i osadnikéw gnilnych pod
handlowa nazwa Trigger 1 lub Szambex.

6.2. Wytyczne eksploatacji.

Szczegdlowe zasady eksploatacji zamieszczone beda w zataczonej "Ksiazce Obslugi
Oczyszczalni".

W pierwszym roku uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ kontrolg wizualng urzadzen na
drodze przepltywu $ciekow od wlotu do wylotu. Kontrolg co 6 miesigcy przeprowadza sam
uzytkownik. Kontroli podlegaja nastgpujace urzadzenia:

-osadnik gnilny

-studzienka rozdzielcza

-kanaly wentylacyjno — nawiewne
-przepompownia $ciekOw

Co 6 miesigcy uzytkownik powinien sprawdzi¢ poziom osadu nagromadzonego na dnie
osadnika (gestos¢ zawiesiny w $ciekach) oraz grubo$¢ warstwy thuszczu unoszacej si¢ na
powierzchni sciekow. Warstwa thuszczu w osadniku nie powinna przekracza¢ 5 cm.

W wypadku stwierdzenia grubszej warstwy thuszczu, osadnik nalezy oproznic.
Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na kosz z wkladem filtracyjnym, ktory jest wskaznikiem
zamulenia $ciekow. W przypadku stwierdzenia zamulenia kosza, trzeba koniecznie oprozni¢
osadnik niezaleznie od czasu uzytkowania oczyszczalni. W trakcie oprdzniania osadnika
nalezy przemy¢ kosz woda z weza pod ciSniniem bez wyjmowania go na zewnatrz.

W przypadku zatkania nalezy wyja¢ kosz i1 przemy¢ go woda pod ciSnieniem. W
studzience rozdzielczej nalezy sprawdzi¢ otwory wlotowe 1 wylotowe, a w razie koniecznos$ci
wybra¢ osad z dna i przepluka¢ woda z weza.

W zalecanym czasie eksploatacji urzadzen oczyszczalni nalezy wezwaé woz
asenizacyjny i opro6zni¢ osadnik z nagromadzonego osadu. Osadnik powinien by¢ oprézniany
nie rzadziej niz raz w roku.

Celem usunigcia osadu nalezy:

- zdja¢ pokrywy betonowe 1 odkry¢ pokrywy wewnetrzne. Przy tej czynnosci nalezy
zachowa¢ szczegdlng uwage poniewaz w czasie odkrecania pokrywy moze nastapié
dekompresja gazoéw znajdujacych si¢ nad lustrem $ciekdw w osadniku. Wydobywajacy
si¢ z osadnika gaz (po odkryciu pokrywy) moze odurzy¢ osobg obstugujaca oproznienie.
Ze wzgledu na obecnos$¢ gazow wybuchowych nie mozna przy tej czynnosci pali¢
papierosow;

- po zdemontowaniu pokryw nalezy do osadnika doprowadzi¢ waz z biezaca woda

- koniecznie z chwila rozpoczecia wypompowywania osadu napuszczac¢ do osadnika wode,
ktora uzupetia poziom. Waz z wozu asenizacyjnego powinien by¢ wprowadzony do
wtazu znajdujacego si¢ od strony wlotu, a waz z woda biezaca od strony wylotu §ciekow.
Z uwagi na wilasciwa pracg osadnika po oczyszczeniu nalezy pozostawi¢ cz¢$¢ osadu w
osadniku jako material zaszczepiajacy lub doda¢ odpowiednia dawke¢ aktywatora
biologicznego;

- po zakonczeniu wymienionych czynnos$ci nalezy zakrgci¢ pokrywy wewngtrzne 1 zatozy¢
betonowe pokrywy zewngtrzne.



6.3. Terminarz kontroli i obslugi urzadzen oczyszczalni Sciekow.

KONTROLA
NAZWA URZADZENIA

6 miesiecy 1 rok 1 rok max.
Osadnik gnilny (1) (1) (2),(3)
Studzienki (1) (1) (D)

OBJASNIENIA: (1) - kontrola pracy urzadzen
(2) — przeptukiwanie urzadzen 1 filtrow, lub wymiana zuzytych
(3) - wypompowywanie osadu i napelnianie woda

6.4. Ksigzka obslugi oczyszczalni.

RODZAJ OCZYSZCZLNI
DATA DATA WYKONANE POTWIERDZENIE
BUDOWY KONTROLI OBSERWACIJE CZYNNOSCI KONTROLI DATA PODPIS
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7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

7.1. Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje budowe: indywidualnej, przydomowe;j
oczyszczalni §ciekow na dzialce 655 w m. Kolosy.

Zakres przedsigwziecia - calosé:

Przedmiotem jest wykonanie kompletnej przydomowej oczyszczalni Sciekow.

Przewiduje si¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji robot:
1. Wytyczenie projektowanych przydomowych oczyszczalni Sciekow.
Wykonanie wykopow.
Roboty montazowe oczyszczalni .
Wykonanie przylaczy energetycznych do pompowni .
Wykonanie przyltaczy kanalizacyjnych.
Podlaczenie doméw do sieci kanalizacyjne;.

Odbiory robot montazowych.

© N kW

Zasypka wykopow, uporzadkowanie terenu w rejonie prowadzonych robot ( roboty
wykonywane sukcesywnie).

Zabudowano zbiornik 1500 I, wraz pakietami drenazowymi SD w postaci 1 ciagu, o dlugosci
6m rury perforowanej PCV 110 z 4 szt pakietow.

7.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przewidzianym pod powyzsza inwestycje wystepuja nastepujace obiekty
budowlane:

W chwili obecnej teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej posiada zabudowe
mieszkalna 1 gospodarcza. W zakresie istniejacego uzbrojenia terenu jest sie¢ elektryczna,
telefoniczna, wodociagowa oraz ewentualnie krotkie odcinki kanalizacji sanitarne;j

przydomowej tj. przykanalika od budynku do osadnika bezodptywowego.

7.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Jak juz wspomniano teren jest czgsciowo uzbrojony - zachodzi zagrozenie kolizji z innymi
mediami — patrz punkt 7.2 .

Przed przystapieniem do robdt ziemnych koniecznie nalezy zweryfikowa¢ czy w rejonie
lokalizowanej oczyszczalni nie ma nowych elementow uzbrojenia, ktore mogloby kolidowac
z realizowanymi robotami. W przypadku takich sytuacji nalezy dokona¢ wykopow recznych —

odkrywkowych w celu ich weryfikacji.
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7.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Lp | Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania

1 Wpadnigcie do wykopu w okresie wykonywania wykopow
dla kanatéw 1 rurociagow

2. | Zasypanie ziemiag w wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, ukladanie
(montaz sieci)

3. | Potknigcie si¢ na tym samym poziomie

4. | PoSliznigcie si¢ na tym samym poziomie

5. | Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu

6. | Rozerwanie sig czgs$ci narzedzi r¢cznych
Przez caly rok

7. | Najechanie przez srodki transportu

drogowego
Uderzenie przez czgsci ruchome 1 wirujace
Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz
szczegdlnie w czasie prowadzenia
robot w poblizu 1 pod czynnymi
liniami elektrycznymi.

11. | Hafas W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zaggszczania
mieszanki betonowej 1 gruntu, pracy
sprezarki

12. | Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopdéw
1 zasypywania ich, montazu
elementow prefabrykowanych,
montazu, demontazu rusztowan,
szalunkow, istniejacych obiektow.

13. | Spadajace przedmioty A

14. | Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykonywania robot:
zbrojarskich, betoniarskich
1 ciesielskich

15. | Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot
ciesielskich

16. | Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynkowania,
malowania metalowych elementoéw

17. | Zaproszenie oczu W czasie cigcia drewna
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18. | Wdychanie substancji szkodliwych W  czasie robot  malarskich

11zolacyjnych

19. | Wibracje W czasie robot rozbidrkowych
nawierzchni drogowej przy uzyciu
narzedzi pneumatycznych 1

zaggszczania mieszanki betonowej

20. | Poparzenie

21. | Promieniowanie podczerwone 1 W czasie wykonywania prac
nadfioletowe spawalniczych.
22. | Wybuch gazu

7.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktazu jest teoretyczne 1 praktyczne zapoznanie pracownikoOw z warunkami

bezpieczenstwa 1 higieny pracy w przebiegu robot. Polega ona na praktycznym i pogladowym

omoOwieniu istniejacych lub mogacych wystapi¢ zagrozen, a takze wskazania metod 1 srodkow

zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

— zapozna¢ z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie 1 praktycznie)

— przeanalizowac wspdlnie z pracownikami istniejace warunki 1 zagrozenia na stanowisku
pracy

— omowic¢ najczgscie] spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez
pracownikow 1 ich zwiazek z wypadkami przy pracy

— laczy¢ zagadnienia zawodowe z problematyka BHP

Do zagadnien, ktore nalezy omowi¢ w ramach instruktazu nalezy:

— zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

— ogoblne przepisy dotyczace poruszania si¢ pracownikow po drogach i przejsciach oraz
zachowania podczas przewozu srodkami transportowymi

— zagrozenia wypadkowe zwiazane ze stanowiskiem pracy

— wytyczne prawidtowej organizacji pracy, zasady 1 przepisy dotyczace uzywania
1 konserwacji narzedzi

— kultura miejsca pracy

— rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzgtu ochrony osobistej, odziezy ochronnej
1roboczej

— obowiazek zgloszenia uszkodzen ciata 1 korzystania z pierwszej pomocy

— zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy 1 awarii

— higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen sanitarnych), normy dzwigania
1 podnoszenia cigzarow,

— ochrona przeciwpozarowa
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— prawa 1 obowiazki pracownikow, szczegodlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy
zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika
Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzor nad
prawidlowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robot itp.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia, a jego odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.
7.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym
z wykonywana robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
a) Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty ziemne i instalacyjne w drodze 1 pasie drogowym
zobowiazani sa chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach, przy ktérych moze nastapi¢ uderzenie przez ruchome badz nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montaz elementow prefabrykowanych,
rusztowan), zobowiazani sa do uzywania kaskow ochronnych.
Kazde wejscie do studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji wymaga zastosowania
przez pracownikow odpowiednich srodkow ochrony drog oddechowych
Sprzet 1 narzedzia uzywane podczas pracy nalezy utrzymywacé w stalej sprawnosci
technicznej. Kazda grupa robocza powinna posiada¢ apteczke¢ podreczna z wyposazaniem
materiatow opatrunkowych 1 pierwszej pomocy.
b) Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych
e gazy techniczne propan-butan, ktore nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiej konstrukcji. Butle uzywane do prac
spawalniczych bgda przemieszczane na wozku dwukotowym, a zawory beda chronione
przed uszkodzeniem. Magazyn na gazy nalezy wyposazy¢ w gasnice
e rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji stalowej nalezy przechowywac
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiadajacym wentylacje¢ grawitacyjna
magazynie
¢) Zabezpieczenie wykonawstwa roboét
Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja techniczng oraz przestrzegac
przepisoOw 1 zasad BHP.
Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage na prawidlowe wykonywanie umocnien
wykopow waskoprzestrzennych i innych robot ziemnych zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Operatorzy cigzkiego sprzetu budowlanego musza posiada¢ specjalistyczne uprawnienia.
Na terenie budowy powinna by¢ apteczka podreczna.

Nalezy dopilnowa¢ stosowania kaskow 1 odziezy ochronnej oraz sprawdza¢ stan podrgcznego
sprzetu 1 sprzetu cigzkiego. Teren robot sieciowych 1 drogowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage

uczestnikOw komunikacji na plac budowy 1 wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwa
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oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy nie moze
powodowac¢ zaktdcen w ruchu.

Prace montazowe zbiornikéw wykonywac¢ z rusztowan ustawionych na stabilnym podtozu.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w indywidualne srodki ochrony do prac na wysokosci.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasma PE.

Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy prowadzi¢ po ich wylaczeniu spod
napigcia 1 sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uziemieniu.

Otwierania pokryw studzienek na istniejacej kanalizacji nalezy dokonywac za pomoca hakow
lub podnos$nikow, wykonanych z materiatlow nieiskrzacych.

Do o$wietlania kanatow nalezy uzywac hermetycznie zamknigtych elektrycznych lamp
akumulatorowych o napigciu do 25V lub bateryjnych latarek o konstruke;ji
przeciwwybuchowe;.

Przed wejsciem do studzienki rewizyjnej nalezy przewietrzy¢ kanal, zdejmujac pokrywy
wlazowe z dwoch najblizszych studzienek.

Po zakonczeniu wietrzenia kanatu nalezy sprawdzi¢, za pomoca analizatoréw chemicznych
albo lampy bezpieczenstwa, czy w studni nie wystgpuja substancje szkodliwe dla zdrowia lub
niebezpieczne

Podczas schodzenia do kanatu nalezy sprawdza¢ stan techniczny stopni lub klamer
zlazowych.

Pracownicy wykonujacy roboty w kanale powinni posiada¢ przy sobie urzadzenia do
wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz zapalona lampe bezpieczenstwa

Przy stanowisku pracy obok wlazu powinny znajdowac si¢: podrgczna apteczka, zapasowe
latarki elektryczne 1 odpowiedniej dtugosci linka asekuracyjna.

Pracownikom czuwajacym przy wlazie nie wolno opuszczaé swego stanowiska przez caty
czas pracy w kanale.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odleglosci mniejszej niz
3 m oraz w odleglosci 5Sm od linii napowietrznej Sredniego napigcia, nalezy wykonywac tylko
recznie lub przy wylaczonym napigciu.

Roboty ziemne w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela
danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia ppoz. nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejace
hydranty oraz zapewni¢ do nich swobodny dojazd.

Opracowatl:
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