Wyposazenie przydomowej oczyszczalni §ciekow

DELFIN PRO - 6

z niskoobciazonym osadem czynnym

z pakietami drenazowymi SD

Zestawienie urzadzen i materialéw

Sciana budynku

Rzut z gory

Skrzynka sterownicza
z dmuchawa

Przewod elekiryezny

—

Profil podtuzny
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Lp wchodzacych w sklad oczyszczalni Sciekéw Hos¢
Zbiornik Delfin PRO-6 z wyposazeniem Iszt
Nadstawka NP 135 Iszt
Skrzynka sterownicza z dmuchawa 1szt
Ksiazka eksploatacji i karta gwarancyjna Iszt
Pakiet drenazowy SD 6 szt
Geowloknina szer. 1,0m 9m’
Wywiewka kanalizacyjna Dn 110 2szt
Kolano kanalizacyjne Dn 110/90 4szt
Rura PCV Dn 110, L=1,0m Smb-5szt
Rura perforowana PCV Dn 110, L= 2,0m 8mb-4szt
Studzienka rozdzielcza Sr70 z pokryw a polietylenowa Iszt
Rura PCV Dn 160 14,0 mb
Piasek do obsypania osadnika 3m’
Przewdd elektryczny YDY 3x2,5mm?2 6,0mb
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MATERIAL PCV 160 OSADNIK | PCV 160 PCV 110 perforowany
SPADKI 6% 6% 0,5%
ODLEGLOSCI QQOB WQOB bnoa

UWAGA: W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI RZEDNYCH KANALIZACJI PRZYJETYCH W PROJEKCIE, NALEZY JE DOSTOSOWAC
DO WARUNKOW RZECZYWISTYCH
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SCHEMAT I PRZEKROJE OCZYSZCZALNI SCIEKOW

oviek: PROJEKT PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
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