Zatacznik do SIWZ nr 2

Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu pozarniczego dla OSP Sokolina

Parametr

Wymagania minimalne

Wypetnia wykonawca
Podaé¢ zastosowane rozwigzania lub
parametry techniczne

1. Typ nadwozia

3000),

Towarowo — osobowy, fabrycznie nowy, r. produkcji 2011
Przeszklenie w czesci osobowej

Przystosowany do przewozu min 5 oséb

Drzwi przedzialu zatogi umieszczone po obu stronach
pojazdu

Przedziat osobowy wytozony tapicerkg i podsufitkg
Elementy podwozia - czarne, kabina czerwona (RAL

zderzaki i btotniki-biate, podwozie zabezpieczone przed

korozjg

2. Wyposazenie

Belka swietlna z napisem ,STRAZ”

Generator  sygnatow  Swietinych i dzwiekowych
z mozliwoscig podawania komunikatow stownych

Lampa btyskowa koloru niebieskiego z tytlu samochodu
Lampy przednie btyskowe stroboskopowe

Tablice magnetyczne z napisem ,STRAZ”

Orurowanie zewnetrzne wzmacniajgce  zderzak
i zabezpieczajgce przednie swiatta

Wyciggarka 3,5 tony

Oswietlenie przedziatu pasazerskiego wigczane z kabiny
kierowcy i niezaleznie z przedziatu pasazerskiego
Oswietlenie przedziatu tadunkowego witgczane z kabiny
kierowcy i niezaleznie z przedziatu pasazerskiego
Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy

Przeno$na lampa halogenowa (szperacz) zasilana




Z gniazda zapalniczki 12V.

- Hak typu kulowego

- Gniazdo elektryczne do przyczepy

- Uktad przeciwposlizgowy ABS

- Uktad ESP

- Poduszka powietrzna dla kierowcy

- Radiotelefon samochodowy o] parametrach:
czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, odstep
miedzykanatowy 12,5 kHz
Dostosowany do uzytkowania w sieci MSWIA, min. 128

kanatow,
Wyswietlacz alfanumeryczny min. 14 znakoéw.

3. Dopuszczalna masa |- do 3500 kg
catkowita
4. tadownos¢ pojazdu |- min. 1000 kg (wraz z kierowca i pasazerami)
po wykonaniu
zabudowy
pozarniczej w
przedziale zatogi i
przedziale
sprzetowym
5. Silnik Z zaptonem samoczynnym z turbodotadowaniem spetniajgcy
normy Euro4, o pojemnosci od 2.4 do 2.6 dm?
6. Moc silnika Nie mniejsza niz 100 KM
7. Moment obrotowy Nie mniejszy niz 250 Nm
8. Skrzynia biegow Mechaniczna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana
9. Naped Os tylna 4x2
10. Uktad kierowniczy Ze wspomaganiem
11. Zabudowa - Podloga przedziatu zatogi i tadunkowego powinna byé
wewnetrzna pokryta antyposlizgowg blachg aluminiowa

- Zabezpieczenie blachg aluminiowg wewnetrznych czesci
nadwozia




Pétki aluminiowe mocowane do stelaza ze stali nierdzewne;j
zapewniajgce  miejsce na specjalistyczne wyposazenie
pozarnicze:

- zestaw narzedzi hydraulicznych do ratownictwa
technicznego,

- pite do betonu i stali,

- pite do drewna,

- agregat prgdotwdrczy o mocy 2 kV

- pompe ptywajgcg oraz motopompe

- weze ttoczne W-52 i W-75 (min. 5i 3 odc.)

- pradownice,

- dwa aparaty powietrzne, ochrony drég oddechowych
z butlami

- zestaw PSP R-1

Pétki powinny by¢ opisane.

Pozostate elementy zabudowy wewnatrz przedziatu
sprzetowego, np. uchwyty, powinny by¢ wykonane z metali
odpornych na korozje (np. ze stali nierdzewnej).

12. Wyposazenie
dodatkowe

Maszt oswietleniowy o fgcznej mocy lamp 1000W
(2x500W). Zamocowany na state na pojezdzie.

Wysokos¢ masztu po roztozeniu od poziomu dachu do
reflektora nie mniej niz 1,5 m.

Stopien ochrony reflektorow masztu minimum IP 55

2 radiotelefony nasobne (wraz ze stacjg do ich fadowania
zamontowang na state w pojezdzie) o parametrach :
czestotliwos¢ VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstep
miedzykanatowy 12,5 kHz dostosowany do uzytkowania w
sieci MSWIA min. 255 kanatdéw, wyswietlacz alfanumeryczny
min 14 znakow. Obrotowy potencjometr sity gtosu.




16. Wyposazenie Wysokocisnieniowy agregat wodny ze zbiornikiem wody

ratowniczo- o pojemnosci min. 300 | z uktadem wodnym umozliwiajgcym
gasnicze zasysanie wody z zewnetrznego zbiornika, o nastepujacych
parametrach :

- wydajnos¢ pompy min 40 I/min przy ci$nieniu min 40 bar
(z ptynng regulacjg),

- silnik czterosuwowy

- rozrusznik elektryczny lub reczny

- linia szybkiego natarcia min 40mb ze zwijadtem recznym

- prgdownica pistoletowa z regulacjg strumienia
od mgtowego do zwartego.

Parametry nie okreslone w powyzszej specyfikacji musza by¢ zgodne z ,,WYMAGANIAMI DLA SAMOCHODOW RATOWNICZO- GASNICZYCH
I SAMOCHODOW RATOWNICTWA TECHNICZNEGO PRZEZNACZONYCH DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAZY POZARNYCH” —
lub ,WYMAGANIAMI OGOLNYMI 1 SZCZEGOLOWYMI DLA SAMOCHODOW RATOWNICZO — GASNICZYCH KG PSP — CNBOP —
z wylaczeniem elementow wyposazenia nie wchodzacego w sktad zamdwienia.

Samochod musi posiada¢ aktualne swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania lub pozytywna opini¢ CNBOP.
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