ZADANIE :

Przebudowa drogi gminnej Czarnocin - Btonia, odcinek

KOSZTORYS OFERTOWY

od km 0+000 do km 0+123, na dt. 123mb.

Lp |POZYCJA ZAKRES ROBOT JEDN| 1Lo$¢ | CENA | WARTOSC
SST JEDN. (netto)
1 2 3 4 5 6 7
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1 |D-01.01.01 | Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych: km | 0,123
Il. ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
5 1 [P-02-00-01 |transportem urobku na odl. 1km, w gruncie Kat. lll-IV: oczyszczenie| .o | 16 74
D-02-01-01 jezdni z namulonej ziemi: '
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
5 o [P-02-00-01 |transportem urobku na odl. 1km, w gruncie at. lll-IV: wykonanie | .5 | 4650
D-02-01-01 |koryta gt. 30cm, pod w-wy konstrukcyjne: '
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z
5 g [P-02-00-01 (transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. lllV: naktady m3 | 3069
D-02-01-01 |uzupetniajace za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.
Mechaniczne plantowanie terenu, rdwniarka , kat. gruntu llI-IV -
2.4 D-02-00-01 | mechaniczne plantowanie obustronne poboczy do wymaganego spadku| m2 | 123,00
D-02-01-01 |4 ¢r. szer. 0,50m:
Ill. PODBUDOWA:
D-04-04-00 |Wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych
3-1 |5 04-04-02 |na jezdni, gr.20cm: m2 | 46,50
D-04-04-00 |Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw ftamanych
3.2 D-04-04-02 |[na jezdni i poboczach, gr.8cm: m2 | 291,00
D-04-04-00 |Wykonanie gérnej w-wy podbudowy z kruszyw tamanych
3.3 : s . m2 | 102,30
D-04-04-02 |na jezdni i poboczach, gr.15cm:
D-04-04 Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym,
3.4 04-04-00 |12 stwami po zagszczeniu  uzupetnienie do wymaganegol m3 6,15
D-04-04-02 profilu poboczy:
IV. NAWIERZCHNIA
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowege warstwa
4.1 |D-05-03-05 m2 | 319,50

scieralna gr. 5cm:

RAZEM WARTO S€ ROBOT (netto)

PODATEK VAT

RAZEM WARTOSC ROBOT (brutto)




