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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej Kolosy, odcinek od km 0+000 do km 0+715, na di. 715mb. J

L

PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczona dokumentacjg techniczna na wykonanie , Przebudowa drogi gminnej

Kolosy, odcinek od km 0+000 do km 0+715, na dt. 715mb.” opracowano zgodnie z nizej
wymienionymi przepisami:

Prawo budowlane,

Ustawa o drogach publicznych,

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.43),
Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

Przebudowa w/w odcinka drogi polega na wykonaniu natepujacych robot:

IL

2.1

Oczyszczenie istn. nawierzchni z ziemi,

Zebanie namulonej ziemi na skarpie do wymaganego profilu,

Wykonanie gornej w-wy podbudowy z thucznia kamiennego zaklonowanego klificem
gr. 15cm,

Wykonanie nawierzchni na jezdni z betonu asfaltowego gr. Scm,

Wykonanie obustronnego utwardzenia poboczy z kruszywa tamanego gr. 15cm,

STAN ISTNIEJACY:

Opis ogolny:

Przebudowywany odcinek drogi stanowi dojazd do pol uprawnych w miejscowosci

Kolosy. Na odcinku od km 0+000 do km 0+715 droga posiada nawierzchni¢ thuczniowa o
szerokosci 3,20m, ktora ma zniszczony jest profil podtuzny i poprzeczny.

Wszystkie parametry techniczne stanu istniejacego pokazano na rysunkach

,» STAN ISTNIEJACY”.
III. STAN PROJEKTOWANY:
Dane projektowe:
- klasa techniczna: -D
- korona drogi: - 4,60m
- szerokos¢ jezdni: -3,00m
- szerokos¢ poboczy: -0,50m — 1,00m
- predkos¢ projektowa: - 30km/h
- teren plaski
- KR-2




3.1 Trasa przebudowywanej drogi:
Przebudowywane elementy drogi gminnej Kolosy, na di. 0,715km potozone sa na dzialce - nr

ewid. 186 — obreb Kolosy, gm. Czarnocin.
Roboty budowlane przy przebudowie drogi gminnej Kolosy, na dt. 0,715km, nie spowoduja

zajetosci innej niz w/w dziatka.
3.2 Niweleta elementéow drogi:
Niweleta projektowanej drogi jest dopasowana do istniejacego przebiegu drogi.

Zaréwno jezdnia jak i pobocza zostaty dopasowane wysokosciowo do istniejacych elementow
przylegtych do drogi.

3.3 Konstrukcja elementow drogi:

Konstrukcja jezdni:

odc. _od km 0+000 do km 0+715:

- w-wa $cieralna: - z betonu asfaltowego scistego gr. Scm.

- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa thucznia zaklinowanego klincem, gr. 15cm.
- dolna w-wa podbudowy: - istn. konstrukcja drogi gr. 20cm.

Konstrukcja utwardzonych poboczy:

odc. od km 0+000 do km 0+715:
- gorna w-wa podbudowy: - z kruszywa famanego gr. 15cm.

Wszystkie parametry techniczne stanu projektowanego pokazano na rysunkach |,
STAN PO PRZEBUDOWIE”.
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WYKAZ ROBOT DO WYKONANIE PRZY PRZEBUDOWIE
DROGI GMINNEJ KOLOSY, NA DL. 0,715km:

1/ Roboty ziemne i odwodnieniowe:
- wykonanie rob6t ziemnych mechanicznie w gruncie kat. II-IV — 339,70m3
- naklady uzupelniajace za transport ziemi na odl. 4km — 339,70m3

3/ Podbudowa:

- wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego z zaklinowaniem klincem, gr. 15cm
— 2145,00m2

- wykonanie utwardzenia poboczy oraz dop[asowania nawierzchni na zjazdach z kruszywa
famanego, gr. 15cm — 504,00m2

4/ Nawierzchnia:
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. Scm — 2177,00m2,
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b el s Wojewédztwo : SWIETOKRZYSKIE
Goarvcinikl MNuncthrmadalrs Powiat : KAZIMIERSKI
Jednostka ewidencyjna : CZARNOCIN

Obreb : 8 KOLOSY

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
z dnia: 05.03.2012

Jednostka rejestrowa : G.314

Lp Podmiot ewidencyjny ; Ct'l:ria,kto'rd i Udziat
wiasnosci / wiadani

1 GMINA CZARNOCIN wtadanie (na zasadach 17
CZARNOCIN; Regon: 000534701 NIP: 662-10-48-928 posiadania

samoistnego)

2 GMINA CZARNOCIN Trwaty zarzad lub 7
CZARNOCIN; Regon: 000534701 NIP: 662-10-48-928 zarzad
Nr dziatki | Ark. Inne dokumenty Nr KW lub inny Pow. Opis Pow. uz.
dokument wiasnosci dziatki uzytku Klasa [ha]
[ha]
186 1 0.51 dr 0.51
Warto$¢ w tys. zt: Rejestr zabytkow : Rejon statystyczny :
Razem powierzchnia dziatek : 0.51 ha

Stownie :  pigédziesiat jeden ar.

Cata jednostka rejestrowa: 19.86 ha
Stownie:  dziewigtnascie ha. osiemdziesiat sze$¢ ar.

Nr kancelaryjny : fﬁ)’ ....... /12

Reprodukcja sz’broniona wypisu wyrysu z oryginalem
Wykonano w .<< larzach

i n.o i egeenp . ac. Kazimiera Wielka dni05.03.2012
Sporzadzit: Magdalena Niedziela

. P DOKUMENT NINIEJSZY JEST
ierdzam zgodno$¢ niniejszego
R 9 1Szeg PRZEZNACZONY DO DOKONYWANIA WPISU

W KSIEDZE WIECZYSTEJ

WYRYS
Z mapy ewidencji gruntéw obreb Kolosy
nr ewidencyjny 260/1/391/69
Skala 1 : 5000

Strona: 1




MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
Obreb : Kolosy

Gmina : Czarnocin
Nr ewid. 260/1/391/69
Skala 1 : 5000

, - ’
Poczatek przebudowywanegg,/’
odcinka drogi km 0+000: ~

—_—

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU
2000

skala1:

\Ji Komec przebudowywanego
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