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1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru liniowych robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SS8T

Szezegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzijaca podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania

wPrzebudowa drogi gminnej Kolosy, odcinek od km 0+000 do km 0+715, na di. 715 mb”
1.3. Zakres robét objetych SST '

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drdg i obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,
b) wykonanie wykopdw w gruntach skalistych,
¢) budowg nasypoéw drogowych,
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.,

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mmniejsza niz | m.

1.4.5. Nasyp éredni - nasyp, ktorego wysoko§é jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktdrego glebokod€ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, kidrego gleboko$¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dhugotrwalym
osiadaniem pod obciaZeniern.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probld nie wykazuja
Zmian objgtodel ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatosé na $ciskanie R, ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

1.4.13. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, polozone w obrgbie pasa robdt drogowych.
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopOw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wietkos¢ charakteryzujaca stan zaggszezenia gruntu, okre$lona wg wzoru:

=P
po‘s
gdzie:
Og - gestosé objetosciowa szkieletu zageszezonego grunty, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/mS),
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Pes - maksymalna ggstoéé objetodciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], shuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/n1’).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkodc charaktervzujaca zageszezalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZOTU:

Yo e
dio
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
drg - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia grunty, okreslona wg wzoru:

E
[ ==2
0 E,
gdzie:
£; - modul odkszatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E; - modul odksztalcenia gruntu ozmaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-3-

02205:1998 [4].

1.4.1%. Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych -
wiGkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,

" charakteryzujacy sie miedzy innymi duzq wytrzymaloscig oraz wodoprzepuszezalnoscia, zgedny z PN-

ISO10318:1993 [3], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obgjmuia; geotkaniny, geowldkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,

zgodnie z wytycznymi IBDIM [13].

1.4.20. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definigjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5.0gdlne wym:_agania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™ pkt 1.5,

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podzial gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow podano w OST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

_ Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny byé przez Wykonaweg wykorzystane w
- maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga byé wywiezione poza teren
budowy tylko wowezas, gdy stanowia nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywigzione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
rownowazinej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty | materialy nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4, powinny byé
wywiezione przez Wykonawce na odkiad, Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do obowiazkdw Zamawiajacego, o
ile nie okredlono tego inaczej w konirakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosei.
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2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien byé materiatem odpornym na dzialanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie
i biologicznic oraz temperatury. Powinien byé to material bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra
przyczepnoscia do gruntu. Whasciwoscei stosowanych geosyntetykdw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i
dokumentacja projektowa. Geosyntetyk powinien posiadac aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosct wg PN-5-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegdlnie | Jed- Grupy gruntdw
nie
wlasciwodei | nostki | miewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj gruntu —  TUMmOoSZ - I;iasek pylasty | malo
niegliniasty —  zwietrzelina wysadzinowe
— Zwir gliniasta — glina piasz-
— pospotka — rumosz czysta zwigzta,
— piasek gruby gliniasty gl?na ZWIQZ}B.,
(. ~ piasek Sredni | — Zwir gliniasty glina pylasta
— piasek drobny | — pospéika ZWI QZ{.a
— suzel gliniasta — i, it plaszezys-
nierozpadowy &, it pylasty
' bardzo -
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— pvi, pyl plasz-
czysly
— glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartosé
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 30
<0,02 mm <3 0d3do 10 > 10
3 | Kapilarnoéé
. bierna Hy, m <1,0 >1,0 > 1,0
Lo 4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-60.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

~ jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzgtu zaggszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykoéw
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Do przenoszenia i ukladania geosyntetykéw Wykonawea powinien uzywaé odpowiedniego sprzetu
zalecanego przez producenta, Wykonawca nie powinien stosowaé sprzgtu mogacego spowodowaé uszkodzenie
uktadanego materiatu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 4.
4.2, Transport gruntéw

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruniu
{materialu}, jego objetodci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosei sprzgtu stosowanego do urabiania i whudowania
gruntu (materiatlu).

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moZe byé podstawa roszczen
Wrykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pis$mie przez InZyniera. :

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykéw

Wykonawca powinien zadbag, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykéw
byly wykonywane w sposdb nie powodujacy mechanicznych lub chemiczaych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe
na $wiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Dokladno3¢ wykonania wykopdéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusa ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz * 10 em. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przckraczaé + 1 cmi -3 cm.

Szerokodé gorej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokodei projektowanej o wigeej niz + 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny miec wyraznych zataman w planie,

Pochylenie skarp nie powinno réznié sie od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazongj
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze lata
3-metrows, albo powinny by spelnione inne wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia  réwnosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznic od budowy urzadzen, stanowiacych clementy systemow odwadniajacych, ujelych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
kiére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopbw i
nasypdw, aby powierzchniom gruntu nadawac w calym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidlowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dhugotrwata
nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usunigeia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosei, jak rowniez za dowieziony
grunt,

Odprowadeenie wod do istnigjacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych, Wykonanie wykopOw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podhuizny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wad z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mnigjszy niz
2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntdw oraz termindw wykonywania innych robét na spefnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie posigpu robot ziemnych.

Zrodla wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy 1 /lub dreny. Wody opadowe i
gtuntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych,

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.
Szerokos$é dna i glebokosé rowu nie moga rdzni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz+ 5 em. Doktadnose
wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopdw w OST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow
Geosyntetyki nalezy ukladaé taczac je na zaklad zgodnie z dokumentacja projektows i SST. Jezeli

. dokumentacja projektowa i SST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykow nalczy

wltada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja producenta lub decyzja projektanta. .

W pezypadku uszkodzenia geosynietyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to uszkodzenie
pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wigkszej o 90 em od obszaru uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje si¢ ufozenie geosyntetylku powinna byé réwna i bez ostrych
wystgpow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda ukiadania
powinna zapewnié¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na kiorej jest uktadana, na calej jej powierzchni.
Geosynlelykdw nie nalezy naciaga¢ lub powodowaé ich zawieszenia na wzgérkach (garbach) lub nad dotami. Nie
dopuszeza si¢ Tuchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem
nasypowym niezwhocznie po uloZeniu.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robat
QOgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okres$lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwagg nalezy zwrécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wladciwe ujecie | odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2, Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakodel wykonania robét okreslone w pkeie 6 OST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02,03.01. -

6.3. Badania do odbiorn korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiardw
Czestotliwoé€ oraz zakres badad i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardéw wykonanych robdt ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$é badan i pomiardw

I | Pomiar szerckosci korpusu | Pomiar tasma, szablonem, fata o dlugosci 3 m i
zZiemnego poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na

24




D-02.60.00 Roboty ziemne 25

2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gléwnych fuku, co 100 m na
rowow tukach o R 2 100 m co 50 m na lukach o R < 100 m

3 | Pomiar rzednych powierzchni | oraz w migjscach, ktdre budza watpliwosci
korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pormar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podluznego | Pomiar niwelaterem rzgdnych w odstgpach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu

8 | Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zageszczenia okreslaé dla kazdej wlozonej
warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
1000 m” warstwy

6.3.2, Szeroko$é korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roZnié si¢ od szerokosei projektowanej o wigeej niz+ 10 cm.
.. 6.3.3. Szeroko$¢ dna rowoéw 7 .

Szeroko$¢ dna row6w nie mozZe rémic .SiQ od éﬁcrokoéci p&;j ektoﬁ'anej o wiecej niz+ 5 cm..

6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cm [ub
+1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze réznic si¢ od pochylenia projektowanego o wiece niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

6.3.6. Réwno$¢ korony korpusu

Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrows, nie mogg przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Réwnosc skarp

Nierdwnaodci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm,
6.3.8. Spadek podluzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego Iub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysckosciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do rzgdnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm
lub +1 em.

6.3.9. Zageszezenie gruntu

Wskaznik zageszezenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatoZzonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktdrych nie mozna okresli¢ wskaZnika zageszczenia
nalezy okresli¢ wskaZnik odksztatcenia Iy, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
$wiadectwa stwierdzajace, iZ zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i
zachowa swoje whasciwoscl w kontakeie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacniaé przez okres czasu nie
krétszy od podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie InZyniera
Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wiasny koszt.
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Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, InZynier moze uznaé wade za nie majacy zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres 1 wielkosé potracefl za obrnizona jako$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pki 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pki 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
Jjezeli wszystkie pomiary t badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
_ Zakres czynnoéci objetych cena jednostkowa podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy )

1. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania prébek gruntdw

3. PN-B-04493:1960  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biemej

4, PN-8-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia - Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podltoZa przez obeiazenie plyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszezenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDHM, Warszawa 1978,

11. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
12. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,

13. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdiowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wykop6éw w gruntach nieskalistych

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe do stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy realizacji zadania:

_ | nPrzebudowa drogi gminnej Kolosy, odcinek od kin 0+000 do km 0+71 S, nadl 715 mb”

1.3. Zakres robit objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég 1 obejmuja wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych,

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST D—02 00.01 pkt 1.4.

' 1 5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowil podloze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych [12] powinien
charakteryzowa¢ si¢ grupa nosnosci Gy. Gdy podioZe nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podioze doprowadzié do grupy nosnosei (3; zgodnie z dokumentacja projektowsa i SST.

3. SPRZET
QOgdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4, TRANSPORT
Opodlne wymagania t ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznodé w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzef, wynikajacych z nieprawidtowego uksztaltowania skarp wykopu, ich podcigcia lub
tnnych odsigpstw od dokumentacji projektowej obciaza Wykonawce.

Wykonawea powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odklad. O ile Inzynier dopusci czasowe skladowanie odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczyé przed nadmiernym zawilgoceniem,

5.2. Wymagania dotyczace zageszezenia i nosnodci gruntu

Zaggszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spelnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszezenia (1), podanego w tablicy 1.
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Tablica t. Minimalne wartodci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartosc [ dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu idrdg kategoria ruchu | kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Goma warstwa o grubo$ei 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na g_igbokogm ofi 2(? do 50 cm od 1,00 1,00 0,97
powterzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych mnie spelniaja wymaganego wskaZnika
zageszezenia, to przed ulozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci€ do wartosei I, podanych w tablicy 1.
Jezeli wartosel wskaznika zageszezenia okreélone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezpodrednie

" zaggszezamie gruntéw rodzimych, to nalezy podjad Srodki-w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego

uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszezenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sg okre§lone w
SST, propomuje Wykonawea i przedstawia do akceptac]i Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi€¢ nos$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych pa podstawie
pomiaru wtérnego modulu odksztalcenia E; zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunck 4.

5.3. Ruch budowiany

Nie malezy dopuszezaé ruchu budowlanegoe po dnie wykopu o ile grubo$é warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rz¢dnych robot ziemnych jest mniejsza iz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sig po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgeych te czynno$é budowlang. Moze odbywaé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktdre nic spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzefi powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkdw obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopdw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i S8T. W czasie kontroli szczegdlna uwage nalezy zwrdeié na:
a) sposdb odspajania gruntdéw nie pogarszajacy ich whasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,
d} doktadnosé wykonania wykopdw (usytnowanie i wykoficzenie),
€) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okre§lonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarewa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

29



30

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-02.00.01 pke 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgéIne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m® wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanic robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odklad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie | wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zaggszezenie powierzehni wykopu,
— przeprowadzenie pormiardw i badan laboratory_]nych wymaganych w specyﬁkacp tcchnlczne_],
.= rozplantowanie urobku na odkladzie, : R
" — wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dOJazdowych
— rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisdw zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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