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CZESC OPISOWA

l. NAZWY | KODY CPV DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT

grupa rob6t | klasa robét | kategoria robot nazwa

451 Przygotowanie terenu pod budowe

4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki, roboty ziemne

45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113 Roboty na placu budowy

4512 Probne wiercenia i wykopy

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

452 kompletnych obiektéw budowlanych

4521 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Roboty budowlane w zakresie budowy sportowych

45212 1 piektow budowlanych

Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

4526 dachowych

453 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

4531 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317 Inne instalacje elektryczne

4532 Roboty izolacyjne

45321 Izolacja cieplna

4533 Hydraulika i roboty sanitarne

45331 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

Roboty zwigzane z montazem instalacji wodno-

45332 kanalizacyjnych

45333 Roboty zwigzane z montazem instalacji gazowych

454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

4541 Tynkowanie

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz

4542 roboty ciesielskie

45421 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422 Roboty ciesielskie

4543 Pokrywanie podtdg i Scian

4544 Malowanie i szklenie

4545 Pozostate budowlane roboty wykonczeniowe
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Il OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie zadan, obejmujacych:

Opracowanie petnobran zowego projektu budowlanego ~ wraz z niezbednymi

uzgodnieniami wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego

uzyskanie pozwolenia na budow e

budow e sali gimnastycznej na podstawie ww projektu budowlanego i zgodnie

z warunkami pozwolenia na budowe

dla petnowymiarowej ogélnodostepnej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-
technicznym przewidzianej do realizacji w miejscowosci Cieszkowy / przy
Gimnazjum im. Armii Krajowej/

Projekt powinien by¢ sporzgadzony w nastepujgcych branzach:

zagospodarowanie dziafki,

architektura,
- konstrukcja,
- Instalacja wodno-kanalizacyjna,
- Instalacja wentylacyjna
- Iinstalacja centralnego ogrzewania,
- Instalacja elektryczna i oswietleniowa
- Instalacja teletechniczna (nagto$nienie, monitoring )
- Instalacja odgromowa.
Projekt budowlany nalezy zatwierdzi¢ przez zamawiajgcego.
Budowe prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe wydanymi przez wtasciwe organy architektoniczno-

budowlane powiatu Kazimierskiego.
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. WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — U ZYTKOWE

DANE OGOLNE dla sali gimnastycznej

» obiekt sali gimnastycznej zaprojektowa¢ w przestrzennym i funkcjonalnym
powigzaniu z istniejgcymi budynkami szkolnymi

» zapewni¢ dostep do obiektow dla 0sdb niepetnosprawnych w petnym
zakresie

* budynek sali gimnastycznej podzieli¢ na dwie czesci: sale sportowg oraz
zaplecze sanitarno-techniczne

» sale gimnastyczng w miare mozliwosci zorientowac na potudnie oraz na
wschaod lub zachod

» obiekt powinien by¢ parterowy

» ukfad komunikacyjny obiektu powinien posiadaé potaczenie z budynkiem
szkolnym przy pomocy tgcznika oraz dwa wyjscia na zewnatrz

» Kkorytarz zaprojektowac¢ wzdtuz lub poprzecznie do sali sportowej, szerokos¢
korytarza powinna wynosi¢ co najmniej 2.40m

» sala sportowa powinna mie¢ dwa otwory drzwiowe prowadzgce na korytarz,
usytuowane przy naroznikach scian

» stosunek powierzchni okien do powierzchni podtogi w sali cwiczen powinien
wynosi¢ 1:4

» okna w sali sportowej zaprojektowac obustronnie

» szyby w oknach powinny by¢ w wykonaniu zabezpieczonym przed
sttuczeniem pitkg

* magazyn sprzetu sportowego powinien by¢ dostepny z sali przez korytarz.
Drzwi prowadzace z magazynu na korytarz i z korytarza do sali powinny
znajdowac sie naprzeciwko siebie. Szerokos¢ drzwi do magazynu powinna
umozliwiaé¢ przesuwanie sprzetu gimnastycznego.

» przebieralnie powinny by¢ dostepne z korytarza przez przedsionki izolujgce,
prowadzace jednoczesnie do natryskowni i ustepow.

» ze wzgleddw akustycznych okna sal ¢wiczeh nie projektowaé naprzeciwko
okien do pomieszczen nauki

» Konstrukcja przekrycia sali sportowej powinna umozliwia¢ zawieszanie
urzadzen gimnastycznych, przy czym nalezy uwzglednia¢ obcigzenia
statyczne i dynamiczne

* w pomieszczeniach sali sportowej, przebieralni i natryskowni zaprojektowac
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wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta o 50%
skutecznosci

DANE DLA SALI SPORTOWEJ

e wymiary areny sportowej 12,0 x 24,0m,
* boisko do pitki siatkowej, 18,0 x 9,0m (z liniami),
* boisko do koszykéwki matej 20,0 x 11,0m (z liniami),

* wysokos$¢ hali - minimum 7,0 m wolnej przestrzeni nad catg ptytg boiska.

DANE DLA POMIESZCZE N ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO

o Zaprojektowac¢ po dwa zespoty szatniowe dla 25 os6b kazdy, z samodzielnymi
weztami sanitarnymi

- wezel sanitarny powinien obejmowac: kabine ustepowa, 2-3 umywalki, 2
baseny do mycia nog, 4 sitka natryskowe,
- instalacja zimnej i cieptej wody dla kazdej natryskowni powinna byé
wyposazona centralne mieszacze termostatyczne umieszczone w pokoju
trenera i zabezpieczone przed uzyciem przez osoby niepowotane
- instalacja cieptej powinna umozliwia¢ przeprowadzanie ciggtej lub
okresowej dezynfekcji metoda chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe
stosowanie dezynfekcji termicznej).
- w natryskowniach nie stosowa¢ zamykanych kabin, zaprojektowaé
ostony z folii PVC w wykonaniu higienicznym.
- nie stosowac¢ w natryskowniach brodzikow wystajgcych poza lico podtogi
- system cieptej wody wspoméc uktadem baterii solarnych z zasobnikami
cieptej wody o pojemnosci min. 300dm3 wody dla kazdego zespotu

Szatniowego.

» Zaprojektowac¢ odrebny zespét szatniowy z weztem sanitarnym przystosowany
dla 5 oséb niepetnosprawnych,

» Zaprojektowaé pokdj pomocy medycznej,

» Zaprojektowa¢ magazyn na sprzet sportowy

e Zaprojektowa¢ pomieszczenie dla treneréw, sedziow i instruktoréw z wilasnym
weztem sanitarnym

» Zaprojektowa¢ sanitariaty ogoélnodostepne (meski, damski i dla o0s6b

niepetnosprawnych) dostepne z komunikacji ogélnej zgodne w wymaganiami
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warunkéw technicznych

Zaprojektowaé sktadzik porzadkowy wyposazony w zlew na wys. 0,5m
Zaprojektowaé pomieszczenia techniczne z kottlownig na olej opatowy (nalezy
rozwazy¢ mozliwo$¢ zasilania grzewczego z istniejgcych kottowni w budynku
szkoty),

Zaprojektowaé komunikacje wewnetrzng,

ZAt OZENIA DLA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Chodniki i dojazdy z kostki do zaplecza i sali. Wycieraczki przy drzwiach

wejsciowych i ewakuacyjnych.
Przy obiektach szkolnych istniejg miejsca parkingowe w tej sytuacji przewidziec
tylko 2 miejsca parkingowe dla os6b niepetnosprawnych.

Nalezy przygotowa ¢ koncepcj e graficzn g hali wraz z rozliczeniem powierzchni

uzytkowe,.

V. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE

ZAt OZENIA OGOLNE

Uksztattowanie obiektu powinno by¢ jak najlepiej wkomponowane w istniejgce
uksztattowanie wysokosciowe terenu oraz powigzane z uktadem funkcjonalnym
catosci kompleksu szkolnego, przy jednoczesnym zapewnieniu dostepu
publicznoéci do sali na imprezy pozasportowe bez koniecznosci wchodzenia do
obiektow szkolnych.

W rozwigzaniach techniczno — materialowych przyja¢é zachowanie ekonomiki
realizacji inwestycji, zachowujgc réwniez ekonomicznos¢ eksploatacji (trwatosé
materialdw i przyjetej konstrukcji, eliminujgce czeste remonty) jak rowniez
oszczedng eksploatacie.

konstrukcja nosna dachu — dzwigary z drewna klejonego lub dzwigary stalowe z
zapewnieniem dobrej akustyki hali,

konstrukcja scian - stupowo-ryglowa zelbetowa z wypetnieniem z bloczkow
gazobetonowych

od strony potudniowej baterie solarne wytwarzajgce cwu, zasobnik dla kazdego

zespotu szatniowego po min. 300 dm3

Wszelkie prawa zastrzezone — Firma Projektowa DAAG-10, 28-100 Busko-Zdroj, ul. Ceglana 2c, Tel: 502782888, e-mail: fpdaagl0@gmail.com




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY: ,,Budowa petnowymiarowej ogélnodostepnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Cieszkowach”

ZAt OZENIA DLA SALI SPORTOWEJ]

a) podioga — sportowa o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwdjnych

legarach, wykonczenie podtogi z wyktadziny syntetycznej sportowej;

pole do koszykowki - linie biate,
siatkdwka - linie zo6tte,

b) wykonhczenie Scian:

tynki mineralne

do wysokosci 2 m powierzchnia zmywalna

c) stolarka okienna PCV,

d) drzwi zewnetrzne aluminiowe z szybami antywtamaniowymi, profil ciepty,

e)

f)

drzwi wewnetrzne do pomieszczenh aluminiowe,

min. 1 szt. drzwi zewnetrznych do sali o szeroko$ci minimum 2 m,

umozliwiajgcych wjazd ,zwyzki” z zewnatrz budynku na ptyte boiska.

WYPOSAZENIE SPORTOWE (wraz z montazem):

boisko do koszykdwki - kosze systemowe — 1 komplet,

boisko do siatkéwki — stupki osadzone w tulejach z ptynng regulacjg
wysokosci w pelnym zakresie, stanowisko sedziowskie — 1 komplet,

drabinki do ¢wiczen — 25 szt.

1 kotara grodzace rozsuwane mechanicznie (tkanina + siatka) do 3 m
wysokosci materiat nieprzezroczysty, dzielgca sale na dwa réwne sektory,
tablica wynikdw sportowych wyswietlajgca funkcje: zegar/czas, wynik,
set/potowa, stan setow/faul, syrena, czas 24 sekund, pulpit sterowniczy

+ 2 manipulatory. Wysoko$¢ cyfr — widoczne z odlegtosci 30 m.

POZOSTALE WYPOSAZENIE (wraz z montazem):

szatnie zawodnikéw wyposazone w wieszaki i tawki dla 25 os6b (dla kazdej
szatni),

pomieszczenie dla treneréw, sedzidw i instruktoréw — min. 3 szafki na
ubrania, stot, 3 szt. krzesta,

magazyn na sprzet sportowy — 2 szt. szaf na sprzet i stroje sportowe,

2 szt. regatow na pitki,
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ZAt OZENIA DLA ZAPLECZA SANITARNO-TECHNICZNEGO

a) sciany dziatlowe:
-z bloczkéw gazobetonowych,
-z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym systemowym,
a) wykonczenie scian:
- tynki mineralne,
- w korytarzach do wysokosci 2 m powierzchnia zmywalna,
- w pomieszczeniach sanitarnych do wysokosci 2 m glazura scienna,
b) posadzki:
- wyktadzina syntetyczna / w pomieszczeniach natryskowni i ustepow
z ptytek gressowych /.
c) ubikacje z sedesami typu kompakt,
d) umywalki wiszace z bateriami $ciennymi,
e) stolarka okienna PCV,
f) drzwi zewnetrzne aluminiowe z szybami antywlamaniowymi, profil ciepty,
g) drzwi wewnetrzne do pomieszczen aluminiowe,
h) min. 1 szt. drzwi wewnetrznych do hali o szerokosci minimum 2 m,

umozliwiajgcych wjazd ,zwyzki” z zewnatrz budynku na ptyte boiska.

V. INSTALACJE

a/ Ogrzewanie sali za pomoca kottowni olejowej (nalezy rozwazy¢ mozliwosé

zasilania grzewczego z istniejgcej kottowni w budynku szkoty),

b/ sala sportowa ogrzewana za pomocag nagrzewnic umieszczonych pod sufitem
hali, 0 mocy zapewniajgcej przy temperaturze zewnetrznej -15° C temperatur
wewnatrz hali min. +14<C.

c/ Ogrzewanie zaplecza sali grzejnikami pltytowymi, zasilanie w cieptg wode
z kottowni olejowej i kolektoréw stonecznych.

d/ Oswietlenie sali zapewniajgce natezenie oswietlenia min. 1000 lux,
z wykorzystaniem zaréwek energooszczednych,

e/ Oswietlenie pomieszczen techniczno - sanitarnych zaréwkami
energooszczednymi,

f/  Odprowadzenie sciekow socjalno - bytowych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej

g/ Odprowadzenie wod deszczowych w systemie malej retencji na terenie dziatki.

h) Kompleksowe wykonanie instalacji w sali i zapleczu.
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Usuniecie wszystkich kolizji z istniejgcym uzbrojeniem.
Wybudowanie przytgczy medidw (woda, kanalizacja sanitarna,

elektryczna, teletechnika).
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CZESC INFORMACYJNA

1. dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow - decyzja o warunkach zabudowy
zostanie dostarczona przez Zamawiajgcego z chwilg rozpoczecia prac
projektowych;

2. oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania

nieruchomo scig na cele budowlane zostanie dostarczone przez
Zamawiajgcego przed sktadaniem wniosku o pozwolenie na budowe;

3. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych, w szczegoélnosci:

- kopia mapy zasadniczej — w zalgczeniu do SIWZ,

- badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
— do opracowania na etapie PB,

- zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — w zatgczeniu do SIWZ

- Inwentaryzacja zieleni — w zatgczeniu do SIWZ

- dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — brak

i nie dotyczy

- pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — brak i nie dotyczy,

dla planowanych inwestycji nale zy uzyska ¢ :

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej

- zapewnienie dostawy wody i przyjecia $ciekow

4. przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

 Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity DZ.U. z 2010r. Nr 243 poz.

1623);

 Ustawa o Zagospodarowaniu Przestrzennym (Ustawa z dnia 27. 03.
2003.)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (DZ.U. z 2002r. , Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26.09.1997r (tekst
jednolity z 2003r, Dz.U. nr 169, poz. 844)

* Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001r( tekst jednolity z 2005r, DZ.U.
nr 239, poz. 2019)

 Prawo Energetyczne 10 kwietnia 1997r (tekst jednolity z 2006r, DZ.U.
nr 89, poz. 625)

* Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10
kwietnia 1972 r.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02
kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej (DZ.U. nr. 38, poz.
455)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wode
i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2003r., Nr
120, poz. 1133 z péz. zmianami);

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (DZ.U. z 2004r. , Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm);

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (DZ.U.
z 2010r. Nr 213, poz. 1397);

» Ustawy Prawo ochrony srodowiska 27 kwietnia 2001 r (tekst jednolity
z 2008r, DZ.U. Nr 25, poz. 150);

» Ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych (DZ.U. z 2009r., Nr 62, poz.

504);
« Ustawa o wyrobach budowlanych (DZ.U. z 2004r. Nr 92 poz. 881
Z pozn.zm)
Wykaz norm:

PN-71/B-06280

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogolne zasady obliczen
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie
i budowa

PN-77/B-01050 Kuchnia. Uktady funkcjonalne i wyposazenie Pojecia, nazwy
i okreslenia

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem
PN-77/B-13080 Szkito budowlane Nazwy i okreslenia

PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne Podziat, nazwy i okreslenia

PN-79/B-03204 Konstrukcje stalowe - Maszty oraz wieze radiowe i telewizyjne -
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Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie sniegiem
PN-80/B-03040

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli
- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-81/B-03150/00 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych
- Obliczenia statyczne i projektowanie - Postanowienia ogoélne

PN-81/B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopochodnych
- Obliczenia statyczne i projektowanie - Materiaty

PN-81/B-03150/02 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych
- Obliczenia statyczne i projektowanie - Konstrukcje

PN-81/B-03150/03 Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopochodnych
- Obliczenia statyczne i projektowanie - Ztgcza

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
- Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne
- Obcigzenia pojazdami

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo - Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie - Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne - Wymagania ogoélne

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie - Belki zespolone krepe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane - Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych
PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej - Wymagania

PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej - Wymagania - (Zmiana Az3)

PN-84/B-03230 Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych
i zebrowych - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych - Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny - Obliczenia i projektowanie -
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podioze na
budynki

PN-86/B-02005 Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi,
wciggarkami i wciggnikami

PN-86/B-02015

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie - Belki zespolone smukie

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych - Wymagania
ogolne

PN-87/B-01037 Projekty budowlane Zasady rzutowania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna Obiekty i elementy wyposazenia
Terminologia
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne Kruszywa skalne

PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe
- Obcigzenie oblodzeniem

PN-87/B-02151/02

PN-87/B-02156 Akustyka budowlana Metody pomiaru poziomu dzwieku A
w budynkach

PN-87/B-03265

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe Nawierzchnie drogowe

PN-88/B-01040 Rysunek konstrukcyjny budowlany Zasady ogolne

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone

PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-88/B-02855

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe - Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-88/B-04120 Kamien budowlany Podzial, pojecia podstawowe, nazwy
i okre$lenia

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania
wiasciwosci dymotworczych materiatow

PN-89/B-03262 Zbiorniki zelbetowe na materiaty sypkie i kiszonki - Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne Terminologia i klasyfikacja
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty
- Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Ochrona
obostrzona

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkéw

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany

PN-90/B-02867/Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany - (Zmiana Azl)

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie temperaturg
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatlasem pomieszczen w budynkach -
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Zelbetowe i sprezone konstrukcje
wsporcze - Obliczenia statyczne i projektowanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw - Metoda badania wydzielania toksycznych
produktow rozktadu i spalania materiatéw

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcje stalowe Obliczenia statyczne
i projektowanie (Zmiana 3)

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego - Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych

zamknietych systeméw cieptowniczych - Wymagania

PN-91/B-02416

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne
i projektowanie - Stupy zespolone

PN-91/B-94340 Zsyp na odpady

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

Wszelkie prawa zastrzezone — Firma Projektowa DAAG-10, 28-100 Busko-Zdroj, ul. Ceglana 2c, Tel: 502782888, e-mail: fpdaagl0@gmail.com




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY: ,,Budowa petnowymiarowej ogélnodostepnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Cieszkowach”

(Zmiana Azl1)

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-12041 Melioracje wodne - Obszar oddziatywania

PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Ochrona
specjalna

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczehnstwa Ewakuacja

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatdbw budowlanych

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych - (Zmiana Az1)

PN-93/B-03201 Konstrukcje stalowe - Kominy

PN-93/B-12043 Drenowanie - Wykonawstwo - Roboty przygotowawcze
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne stosowane
w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany Zasady wymiarowania na rysunkach
techniczno-budowlanych

PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne materiatow
budowlanych

PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany Zasady ogéine
PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany Konstrukcje drewniane
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-B-02151-3:1999

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do

sieci cieplnych - Wymagania

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatlasem w budynkach - Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz

izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

PN-B-02414:1999

PN-B-02851-1:1997

PN-B-02854:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania
rozprzestrzeniania ptomieni po posadzkach podtogowych
PN-B-02854:1996/Az1:1998

PN-B-02863/Az1:2001

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02864/Az1:2001

PN-B-02864:1997

PN-B-02865:1997

PN-B-02865/Ap1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania
odpornosci dachow na ogien zewnetrzny

PN-B-02873:1996

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda badania stopnia
palnosci materiatébw budowlanych

PN-B-02874:1996/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Metoda
badania stopnia palnosci materiatow budowlanych - (Zmiana Az1)
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PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta Zasady projektowania

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie
i obliczanie

PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone - Projektowanie
i obliczanie - (Zmiana Azl)

PN-B-03002:1999/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie
i obliczanie (Zmiana Az2)

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne
i projektowanie - (Zmiana Azl)

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne
i projektowanie

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi - Wymagania
Ochrona przeciwpozarowa budynkow Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow Wymagania ogolne i klasyfikacja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania rozprzestrzeniania
ptomieni po posadzkach podtogowych -(Zmiana Al)

Ochrona przeciwpozarowa budynkow Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne Sie¢
wodociggowa przeciwpozarowa -(Zmiana Azl)

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru - (Zmiana Az1)

Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
- Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
- Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Ochrona  przeciwpozarowa  budynkow - Metoda badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-B-03202:1996 Konstrukcje stalowe - Silosy na materiaty sypkie
PN-B-03202:1996/Ap1:1999 Konstrukcje stalowe - Silosy na materialy sypkie
- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03203:2000 Konstrukcje stalowe - Zamkniecie hydrotechniczne
- Projektowanie i wykonanie

PN-B-03204:2002 Konstrukcje stalowe - Wieze i maszty - Projektowanie
I wykonanie

PN-B-03205:1996 Konstrukcje stalowe - Podpory linii elektroenergetycznych
- Projektowanie i wykonanie

PN-B-03206:1996 Konstrukcje stalowe - Podpory kolei linowych - Projektowanie
I wykonanie

PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe Konstrukcje z ksztattownikow i blach
profilowanych na zimno Projektowanie i wykonanie

PN-B-03207:2002/Az1:2004 Konstrukcje stalowe Konstrukcje z ksztattownikow
i blach profilowanych na zimno Projektowanie i wykonanie

PN-B-03210:1997 Konstrukcje stalowe - Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze
- Projektowanie i wykonanie

PN-B-03210:1997/Ap1:2000 Konstrukcje stalowe - Zbiorniki walcowe pionowe na
ciecze - Projektowanie i wykonanie
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PN-B-03210:1997/Az1:2002 Konstrukcje stalowe Zbiorniki walcowe pionowe na
ciecze Projektowanie i wykonanie (Zmiana Azl)

PN-B-03211:1999 Konstrukcje stalowe - Zbiorniki kuliste cisnieniowe
- Projektowanie i wykonanie
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Potgczenia z fundamentami

- Projektowanie i wykonanie

PN-B-03262:2002 Silosy zelbetowe na materialy sypkie Obliczenia statyczne,
projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie
PN-B-03340:1999/Az1:2004 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie
i obliczanie

PN-B-03406:1994

PN-B-03434:1999 Wentylacja Przewody wentylacyjne Podstawowe wymagania
I badania

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru
- Wymagania podstawowe

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
Wymagania podstawowe

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania
i odbioru Wymagania podstawowe

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1:
Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-12045:1994 Drenowanie - Projektowanie. Zabiegi towarzyszace
PN-B-12075:1998 Drenowanie - Projektowanie rozstaw i giebokosci drenowania
na podstawie kryteriow glebowo-rolniczych

PN-B-12077:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Wodopdj - Wymagania
i metody badan

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych
betondéw lekkich - Obliczenia statyczne i projektowanie

Ogrzewnictwo - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o kubaturze
do 600 m. 3

PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Elementy drewnianych
Scianek szczelnych - Wymagania i badania

PN-B-12081:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Przepusty rurowe - Wymiary
PN-B-12082:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Darniowanie - Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-B-12083:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Bruki z kamienia naturalnego
- Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-12084:1996 Drenowanie - Terminologia

PN-B-12085:1996 Drenowanie - Zasady rozplanowania sieci drenarskiej
PN-B-12086:1997 Drenowanie - Wymiarowanie zbieraczy

PN-B-12087:1997

PN-B-12088:1997 Drenowanie - Zabezpieczenia rurociggéw drenarskich
PN-B-12089:1997 Drenowanie - Uktadanie saczkéw drenarskich - Wymagania
i badania przy odbiorze
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PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-B-12096:1997 Urzgdzenia wodno-melioracyjne - Przepusty z rur betonowych
i zelbetowych - Wymagania i metody badan

PN-ISO 12006-2:2005 Budownictwo - Organizacja informacji zwigzanej z robotami
budowlanymi - Czesc¢ 2: Schemat klasyfikacji informacji

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi Wodoszczelnos¢ Klasyfikacja

PN-EN 12209:2005 Okucia budowlane - Zamki - Zamki mechaniczne wraz
z zaczepami - Wymagania i metody badan

PN-EN 12209:2005/AC:2006 Okucia budowlane -- Zamki -- Zamki mechaniczne
wraz z zaczepami -- Wymagania i metody badan

PN-EN 12599:2002

PN-EN 12599:2002/AC:2004

PN-EN 12670:2002 Kamien naturalny Terminologia

PN-EN 13043:2004

PN-EN 13043:2004/AC:2004

Drenowanie - Ujecia i odprowadzenie wod zrédlanych i wysigkowych

Wentylacja budynkow Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i

klimatyzacji

Wentylacja budynkéw Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i

klimatyzacji

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13057:2004

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu Elementy mailej architektury ulic
i ogrodow

PN-EN 13224:2006 Prefabrykaty z betonu -- Zebrowe elementy stropowe

PN-EN 13225:2006 Prefabrykaty z betonu -- Pretowe elementy konstrukcyjne
PN-EN 13294:2004 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych Metody badan Oznaczanie czasu tezenia

PN-EN 13295:2005

PN-EN 13369:2004 Wspolne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-EN 13369:2005 Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

PN-EN 13501-2:2005

PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej Czes¢ 1: Wymagania ogdine
PN-EN 14216:2005 Cement Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne Definicje, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie

PN-EN 1504-10:2005

PN-EN 1504-10:2005/AC:2006

PN-EN 1504-2:2006

PN-EN 1504-4:2006

PN-EN 1504-8:2006

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
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z blachy o przekroju prostokatnym Wymiary

PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczace systemow i ich
czeséci sktadowych przeznaczonych do gromadzenia wody

PN-EN 1717:2003

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody badan
Oznaczanie odpornosci na absorpcje kapilarng

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych Metody badan
Oznaczanie odpornosci na karbonatyzacje

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw. Czes$é 2:
Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem instalaciji
wentylacyjnej

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje
- Wymagania - Sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czes¢ 10: Stosowanie
wyrobéw i systeméw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci -- Cze$¢ 10: Stosowanie
wyrobéw i systemdw na placu budowy oraz sterowanie jakoscig prac

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony
powierzchniowej betonu

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 4. taczenie
konstrukcyjne

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czes$¢ 8: Sterowanie jakoscig
i ocena zgodnosci

Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i 0ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez
przeptyw zwrotny

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe Metody okreslania obliczeniowych
wartosci cieplnych

PN-EN 1912:2005 Drewno konstrukcyjne - Klasy wytrzymatosci - Wizualny podziat
na klasy i gatunki

PN-EN 1946-2:2000

PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004

PN-EN 1991-1-1:2004

PN-EN 1991-1-2:2006

PN-EN 1991-1-3:2005

PN-EN 1991-1-5:2005

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnos¢

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymaitos$ci

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski Czes¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 572-1:1999

PN-EN 572-1:1999/Ap1:2003

PN-EN 60335-2-35:1999
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PN-EN 60335-2-35/A1:2002

PN-EN 60335-2-35:2005

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdéine
aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Pojecia ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Planowanie

Wiasciwosci cieplne wyrobow i komponentéw budowlanych Szczegdtowe kryteria
oceny laboratoriéw wykonujgcych pomiary wtasciwosci zwigzanych z transportem
ciepta Pomiary metoda ostonietej ptyty grzejnej

Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje Czes$¢ 1-1: Oddziatywania ogdélne
Ciezar objetosciowy, ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Czes$¢ 1-2: Oddziatywania ogdlne
- Oddziatywania na konstrukcje w warunkach

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne
- Obcigzenie $niegiem

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne
- Oddziatywania termiczne

Szkio w budownictwie Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-
krzemianowego Definicje oraz ogodlne wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Szkio w budownictwie Podstawowe wyroby ze szkla sodowo-wapniowo-
krzemianowego Definicje oraz ogodlne wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddéw do uzytku domowego i podobnego
- Wymagania szczegotowe dla przeptywowych ogrzewaczy wody

Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzaddéw do uzytku domowego i podobnego
- Wymagania szczegotowe dla przeptywowych ogrzewaczy wody

PN-EN 60335-2-35:1999/Ap2:2002

Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku domowego i podobnego
Wymagania szczeg6towe dla przeptywowych ogrzewaczy wody

Elektryczny sprzet do wuzytku domowego i podobnego Bezpieczenstwo
uzytkowania Czes$¢ 2-35: Wymagania szczegoOtowe dotyczace przeptywowych
ogrzewaczy wody

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-EN 832:2001 Witasciwosci cieplne budynkéw Obliczanie zapotrzebowania na
energie do ogrzewania Budynki mieszkalne

PN-EN 832:2001/AC:2006 Wiasciwosci cieplne budynkéw -- Obliczanie
zapotrzebowania na energie do ogrzewania -- Budynki mieszkalne

PN-EN I1SO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta Czes¢ 1. Metoda uproszczona

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany Projekty zagospodarowania terenu
PN-EN ISO 1182:2004 Badania reakcji na ogieh wyrobow budowlanych Badania
niepalnosci

PN-EN 1SO 13790:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw -- Obliczanie
zuzycia energii do ogrzewania

PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN ISO 3766:2006 Rysunek budowlany -- Uproszczony sposob
przedstawiania zbrojenia betonu

PN-EN ISO 4157-1:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czesé¢ 1.
Budynki i czesci budynkéw
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PN-EN ISO 4157-2:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czes¢ 2. Nazwy
I numery pomieszczen

PN-EN ISO 4157-3:2001 Rysunek budowlany Systemy oznaczen Czesé¢ 3:
Identyfikatory pomieszczen

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny Przedstawianie uproszczone pretow
i ksztattownikow

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda obliczania

PN-EN ISO 7345:1998 Izolacja cieplna Wielkosci fizyczne i definicje

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna Wymiana ciepta przez promieniowanie
PN-IEC 364-4-481:1994

PN-IEC 364-703:1993

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
0golnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo - Dobdér $rodkdbw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywéw

zewnetrznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach
w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczenie izolacyjne i tgczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenhstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo
- Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych
- Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewoddéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odigczania
izolacyjnego i tgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji —

Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-IEC 60364-7-708:1999

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych - Zasady
ogllne

PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
Zasady ogolne

PN-IEC/TS 61312-2:2003

PN-ISO 11375:2000 Maszyny i urzadzenia budowlane Terminy i definicje

PN-ISO 15686-1:2005 Budynki i budowle - Planowanie okresu uzytkowania
- Czes¢ 1: Zasady ogllne

PN-1SO 15686-2:2005

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo Tolerancje Wyrazanie dokladnosci wymiarowej
- Zasady i terminologia

PN-ISO 3880-1:1999 Budownictwo Schody Terminologia

PN-ISO 3881:1999 Budownictwo Koordynacja modularna Schody i otwory
przeznaczone na schody Wymiary koordynacyjne

Wszelkie prawa zastrzezone — Firma Projektowa DAAG-10, 28-100 Busko-Zdroj, ul. Ceglana 2c, Tel: 502782888, e-mail: fpdaagl0@gmail.com




PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY: ,,Budowa petnowymiarowej ogélnodostepnej sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Cieszkowach”

PN-ISO 6511:1999 Budownictwo Koordynacja modularna Ptaszczyzny modularne
stropow dla okreslania wymiaréw w pionie

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo Terminologia

PN-ISO 6707-2:2000 Budownictwo Terminologia Terminy stosowane w umowach
PN-1SO 7858-2:1997

Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych Terminologia
(Arkusz krajowy)

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji
budowlanych Terminologia

PN-ISO 9229:2005 Izolacja cieplna Materiaty, wyroby i systemy Terminologia
PN-1SO 9699:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702/Ap:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
iinne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizaciji.

Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Kempingi i pojazdy wypoczynkowe

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP) Czes¢ 2:
Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia

Budynki i budowle - Planowanie okresu uzytkowania - Cze$¢ 2: Procedury
zwigzane z przewidywaniem okresu uzytkowania

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach Wodomierze do wody pitnej
zimnej Wodomierze sprzezone

Wymagania instalacyjne

PN-1SO 8930/Ak:1997

Wiasciwosci  uzytkowe w budownictwie Wykaz zagadnieh do przegladu
uwarunkowan przedsiewziecia Zawartos¢ karty przedsiewziecia przygotowywanej
dla projektu budowlanego

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie
i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa Zasady umieszczania znakoéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych
PN-N-01307:1994 Hatas - Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy
- Wymagania dotyczgce wykonywania pomiarow

PN-R-01000:1997 Nawodnienia - Nawodnienia umiejscowione - Terminologia
PN-R-01001:1997 Nawodnienia - Deszczowanie - Terminologia podstawowa
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe Nawierzchnie asfaltowe
Wymagania
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