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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie zostato spgizone na podstawie badpodiaza
gruntowego wykonanych przez PROENCO Sp. z o.ostepadzie 2013r.,
obowigzujagcych norm, Rozpogrdzenia Ministra Transportu Budownictwa
I Gospodarki Morskiej Nr 463 z dnia 25 kwietnia 20t w sprawie
ustalania  geotechnicznych  warunkdéw  posadowienia ekbiv
budowlanych. Niniejszy projekt nale rozpatrywé tacznie z
postanowieniami normy PN-81/B-03020.

Projektowany wodogg zaliczono do Il kat. geotechnicznej, wietle
Rozporadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodafkrskiej
Nr 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r. a warunki grunéauznano jako proste.

2. Zakres badaa geotechnicznych.

Dla rozpoznania warunkow geotechnicznych firmaOEBRCO Sp. z 0.0.
w listopadzie 2013r. wykonatadznie 2 punkty badawcze do maksymalnej
giebokasci 2,0 m poniej poziomu terenu wzdh projektowanego
wodochgu.

Warunki geotechniczne terenu ¢lgigo badaniami rozpoznano przy
pomocy wiercé badawczych przeprowadzonych przy pomocy
penetrometru geotechnicznego.

W trakcie wiercé przeprowadzono badania makroskopowe, polowe,
obserwacje przewiercanych warstw, sondowania gwntobserwacije
hydrogeologiczne.

3. Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych bagatwierdzono zaleganie ngstijacych
utworéw zaliczonych stratygraficznie do czwartata:

- humus (do 0,4 m p.p.t.), gr. kat. |
- gliny piaszczyste/ piaski gliniaste. gr. kat. Il

4. Warunki wodne

W czasie przeprowadzonych badaterenowych, w dwoch
wykonanych otworach wierconych, nie stwierdzono ersindta wdéd



gruntowych. Warunki wodne olkdleno jako dobre do wykonywania robot
ziemnych.

Nalezy zabezpieczy wykopy przed woda opadew przemarzaniem. Po
utozeniu rurocagu doktadnie sprawdzi szczelné¢ przewodu, w celu
zabezpieczenia przed eksfiltracj

5. Inne uwarunkowania

Dla projektowanych robét ziemnych do kosztorysowanwvg
Ogolnych Specyfikacji Technicznych: D- 02.00.00 ebRty ziemne,
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych, 1998 r. maledpowiednio
przyjaé: gliny piaszczyste i piaski gliniaste - 2 kategourabialnéci
gruntu.

Glebokas¢ przemarzania gruntow podid tego obszaru wg PN -
81/B - 03020 wynosi hz = 1,0 m.



