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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przyiaczami w sotectwie Zagajow - przysidtek
Bugaj w gminie Czarnocin, powiat Kazimierza Wielka.

ADRES INWESTYCJI : Bugaj, gmina Czarnocin, dzitaki nr: 188/1; 189/1; 744, 80; 81; 82; 89; 86; 72; 73/2; 87; 122; 123;
121; 83/2; 120

INWESTOR : Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mleszkaniowej w Czarnocinie

ADRES INWESTORA :  Czarnocin 100A, 28-506 CZarnocin

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marlena Wojcik

SPRAWDZIt PRZEDMIAR  : mgrinz. D. Sliz
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka inwestycji
dtugosé¢ sieci wodociggowej S0PE
diugosc sieci wodociagowej 40PE

Hydranty
Przewiert pod drogg
przewiert pod torami kolejowymi

Grunty kat. Il

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 5022 Uzytkownik: PROENCO

776,3 mb
66 mb

3 szt
12,6 mb
21,5mb



Kosztorys Bugaj31.01.14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |Sie€¢ wodociagowa Bugaj- Roboty ziemne B
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- km \

d.1/0111-02 nie pagorkowatym lub gorskim. - zestawienie sieci
0.7763 km 0.776
[ RAZEM 0.776
2|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15 m2
d.1/0125-02 cm z darnig z przerzutem
| (742.2)"0.9*0.6 m2 400.788
RAZEM 400.788
3|KNNR 1 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1/0113-01 pomocy spycharek
(742.2)*0.9*0.3 m? 200.394
RAZEM 200.394
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gigb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- m3
d.1/0210-02 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II
- komora startowa: 7x1x( 1,4+0,5)m
- komora docelowa 2x2x1,5 m
7%1%1,9+42*2*1.5=19,3 m3
((742.2)*1.4*0.9+19.3*3)"0.7 m3 695.150
RAZEM 695.150
5 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1/0317-0101 |tory w gruntach suchych kat.I-ll z wydobyciem urobku fopata lub wycia-
giem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
((742.2)*1.4*0.9+19.3*3)"0.3 |m3 297.922
|RAZEM 297.922
6/KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi 'm2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*742.2*1.5 m2 2226.600
RAZEM 2226.600
7/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 3, m2
d.1/0315-04 0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
‘ chych kat.I-IV wraz z rozbiérkg |
(2*2*1.4+2*2*2)*3 |m2 40.800
RAZEM 40.800
8/ KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowoéw,wykopow m3
d.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-lI
(poz.3+poz.4+poz.2+poz.5)*0.3 m3 478.276
RAZEM 478.276
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- [m3
d.1/0320-0101 |Il; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
(poz.3+poz.4+poz.2+poz.5)*0.7 m3 1115.978
RAZEM 1115.978
10/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemina 1/m3 |
d.1/0504-01 m wykopu; grunt kat.I-ll
5+668*0.15 |m3 105.200]
| RAZEM | 105.200
2(45231300-8 |Sie¢ wodociggowa- Roboty instalacyjne
11/ KNR 2-18 | Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu nisko- 'm
d.2/0208-02 cisnieniowego (PE) fgczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 90 mm
776.3 m 776.300]
| RAZEM 776.300
12/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2{1119-03
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
13 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o §r.80 mm kpl.
d.2/1105-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowg o $r. do 40 mm montowane na  |kpl.
d.2|1112-01 rurociggach PVC i PE
-zasuwa fi 40
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-18 |Podiaczenie instalacji do sieci wodociggowej- tréjniki wbudowane do ist- |szt.
d.2/0901-01 niejgcych rurociggéw o $r. 80 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
s
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Kosztorys Bugaj31.01.14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2|0305-02 redukcja 110x 40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17 KNR 2-28  |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2 0305-02 kolano 90
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18 KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2|0305-02 fuk 22
analogia
4 szt. 4.000/
RAZEM 4.000
19|KNR 2-28 |Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2|0305-02 fuk 30
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2/0305-02 fuk 45
analogia
2 szt. 2.000/
|RAZEM 2.000
21/ KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt. |
d.2/0305-02 fuk 11
analogia
| 2 szt. | 2.000
| RAZEM 2.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80  |szt
d.2/1014-02 mm - wykopy umocnione (do hydrantu) FF80 , L= 1000 mm.
z.5z.3.9.
9912-10
3 szt 3.000
| RAZEM 3.000
23|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm, d80 mm., hydran- m
d.2/1404-05 ty
3 m 3.000
| RAZEM 3.000
24 KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.2/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
prob.
4 200m 4.000
-1
préb.
RAZEM 4.000
25/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 odc.20
d.2/1611-01 mm Om
4 odc.20 4,000
Om
RAZEM 4.000
26|KNNR 4 Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2{1612-01 |Om
8 odc.20 8.000
Om
RAZEM 8.000
27|KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
analogia
13 kpl. 13.000
\ RAZEM 13.000
28 KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m - bloki opo- |m2
d.2/1407-02 rowe
bloki oporowe pod hydranty wedlug wg rys. nr 5
(0,4*0,4-0,2*0,2)*2+0,4*0,2*2+0,4%0,40,4=0,464
liczba hydrantow: 3
3*0.464 m2 1.392
RAZEM 1.392
29 KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, 'm3
d.2/1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0,4*0,4*0,2+(0,2*0,2*0,4)=0,048
3%0.048 m3 0.144
|RAZEM 0.144
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
3/45232400-6 | Przejscie pod droga
30|KNR 2-18 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/ 'm |
d.3/0409-01 60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat. |-l
‘ 12.6 |m 12.600
| RAZEM 12.600
31 KNR 2-19 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t [kpl.
d.3/0109-01
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
32 KNR 2-18 | Przeciaganie rurociagow przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach |m
d.3/0412-01 ochronnych
12.6 m 12.600
RAZEM 12.600
33|KNR-W 2-  |Uszczelnianie korficéw rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt.
d.3(19 0122-03
4 szt. 4.000
|IRAZEM | 4.000
4|45232400-6 |Przejscie pod torami
34|KNR 2-18 |Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/ 'm [
d.4/0409-01 60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat. I-lI
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
35|KNR 2-19 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t kpl.
d.4/0109-01
1 kpl. 1.000
| 1 RAZEM 1.000
36 KNR 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 100-300 mm w rurach |m
d.4/0412-01 ochronnych
21.5 m 21.500
RAZEM 21.500
37|KNR-W 2-  |Uszczelnianie koficow rur ochronnych o $r.nom.250 mm szt. |
d.4(19 0122-03
2 |szt. 2.000
| |RAZEM 2.000
5/45231300-8 |Przytagcza - Roboty ziemne
38/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- |km ‘ |
d.5/0111-02 nie pagdrkowatym lub gérskim.
66/1000 km 0.066
‘ RAZEM 0.066
39 KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2 [
d.5/0125-02 cm z darnig z przerzutem
66*1 /m?2 66.000
[ RAZEM 66.000
40 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- 'm3
d.5/0317-0101 tory w gruntach suchych kat.|-Il z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gleboko$¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m |
6670.1 m3 6.600
RAZEM 6.600
41|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 4.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- m3
d.5/0210-04 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. I-l|
66*1.5*0.9 m3 89.100
| RAZEM 89.100
42/ KNNR 1 Petne umocenienie Scian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowy- |m2
d.5/0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mii
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
66*1.4*2 m2 184.800
RAZEM 184.800
43 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I- m3
d.5/0320-0101 |lI; gteboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
(poz.40+poz.39+poz.41) m3 161.700
RAZEM 161.700
6/45231300-8 |Przylgcza wodociagowe - Roboty instalacyjne
44 /KNNR 4 Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE {gczonych metoda zgrze- m
d.6/1708-01 wania czotowego - rurociggi o §r. 40 mm (nakfady na 1 m przytgcza)
analogia
66 m 66.000
RAZEM 66.000
45 KNR 2-15 |Dodatkowe nakiady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 20 mm do | kpl.
d.6/0108-02 wodomierzy skrzydetkowych
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
46|KNR 2-19 |Przejscia wodociggu przez $ciany z betonu zwirowego o grubosci do 50 |przej.
d.6/0217-05 cm dla przytgczy wodociagowych o $r.nom. 50 mm w tulejach z rur stalo- |
wych o $r. 80 mm
2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.6/1606-01 PVC, PE, PEHD o ér. do 65 mm -1
préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
‘ RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 ode.20
d.6/1611-01 mm om
1 odc.20 1.000
Om |
RAZEM | 1.000
49 KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
.6/1612-01 Om
1 odc.20 1.000|
Oom
| RAZEM 1.000
7 Studnie wodomierzowe
0 KNR-W 2- | Studzienki wodomierzowe systemowe PE srednicy 1000 mm |szt
.7/18 0517-01 |
kalk. wtasna
2 szt 2.000
‘ RAZEM 2.000
51| ZESTAW WODOMIERZOWY kpl
d.7|kalk. wiasna |- zawor odcinajgcy 20mm - 2 szt;
- filtr z osadnikiem 32 mm - 1 szt;
- zawor antysazeniowy typ EA 251 32 mm -1 szt;
- wodomierzskrzydetkowy typ JS -2,5 Dn 20 - 1 szt;
- zawor kulowy ze zZigczka do weza DN 15 -1 szt.
- ksztattki
2 |kpl 2.000
f | |[RAZEM 2.000
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