INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanegoProjekt budowlany wodociagu
W miejscowaci Zagajow, przysidtek Bugaj, gmina Czarnocin

Adres obiektu: Zagajow, przysiotek Bugaj, dziatki:
188/1; 189/1; 744; 80; 81, 82; 89; 86; 72; 73/2;
87;122;123; 121, 83/2; 120, 121
gmina Czarnocin
powiat kazimierski
woj. swietokrzyskie

Zamierzenie budowlane: Budowa wodqi

Inwestor, adres: Zaktad Gospodarki Komunalnej
I Mieszkaniowej w Czarnocinie
Czarnocin 100A,
28-506 Czarnocin

Opracowat:
mgr inz. Marlena Wojcik



1.

INFORMACJA
dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Zakres robot objetych zamierzeniem budowlanym

Niniejsze zamierzenie budowlane obejmuje bugleigci wodocigowe]

Zakres rzeczowy inwestycji

Wodocig:
» dlugas¢ sieci wodocigowej[] 90PE 776,0 m
* liczba przyhczy 2 szt.
o dlugas¢ taczna przydczy @ 40 PE 66,0m
e Hydranty p.pa. nadziemne D80 3 szt.

Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ realizacji robot:

1.

© N O R WD

2.

Wytyczenie trasy projektowanych sieci.

Wykonanie wykopow.

Roboty montaowe sieci wodogigowej, monta zasuw i hydrantow.

Wykonanie przewiertéw pod drogami.

Préby szczelnixi przewodow.

Odbior robét montaowych.

Zasypka wykopow, upogdkowanie terenu.

Odtworzenie nawierzchni drog i upgdkowanie rowéw w rejonie wykonywanych
przegé poprzecznych przez dreg

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie przewidzianym pod poasgg inwestycg wyskpuja nastpujace obiekty
budowlane:

— Napowietrzne linie energetyczne

— Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

— Drogi gminne

— Nieczynna kolej wskotorowa

3.

Elementy zagospodarowania terenu mage stwarza zagrazenie bezpieczéstwa
I zdrowia ludzi



Do powyszych elementow natg zaliczy wymienione w pkt. 2 napowietrzne linie
energetyczne.
4. Zagrozenia wysgpujace podczas realizacji robét budowlanych

Lp Rodzaj zagrozenia Czas wysgpowania

1 \Wpadnecie do wykopu w okresie wykonywania wykopow dla
kanatow i rurocigow

2. |Zasypanie zieraiw wykopie wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych, ukfadanie (mat|
sieci)

3. Potkné¢cie st na tym samym poziomie

4. Pdlizniecie st na tym samym poziomie

5. Kontakt z przedmiotemedagcym w ruchu

6. Rozerwanie giczesci narzdzi recznych Przez caly rok

7. |Najechanie przegodki transportu drogowe!

8. Uderzenie przez efci ruchome i wirygce

9. |Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. |Poraenie padem Przez caty okres budowy oraz
szczegOlnie w czasie prowadzenia robot
w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi.

11. |Halas \W okresie wykonywania wykopow,
betonowania, zagzczania mieszanki
betonowej i gruntu, pracy sgrarki

12. |Upadek z wysokagi W okresie wykonywania wykopow

i zasypywania ich, monta elementéw
prefabrykowanych, monta, demontau
rusztowa, szalunkéw, istnigrych

obiektow.

13. |Spadajce przedmioty J.w

14. |Kontakt z przedmiotami ostrymi W czasie wykoaym robot:
zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. |Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania rok
ciesielskich

16. |Zachlapanie oczu W czasie betonowania, tynk@ayan
malowania metalowych elementow

17. |Zaprészenie oczu W czasieata drewna




18. |Wdychanie substancji szkodliwych W czasie rahalarskich

i izolacyjnych

19. |Wibracje W czasie robot rozbiorkowych

nawierzchni drogowej przyzaciu
narzdzi pneumatycznych i zagzczanié
mieszanki betonowej

20. |Poparzenie

21. |Promieniowanie podczerwone i nadfioletowe

\W czasie wykonywania prac
spawalniczych.

22. |Wybuch gazu

5. Spos6b prowadzenia instruktgu pracownikow przed przystpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Celem instruktau jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pradadwiz warunkami
bezpieczéstwa i higieny pracy w przebiegu robot. Polega wagraktycznym i pogtlowym
omowieniu istniejgcych lub mogcych wysgpi¢ zagraen, a take wskazania metodrodkow
zapobiegawczych.

W czasie instruktau naley:

zapozné z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i fyenie)

przeanalizowa wspolnie z pracownikami istnigje warunki i zagrzenia na stanowisku
pracy

omowi najczsciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepispasad BHP przez
pracownikow i ich zwizek z wypadkami przy pracy

taczy¢ zagadnienia zawodowe z problemat@HP

Do zagadnig, ktore naley omowi w ramach instruktal naley:

zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy

ogoblne przepisy dotygze poruszania sipracownikébw po drogach i przejach oraz
zachowania podczas przewazadkami transportowymi

zagraenia wypadkowe zwrzane ze stanowiskiem pracy

wytyczne prawidtowe] organizacji pracy, zasady izgmisy dotycgce wywania
I konserwacji nargzi

kultura miejsca pracy

rodzaj, sposob aycia i przechowywania spgti ochrony osobistej, odzig ochronnej
i roboczej

obowigzek zgtoszenia uszkodzeiata i korzystania z pierwszej pomocy
zawiadomienie kierownictwa o kdym wypadku przy pracy i awarii



— higiena osobista (myciegk, korzystanie z ugdzen sanitarnych), normy zvigania
i podnoszenia ezarow,

— ochrona przeciwp@arowa

— prawa i obowdzki pracownikow, szczegoélnie prawo odmowy wykonywapracy, gdy
zagraa onazyciu lub zdrowiu pracownika

Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przemkaika budowy. Nadzér nad
prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierdminudowy, grup robét itp.
Szkolenie winno by zaewidencjonowane w kgice szkolenia, a jego odbycie winnocby
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikajacym z wykonywana robot budowlanych w strefach szcg®lnego
zagrozenia zdrowia

a) Srodki ochrony osobistej

Pracownicy wykonujcy roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasieogdwym
zobowgzani g chodzé w kamizelkach ostrzegawczych. Pracownicy zatrudnigrzy
robotach, przy ktérych nme nasipi¢ uderzenie przez ruchomedsi nieruchome przedmioty
(np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskiepnta elementéw prefabrykowanych,
rusztowa), zobowgzani ¢ do wywania kaskéw ochronnych.

Sprzt i narzdzia wywane podczas pracy naje utrzymywa& w stale] sprawngi
technicznej. Kada grupa robocza powinna posiadapteczk podgczmg z wyposaaniem
materiatdbw opatrunkowych i pierwszej pomocy.

b) Zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych

» gazy techniczne propan-butan, ktére ppalprzechowywé w pomieszczeniach
wykonanych z siatki stalowej z dachami o lekkiep&wukcji. Butle aywane
do prac spawalniczych etly przemieszczane na wdzku dwukotowym, a
zawory lgda chronione przed uszkodzeniem. Magazyn na gazyzyale
wyposay¢ W gasnice

e rozpuszczalniki i farby do malowania konstrukcji alstvej naley
przechowywa
w opakowaniach fabrycznych w osobnym-posiachan  wentylacg
grawitacyjry magazynie

c) Zabezpieczenie wykonawstwa robot

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z dokumentacfechniczg oraz przestrzedga
przepisow i zasad BHP.



Kierownik budowy powinien zwrG¢i uwag na prawidiowe wykonywanie umochie
wykopdw wgskoprzestrzennych i innych robét ziemnych zgodnieolowizujacymi
przepisami.

Operatorzy cizkiego sprztu budowlanego mugzposiadé specjalistyczne uprawnienia.

Na terenie budowy powinna bgapteczka podczna.

Nalezy dopilnowa stosowania kaskow i odzig ochronnej oraz sprawdzatan podscznego
sprztu i sprztu ciezkiego. Teren roboét sieciowych i drogowych rgleabezpieczyzgodnie
Z przepisami o ruchu drogowym. Teren powinied bgnakowany tak, aby zwracat uwag
uczestnikdw komunikacji na plac budowy i wynika z tego powodu niebezpieazbva
oraz sktaniat ich do osttaego zachowania. Wjazd i wyjazd z placu budowy mieze
powodowa zaktdcé w ruchu.

Wykopy zabezpieczybarierami ochronnymi lub §mg PE.

Prace na czynnych wdzeniach energetycznych naleprowadzé po ich wyhczeniu spod
napkcia i sprawdzeniu jego braku oraz obustronnym uigaiu.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych nggkierap¢cia w odlegtdéci mniejszej ni
3 m oraz w odlegkxi 5m od linii napowietrznejredniego nagcia, naley wykonywa tylko
recznie lub przy wydczonym nagiciu.

Roboty ziemne w gsiedztwie istnigjcego uzbrojenia prowadzpod nadzorem wigiciela
danego uzbrojenia.

W zakresie zabezpieczenia pponaley zabezpieczy przed uszkodzeniem istraeg
hydranty oraz zapewfido nich swobodny dojazd.

Opracowata:
mgr inz. Marlena Wojcik



