Przedsigbiorstwo Wielobranzowe 25-312 Kielce, ul. Warszawska 30/10 tel./
PROENCO Sp. z o.0. fax. 041 344 0576, 041 341 50 27

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwier
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej wraz z przytaczami w solectwie Zagajéw - przysidtek
Podlesie w gminie Czamocin, powiat Kazimierza Wielka.
ADRES INWESTYCJI : Podlesie, gmina Czarnocin, dziatki nr: 311(droga gminna); 498(droga gminna); 591(réw meliora-

cyjny); 812(droga gminna); 885(droga gminna); 823; 822; 894; 816; 857/1; 810; 809/2; 845/1;
847/2; 848/1; 852/1; 853/1; 854/1; 855/1; 856/2; 881; 883/1; 851/1

INWESTOR 1 Zakitad Gospodarki Komunalnej i Mleszkaniowej w Czarnocinie
ADRES INWESTORA  : Czamocin 100A, 28-506 CZarnocin
SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Marlena Wéjcik
SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : mgrinz. D. Sliz
DATA OPRACOWANIA © 24.10.2013r
wykoNawca : M4 INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
24.10.2013r
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka inwestyciji

ditugos¢ sieci wodociagowej 125 PE 1847,2 mb
dtugosc sieci wodociagowej 110PE 318,2 mb
diugosc sieci wodociagowej 90PE 197.1 mb
llo$¢ przytaczy wodociagowych 16 szt.
Diugo$é¢ przytaczy wodociggowych 40PE 257,1mb
Hydranty 5szt.
Grunty kat. Il
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Kosztorys Podlesie 30.01.14 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jom. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 |Sie¢ wodociggowa Podlesie- Roboty ziemne
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- [km [
d.1/0111-02 nie pagorkowatym lub gérskim. - zestawienie sieci
2362.5/1000 km 2.363
RAZEM 2.363
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsig- m3
d.10210-02 biernymi o poj.fyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-|
((2362.5-1847.2)"1.4*0.9+1847.2*1.2*0.9)"0.9 m3 2379.829
| | RAZEM 2379.829
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokosci do 3,0 m o Scianach 'm3 |
d.1|0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-l |
| ((2362.5-1847.2)*1.4*0.9+1847.2*1.2*0.9)*0.1 m3 264.425
|RAZEM 264.425
4/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi [m2
d.1/0313-01 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*2362.5"1.4 m2 | 6615.000
RAZEM 6615.000
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow m3
d.1/0214-01 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luZnym 30 cm) - kat.gr. I-1l
(poz.2+p0z.3-0.38*322*1)*0.9 m3 2269.705
RAZEM 2269.705
6/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych w gruntach kat.l- '/m3 ‘
d.1/0320-0101 |II; gleboko$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m |
(poz.2+poz.3-0.38"257.1*1)*0.1 m3 254.656
| RAZEM 254.656
7/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow przy 1 m3 ziemi na 1/m3 [
d.1/0504-01 m wykopu; grunt kat.l-1l
|28 m3 28.000
| RAZEM 28.000
2|45231300-8 Sie¢ wodociagowa- Roboty instalacyjne
8/KNR 2-18 |Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu nisko- 'm ‘
d.2|0208-02 ci$nieniowego (PE) taczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 890 mm ‘
197.1 m 197.100
RAZEM 197.100
9/KNR 2-18 |Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu nisko- 'm
d.2|0208-03 ci$nieniowego (PE) faczone metodg zgrzewania o $r.zewn. 110 mm |
318.2 m 318.200|
RAZEM 318.200
10/KNR 2-18 | Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu nisko- |m
d.2|0208-04 cisnieniowego (PE) taczone metodg zgrzewania o sr.zewn. 125 mm
1847.2 m 1847.200
RAZEM 1847.200
11 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $ér. 80 mm kpl
d.2{1119-03
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
12|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2{1105-03 |
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
13/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owaine kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2(1105-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14 KNNR 4 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowa o $r. do 40 mm montowane na  |kpl.
d.2[1112-01 rurociggach PVC i PE
-zasuwa fi 40
16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej- trojniki wbudowane do ist- |szt.
d.2/0901-01 niejacych rurociggéw o $r. 80 mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM | 1.000
16 KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2|0305-02 redukcja 110x 40
9 szt. 9.000
| RAZEM 9.000
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Kosztorys Podlesie 30.01.14 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
17|KNR 2-28  Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt. |
d.2|0305-02
redukcja 90x40
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
18 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 125 mm szt.
d.2|0305-02 kolano 90
analogia |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o ér. zewn. rury 125 mm szt.
d.2|0305-02 tuk 30
analogia
1 szt. 1.000
| RAZEM ‘ 1.000
20(KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 125 mm szt.
d.2|0305-02 fuk 22
analogia
[ 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21 KNR 2-28 | Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 125 mm szt.
d.2|0305-02 fuk 11 |
analogia |
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
22/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 110 mm |szt.
d.2|0305-03 |
analogia
tréjnik 125/125
1 |szt. 1.000
| |RAZEM 1.000
23|KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm szt.
d.2|0305-02
redukcja125/90
| [ szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 2-28 | Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.2/0305-03
redukcja 125/110
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-19  |Rury ochronne o $r.nom. 259/8 mm m
d.2|0119-06
16 m 16.000
RAZEM 16.000

26 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciénieniowe kofnierzowe o ér. 80 szt
d.2{1014-02 mm - wykopy umocnione (do hydrantu) FF80 , L= 1000 mm.
z.5z.3.9.

9912-10
5 szt 5.000

RAZEM 5.000

27|KNNR 2 Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.50-100 mm, d80 mm., hydran- m
d.2/1404-05 ty

5 m 5.000
RAZEM 5.000
28|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.2|1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 125mm -1
préb.
10 200m 10.000
-1
préb.
RAZEM 10.000
29/KNNR 4 Proba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.2|1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm -1
préb.
3 200m 3.000
-1
prob.
RAZEM 3.000
30 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o $r.nominainej do 150 odc.20
d.2/1611-01 mm Om
12 odc.20 12.000
Om
colia
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
) RAZEM 12.000
31|KNNR 4 Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20 |
d.2|1612-01 [ Om
12 ode.20 12.000
Om
RAZEM 12.000
32 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu na stupku stalowym kpl.
d.2/0134-02
analogia ‘
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
33/KNNR 4 Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m - bloki opo- 'm? ‘
d.2 1407-02 rowe |
bloki oporowe pod hydranty wedtug wg rys. nr 5
(0,4*0,4-0,2*0,2)*2+0,4*0,2*2+0,4*0,4%0,4=0,464
liczba hydrantéw: 6
|5*0.464 m2 2.320|
RAZEM 2.320
34|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.2/1408-01 bloki oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0,4*0,470,2+(0,2*0,2"0,4)=0,048
5*0.048 m3 0.240
| |RAZEM 0.240
3 Demontaz i odbudowa drogi
35/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w |m?2
d.3/0101-01 gruncie kat. I-IV glebokos$ci 20 cm
1847.2 m2 1847.200
RAZEM 1847.200
36 KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - \/m2
d.3/0202-07 grubo$é po zageszczeniu 10 cm
diugos€ rurociagu w drodze: 1847,2m
1847.2*3+257.1*1 m2 5798.700
RAZEM 5798.700
37|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po za-  |m?2
d.3/0114-01 geszczeniu 20 cm
poz.36 m?2 5798.700
RAZEM 5798.700
38 KNR 2-31  |Nawierzchnia zwirowa - gérma warstwa jezdni rozScielana mechanicznie - m2
d.3/0202-09 grubos¢ po zaggszczeniu 8 cm | ‘
poz.36 m2 5798.700!
RAZEM | 5798.700
4/45231300-8 Przylacza - Roboty ziemne
39 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w tere- [km | \
d.4/0111-02 nie pagorkowatym lub gérskim.
257.1/1000 km 0.257
RAZEM 0.257
40/KNR 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?
d.4/0125-02 cm z darnig z przerzutem '
(257.1-12*3)*0.3*0.9 m?2 59.697
RAZEM 59.697
41/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$ci do 15 cm za m2
d.4/0113-01 pomocy spycharek
(257.1-12*3)*0.7*0.9 m2 139.293
RAZEM 139.293
42 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odkfad koparkami podsig-|m3
d.4(0210-04 biernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. |-l
((257.1-24.5)*1.02*0.9)*0.9 m3 192.174
RAZEM 192.174
43 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o écianach |m?
d.4/0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-l
((257.1-24.5)*1.02*0.9)*0.1+(24.5*1.02)*0.9 m3 43.844
RAZEM 43.844
44 KNNR 1 Peine umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowy- m2
d.4/0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gleb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
257.1*1.4*2 m2 719.880
RAZEM 719.880
45/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.4/0214-01 obiektowych spycharkami z zaggszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
(poz.42+poz.41+poz.40+poz.43-p0z.5170.38)*0.9 m3 379.195
|RAZEM 379.195
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. = Razem
46/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l- m2 | |
d.4/0320-0101 |lI; glebokos$é do 1.5 m, szeroko$c 0.8-1.5m
(poz.42+poz.41+poz.40+poz.43-poz.51*0.38)*0.1 m3 42,133
| |RAZEM 42133
5/45231300-8 |Przylacza wodociagowe - Roboty instalacyjne
47|KNNR 4 Przylacze wodociggowe z rur ciSnieniowych PE tgczonych metodg zgrze- m [
d.5(1708-01 wania czolowego - rurociggi o $r. 40 mm (nakiady na 1 m przylgcza) ‘
analogia
2571 m 257.100
|RAZEM 257.100
48 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, [200m
d.5/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 65 mm -1
prob.
2 200m 2.000
-1 |
|préb.
RAZEM 2.000
49 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 odc.20
d.5/1611-01 mm Om |
|2 |odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
50/KNNR 4 Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm  |odc.20
d.5/1612-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
'RAZEM 2.000
6 Demontaz i odbudowa drogi
51]KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - /m2 1
d.6/0202-07 grubos$¢ po zageszczeniu 10 cm |
12*3 m?2 36.000|
RAZEM 36.000
52 KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po za- |m?2
d.6/0114-01 geszczeniu 20 cm
12*3 m?2 36.000
|RAZEM 36.000
53/KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie -|m2
d.6/0202-09 grubo$é po zageszczeniu 8 cm
poz.51 m2 36.000|
RAZEM | 36.000
i Studnie wodomierzowe
54 KNR-W 2- | Studzienki wodomierzowe systemowe PE srednicy 1000 mm szt [
d.7/18 0517-01
kalk. wiasna |
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
55 ZESTAW WODOMIERZOWY kpl
d.7|kalk. wdasna |- zawor odcinajacy 20mm - 2 szt;
- filtr z osadnikiem 32 mm - 1 szt;
- zawor antysazeniowy typ EA 251 32 mm -1 szt;
- wodomierz skrzydetkowy typ JS -2,5 Dn 20 - 1 szt;
- zawodr kulowy ze Aaczka do weza DN 15 -1 szt.
- ksztattki
16 kpl | 16.000
|RAZEM 16.000
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