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N sprawozdania: LHs.9051.1. 136 2018 Kielce, dnia: 1018 -09- 2 6
SPRAWOZDANIE Z BADAN

KOD PROBKI: 761/0OBS/N/18

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE: -
NAZWA | ADRES KLIENTA:
ul. Stefana Batorego 2

Protokdt Nr SE.la 4261/ 181 /18 z dnia: 19.09.2018
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

DOKUMENT:
RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:
POBIERANIE PROBEK wg:
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

Przedstawiciel PPIS Busko -Zdr6j (M. Sztuk)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku -Zdroju, 28 -100 Busko -Zdrgj,

do LHS.9011.241.2017

wodocigg Czarnocin, 2603PPPPW 1094, Czarnocin, Szkota Podstawowa

PN-1SO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; 10/04/P0O-03.

19.09.2018 godz. 10.00
19.09.2018 godz. 14.15
19.09.2018 / 24.09.2018

Warto$c parametryczna
Badane parametry Jednostka Kod | Znak Wynik Identyfikacja metody
(1.2)
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml 011a = 0 o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokow (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
i.iczba Escherichia coli (A) Jik/1G0imni Gi5a = 0 0 PN -EN iSC 2308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogédlna liczba mikroorganizméw y Bez nieprawidtowych |PN-EN ISO 6222:2004
k/1ml 025, = 14 8-24]* .
w temp. 22+2°C (A) 1m 4 [B-=] zmian'¥ Metoda posiewu wgtebnego
Akceptowalna przez
B A 3 | 051b @ 2 SR ot B PN-EN ISO 7887:2012 p.6 (o
arwa (A) mg Pt/dm nieprawidiowych - ) p.6 metoda
zmian®®
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez )
Metnosé (A) NTU 052a = 0,32 nieprawidtowych zmian. PN-EN 150 Pagr-tama-n9
Metoda nefelometryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Stezenie jonow wodoru (pH) (A) 054a = 71 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012
PRHOLNOSE elehiyezna Widscis uS/em 057a = 767 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
staBien Akceptowalny przez |PN-EN 1622: 2006
TFEN (smak) (A) ) p | 059a < 1 konsumentow i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybér
rozcienczenia . ) : .
nieprawidtowych zmian. [niewymuszony
Stopish Akceptowalny przez  [PN-EN 1622: 2006
TON (zapach) (A) ; p 061a < 1 konsumentow i bez  [Metoda uproszczona, parzysta, wybor
rozcienczenia ) A : )
nieprawidtowych zmian. [niewymuszony
Antymon (A) pg/dm® 103a < 4,2 5,0 PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 .
Arsen (A) ug/dm® 104a & 42 10 PN-EN ISO 11969:1999
Azotany (A) mg NO/dm® | 110b = 24 50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Bor (A) mg/dm?® 114b = 0,08 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1z 31.10.2008 r.
Bromiany (A) ug/dm?® 115a < 50 107 PN-EN ISO 15061:2003
Chlorki (A) mg/dm?® 121b = 10 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
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Nr sprawozdania:

LHs.9051.1. 156 2018

Kielce, dnia:

Chrom og. (A) ug/dm?® 123a < 5 50 PN -EN ISO 15586: 2005
Cyjanki (A) ug/dm?® 126a < 5 50 PN-80/C-04603/01
Fluorki (A) mg/dm? 133b = 026 1,5 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Glin (A) pg/dm® 136a < 20 200 PN-EN ISO 12020:2002
Kadm (A) ug/dm?® 139a < 05 5,0 PN -EN ISO 15586: 2005
Magnez (A) mg/dm® 141b = 21 7-125® PN-C-04554-4:1999 Zatacznik A
Mangan (A) ug/dm® 142a = 4 50 PN -EN ISO 15586: 2005
Miedz (A) ma/dm?® 143b < 0,05 2,010 PN-ISO 8288:2002 metoda A
Nikiel (A) ug/dm?® 145a < 30 20® PN -EN ISO 15586: 2005
Otéw (A) ug/dm® 146a < 2 109 PN -EN ISO 15586: 2005
Rte¢ (A) pg/dm® 149a < 030 1,0 PN -EN ISO 12846: 2012
Selen (A) pg/dm?® 150a < 10 10 PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 r.
Siarczany (A) mg /dm?® 151b = 28 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Saod (A) mg /dm* 154b = 102 200 PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardos¢ ogolna (A) ™ e | = 420 60-500"" PN-ISO 6059:1999

CaCO5/dm
Wapn (A) mg /dm?® 165b = 134 = PN-ISO 6058:1999
Zelazo ogdlne (A) pg/dm?® 170a < 40 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06
Amonowy jon (A) mg NHAIdm3 181b < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a
1,2 dichloroetan (A) pg/dm® 207a < 10 3,0 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg/dm® 229a < 01 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1 z 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) pg/dm?® 230a < 0,0025 0,010 PB/OBS$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(b)fluoranten (A) pg/dm3 231a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(ghi)perylen (A) ug/dm® 232a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(k)fluoranten (A) pg/dm3 233a < 0,0025 PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Bromodichlorometan (A) mg/dm3 238b < 0,0010 0,015 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Dibromochlorometan (A) mg/dm?® 255b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) ug/dm? 280a < 0,0025 = PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r
Tetrachloroeten (A) pg/dm® 319a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Tribromometan (bromoform) (A) mg/dm3 324b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Trichlorometan (chloroform) (A) mg/dm® 328b < 0,0010 0,030 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Trihalometany -ogotem (¥ THM) (A) ug/dm? 332a < 10 100714 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Utlenialno$é (A) mg/dm?® 333b < 05 5,0 PN-EN ISO 8467:2001
iﬁgfx:;zzae::zx’;‘i;cmych b ug/dm® | 334a < 0,0025 0,10 PB/OBS$/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
> trichloroetenu i tetrachloroetenu (A) pg/dm3 338a < 10 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Trichloroeten (A) pg/dm?® 350a < 10 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
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Nr sprawozdania: LHS.9051.1. 186 2018 Kicloa, A

2018 -09- 2 6

jtk - jednostki tworzgce kolonie
- w przypadku podania jednej wartosci doina warto$¢ zakresu wynosi zero
- warto$¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z 2017r., poz. 2294)
- Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonac¢ badanie parametru
E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzadzenia.
- Zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.
- Pozgdana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pydm?®
- Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stezenie azotanow (NO3) i azotyndw (NO,) w mg/dm3.
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucii nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/dm?®.
- W miare mozliwo$ci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazyc sie do osiagniecia nizszej wartosci.
- Nie wigcej niz 30 mg/dm® magnezu, jezeli stezenie siarczanow jest réwne lub wigksze od 250 mg/dm®. Przy nizszej zawarto$ci siarczanéw
dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mg/dm?®; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.
- Wartosc¢ stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg pobierania probek z kranu oraz pobranej
w taki sposob, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych
wzrostow stezen.

19 wWartosce dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.

. Wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania,
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci.

2w punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem, lub jego zwigzkami.

9 Trihalometany -ogétem (ZTHM) oznacza sume zwigzkow: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochlorometan

9 _ Warto$¢ oznacza sume wyszczegolnionych zwigzkow: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

* - niepewnosc rozszerzona wyniku oszacowana dla poziomu ufnosci 95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu pobierania prébek
Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilosciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:

Qddziatu
rodowiska

208/08- 26

Oswiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnosza sig wytgcznie do dostarczonej probki )
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za pobieranie w przypadku probki pobranej przez Klienta. Informacje dotyczace sposobu pobierania,
opisu miejsca pobierania, itp. sg informacjami pozyskanymi od Klienta.
4. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymanria sprawozdania z badan
5. Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
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