Przedmiar robot

MONTAZ ZEWNETRZNEJ SAMONOSNEJ OBUDOWANEJ PLATFORMY PIONOWE]
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA

W CZARNOCINIE

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

DZIALKA NR 839/1 OBREB 0006 CZARNOCIN, GMINA CZARNOCIN

(kod - miejscowosc)

KNR 19-010913-
01-060

Charakterystyka Robot: Tablica 0913
PODKLADY

Wyszczegolnienie robot:

1. Wyréwnanie podtoza gruntowego.

2. Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym.
3. Wykonanie podktadu z betonu.

4. Wykonanie podkfadu z kruszywa.

5. Zalanie kruszywa zaprawa.

krotnosé= 1,000

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
wg naktadow Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow. m3 5,040
rzeczowych Wykopy o glgbokosci do 1,5 m na zewngtrz budynku w
KNNR 10310-010- | gruncie kategorii I-11
060 Charakterystyka Robot: Tablica: 0310
1.0dspojenie gruntu
2.Wydobycie urobku z wykopu wraz z przerzutami
3.0drzucenie ziemi na odlegto$¢ do 3 m od wykopu
krotnosé= 1,000
wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 2,500
rzeczowych naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
KNNR 60112-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
050 1.Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
krotnosé= 1,000
2. Roboty fundamentowe
1 2 3 4 5
wg naktadow Podktady betonowe na podiozu gruntowym. Podktady z m3 0,260
rzeczowych betonu zwyktego z kruszywa naturalnego
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KNNR 30304-010-
060

Charakterystyka Robot: Tablica: 0304
1.Re¢czne wykucie wngk
2.Wyréwnanie i oczyszczenie wnegk
3.Usunigcie gruzu poza budynek
4.0tynkowanie wnek

krotnos¢= 1,000

wg naktadow Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow t 0,230
rzeczowych i budowli pretami stalowymi okrgglymi,zebrowanymi fi
KNR 2-020290- od 8-14 mm.
0201-034 Charakterystyka Robot: Tablica: 0290

1.Sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow do zbrojenia betonu

2.Cigcie pretow

3.Gigcie pretow

4.Transport przygoto wanego zbrojenia do miejsca montazu

5.Montaz zbrojenia

krotnosé= 1,000
wg naktadow Elementy zelbetowe - fundamenty, tawy, wypady, plyty m3 1,500
rzeczowych denne itp.o objetosci budowli 10,01-200,0 m3
KNNR 100201 - Charakterystyka Robot: Tablica:0201
070-060 1.Wykonanie i rozbiorka deskowan i rusztowan

2.Uktadanie masy betonowej

krotnosé= 1,000
wg naktadow Fundamenty z bloczkow betonowych m3 2,350
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0301
KNNR 20301-030- 1.Przygotowanie i oczyszczenie podtoza

2.Utozenie warstwy wyrowujacej podtoze
060 3.Wymurowanie fundamentu z wykonaniem narozy

krotnosé= 1,000
wg naktadow Zagruntowanie powierzchni betonowej abizolem m2 13,200
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0701
KNR 13-120701- 1.0czyszczenie gotowego podloza

2.Zagruntowanie podtoza
01-050 3.Utozenie powtoki z lepiku

4. Wykonanie izolacji z papy lub folii

5.Zabezpieczenie wykonanej izolacji

krotnosé= 1,000

3. Wykucie i obrébka otworéw pod drzwi w §cianach zewnetrznych
2 3 5

wg naktadow Wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie m3 1,000
rzeczowych wapiennej,cementowo-wapiennej,z otynkowaniem
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wg nakladow
rzeczowych

KNNR 30602-010-
050

Uzupetnienie tynkow wewnetrznych o pow.do 5 m2 z
zaprawy cementowo-wapiennej na scianach
ceramicznych,betonowych,z plytwiorowo-

cementowych,zagrunt.siatkach
Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
1.0dbicie odstajgcych i spekanych tynkow
2.0djecie otrzcinowania lub osiatkowania (kol.03-06)
3.Przycigcie oraz otrzcinowanie lub osiatkowanie pojedynczymi
warstwami
powierzchni do tynkowania (kol.03-06)
4.Powlekanie mlekiem cementowym or az wypetnienie zaprawa
cementowa oczek
siatki (kol.03,04)
5.Wykonanie tynkéw zwyktych trzywarstwowych
6.Doktadne potaczenie tynkoéw nowych z istniejagcymi
krotnosé= 1,000

m2

4,400

10

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 30605-010-
050

Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych farbg
wapienngq z zagruntowaniem mlekiem wapiennym,scian
i sufitow
Charakterystyka Robot: Tablica: 0605
1.Zeskrobanie farby lub zdarcie tapet, zmycie powierzchni tynkoéw
woda
2.Zaprawienie rys i drobnych uszkodzen tynku
3.Zeskrobanie tuszczacej sie farby (kol.06)
4 Natozenie warstwy gladzi i zatarcie packa (kol.03,05)
5.Zagruntowanie mlekiem wapiennym (kol.01)
6.Wygladzenie powierzchni tynku (kol.04)
7.Reperacja uszkodzen tynku zaprawa gipsowa (kol.06)
8.Wypelnienie rys i drobnych uszkodzen szpachlowka (kol.06)
9.Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie (kol.06)
10.Pr zetarcie catej powierzchni papierem $ciernym (kol.06)
11.Malowanie dwukrotne pgdzlem
Uwaga:
1.Przy malowaniu na wysokosci ponad 5 do 10 m odpodtogi nalezy
stosowac do
naktadow robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,10
2.Przy malowaniu na wysokosci ponad 10 do 20 m odpodtogi nalezy
stosowac do
naktadow robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,15
3.Przy malowaniu klatek schodowych nalezy stosowa¢ do naktadow
robocizny
wspdtczynnik w wysokosci - 1,15
4.Przy malowaniu olejnym o powierzchni do 3 m nalezy stosowac do
naktadow
robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,40
5.Przy malowaniu olejnym o powierzchni 3 do 5 m nalezy stosowaé
do naktadow
robocizny wspotczynnik w wysokosci - 1,15
krotnosé= 1,000

m2

4,400

4. Wykonanie nawierzchni - chodnik

2

3

11

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60101-060-
050

Koryta wykonywane recznie,o glebokosci 30 cm,na calej
szerokosci jezdni i chodnikow,w gruntach kategorii I-I11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0101

1.0dspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde

2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zaggszczeniem
3.Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu

4 Mechaniczne zaggszczenie poboczy
krotnosé= 1,000

m2

3,000
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12 | wg naktadow Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy m2 3,000
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w
KNNR 60103-010- | gruntach kategorii II-1V
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Profilowanie podtoza
2.Zaggszczenie podtoza
krotnosé= 1,000
13 | wg naktadow Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 3,000
rzeczowych naturalnego,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
KNNR 60112-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
050 1.Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Reczne odrzucenie nadziarna
3.Zaggszczenie warstwy dolnej
4.Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
krotnosé= 1,000
14 | wg naktadow Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 3,000
rzeczowych naturalnego,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNNR 60112-060- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
050 1.Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa
2.Rgczne odrzucenie nadziarna
3.Zageszczenie warstwy dolnej
4 Mechaniczne rozsécielenie warstwy kruszywa
5.Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
krotnosé= 1,000
15 | wg naktadow Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie,grubosé m2 3,000
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 5 cm
KNNR 60105-040- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0105
050 1.Sprawdzenie profilu oraz u zupetniajace wyrownanie podtoza
2.Rozscielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z
jei
przygotowaniem i dostarczenie w miejsce wbudowania
3.Wyréwnanie do wymaganego profilu
4.Zaggszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem
woda
krotnosé= 1,000
16 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 4,000

rzeczowych
KNNR 60404-050-
040

cementowo-piaskowej spoiny wypelniane zaprawgq

cementowq
Charakterystyka Robot: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki piaskowe;j

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4.Wyregulowanie wedhug osi poziomych i podanych punktow
wysokosciowych

5.0czyszczenie i wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowg wraz
Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,000
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17 | wg naktadow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 3,000
rzeczowych cm,szarej,ukladane na podsypce piaskowej spoiny
KNNR 60502-010- | wypelniane piaskiem
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0502
1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podtoza
2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podiozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub
podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej
przygotowaniem
3.Zageszczenie podsypki wibratorem
4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami
5.Utozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem
7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu
8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,000
5. Dostawa i montaz samonos$nej platformy dla oséb niepelnosprawnych - kalkulacja wlasna
1 2 3 5
18 | wg naktadow Dostawa i montaz samonosnej platformy dla 0sob 1,000
rzeczowych niepetnosprawnych - kalkulacja wiasna
AW krotnosé= 1,000
6. Zasilanie platformy
1 2 3 5
19 | wg naktadow Rury winidurowe o Srednicy do 20 mm ukltadane n.t. w m 20,000
rzeczowych betonie
KNNR 50103-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
040 1.Sprawdzenie droznosci rur
2.Cigcie
3.Potaczenie rur
4. Wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalacji
5.Umocowanie rur do podtoza
6.Umocow anie uchwytow do podtoza
krotnosé= 1,000
20 | wg naktadow Przewody izolowane jednozylowe wciggane do rur. m 20,000

rzeczowych
KNNR 50201-020-
040

Przewod o przekroju 2,5 mm2
Charakterystyka Robot: Tablica: 0201
1.Rozwinigcie przewodow
2.0dmierzenie i ucigcie
3.Otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikoéw lub skrzynek
rozgaleznych
Uwaga:
W przypadku wciggania przewodow do kanatow zamknigtych do
nakfadow robocizny
nalezy zastosowa¢ wspotczynnik 0,84
krotnosé= 1,000
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21

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 51301-010-
108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego
napigcia. Obwaod o ilosci faz - 1

Charakterystyka Robot: Tablica: 1301

1.Okreslenie obwodu

2.0gledziny instalacji

3.Sprawdzenie stanu polgczen w puszkach i tacznikach
4.0dtaczenie odbiornikow

5.Pomiar rezystancji izola cji i ciaglo$ci obwodu

6.Podtaczenie odbiornikow
krotnosé= 1,000

pomiar

1,000

22

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 51305-010-
172

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania.
Pierwsza proba dziatania wylgcznika
roznicowoprqgdowego

Charakterystyka Robot: Tablica: 1305

1.Wykonanie proby zadziatania wytgcznika réznicowopradowego
testerem

instalacji

2.Sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia zadziatania wytgcznika
krotnosé= 1,000

proba

1,000

23

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 51303-010-
108

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.
Obwdod 1-fazowy, pomiar pierwszy

Charakterystyka Robot: Tablica: 1303

1.0dt3g czenie zasilania i odbiornikow

2.Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji pomi¢dzy przewodami
roboczymi

i migdzy przewodami roboczymi a ziemia

3.Sprzadzenie protokotu wraz z oceng
krotnosé= 1,000

pomiar

1,000

24

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 51305-010-
172

Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania.
Pierwsza proba dziatania wylqcznika
roznicowoprqgdowego

Charakterystyka Robot: Tablica: 1305

1.Wykonanie proby zadziatania wytacznika réznicowopradowego
testerem

instalacji

2.Sporzadzenie protokotu ze sprawdzenia zadziatania wytacznika
krotnosé= 1,000

proba

1,000

7. Wykonanie §cianki dzialowej na pietrze i przesuniecie drzwi w $ciance dzialowej na pietrze
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25

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 21702-020-
050

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych. Scianki
na rusztach metalowych pojedyncznych z pokryciem

obustronnym, dwuwarstwowe
Charakterystyka Robot: Tablica: 1702

1.Wytrasowanie miejsc montazowych

2.Zamocowanie profilowanych ksztattownikow stalowych U do
stropow i podtog

przy pomocy kotkéw rozporowych wbijanych

3.Zamocowanie stupkow z ksztattownikow stalowych C do listew
poziomych

4. Przymocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca
blachowkretow

5.Ulozenie plyt z welny mineralnej

6.Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego
7.Szpachlowanie potaczen plyt i stykow ze Scianami i stropem
8.Zabezpieczenie spoin tasma (warstwa wierzchnia)

9.Szpachl owanie i cyklinowanie wykanczajace
krotnosé= 1,000

m2

6,250

26

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 21402-030-
050

Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng podiozy
gipsowych

Charakterystyka Robot: Tablica: 1402

1.Przygotowanie powierzchni (1x - kol.01-06)

2.Szpachlowanie (1x - kol.05, 06)

3.Gruntowanie farbg emulsyjng (1x - kol.03-06)

4.Gruntowanie 2,5% roztworem kleju kostnego (1x - kol.01, 02)
5.Malowanie farba klejowa lub emulsyjna (2x - kol.01-03 1 05; 3x -
kol.04, 06)
krotnosé= 1,000

m2

12,500

27

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 30702-040-
050

Wykucie z muru i wstawienie nowych plycinowych
Charakterystyka Robot: Tablica: 0702

1.Wykucie o$cieznic z muru, osadzenie po remoncie lub nowych
drzwi

2.Remonot o$cieznic i skrzydet drzwi wewngtrznych (kol.01)
3.Remont skrzydet drzwiowych (kol.02 )

4. Remont oscieznic i skrzydet drzwiowych (kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi ptycinowych na nowe (kol.04)
6.Wymiana drzwi ptytowych (kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi zewnetrznych na nowe (kol.06)
krotnosé= 1,000

m2

2,000
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