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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII

MONTAZ ZEWNETRZNEJ SAMONOSNEJ OBUDOWANEJ PLATFORMY PIONOWE] DLA
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W CZARNOCINIE
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PROJEKT BUDOWLANY
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Jednostka projektowa: ANDRZE) KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
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SWIETOKRZYSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE!
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: SOKK/UpB/4/14 Kielce, dnia 12 czerwca 2015 .

DECYZJA nr 214/SWOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (Dz. U. z 2014r. poz.1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Andrzej Jerzy Krawczyk
urodzony w dniu 25.06.1985 r. w Proszowicach
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowga
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby

Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Okregowej
Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

/
1. Przewodniczacy SOKK arch. Marek Goéra ‘ L/KU&'\
2. Wiceprzewodniczaca SOKK  arch. Zyta Samborska-Stowik — ,~
3. Sekretarz SOKK arch. Marek Krawczyk Al L/ | of s
4. Cztonek SOKK arch. Andrzej Gtowacki \NMZ .
5. Czlonek SOKK arch. Marcin Kaminski I
6. Czionek SOKK arch. Regina Kozakiewicz- Opa{ka ')([ ( ([ (((( \ /
7. Czionek SOKK arch. Andrzej Tracz /4;’
Otrzymuja: \\——////

1. Wnioskodawca: Andrzej Jerzy Krawczyk, 28-500 Kazimierza Wielka ul. Stolarska 1B,

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osoéb posiadajacych uprawnienia
budowlane (po uprawomocnieniu sie decyzji)

3. Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)
Ala

25-515 Kielce ul. Silniczna 15 lok. 4. Tel. (0-41) 344 53 15, fax (0-41) 341 58 70, e-mail: swietokrzyska@izbaarchitektow.pl
NIP: 959-15-19-045 Regon: 017466395-00107 Konto: PKO BP Nr 71 1020 2629 0000 9402 0009 7329
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IZBA ARCHITEKTOW

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jerzy Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 214/SWOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0241.

Cztonek czynny od: 10-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2024 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0241-7A42-4ECE-B7CB-EY56

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA
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SPIS RYSUNKOW
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500 rys. PZT-01
PRZEDMIOT INWESTYCI

Przedmiotem inwestycji jest montaz zewnetrznej samonosnej obudowanej platformy pionowej dla
0s6b niepetnosprawnych przy budynku osrodka zdrowia w Czarnocinie na dziatce nr 839/1 obreb
0006 Czarnocin gmina Czarnocin.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budynek ustugowy — osrodek zdrowia w Czarnocinie, bedgcy przedmiotem opracowania, ma
zapewniong dostepnos¢ komunikacyjng poprzez istniejacy zjazd publiczny z drogi publicznej (dz. nr
324/1). Teren inwestycji sgsiaduje od strony potudniowej z ww. dziatkg drogowg, w kierunku
zachodnim zlokalizowane sg tereny zabudowane (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna), w
kierunku wschodnim i pdétnocnym zlokalizowane sg tereny upraw rolnych. Przedmiotowa
nieruchomos¢ nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i znajduje sie poza terenem objetym ochrong
konserwatorska. Na przedmiotowym terenie nie wystepujg, podlegajgce ochronie zabytki i dobra
kultury wspétczesnej. Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terendw goérniczych.
Przedmiotowy obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dokumentacja zawiera projekt budowlany montazu prefabrykowanej zewnetrznej obudowanej
samonosnej platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych przy budynku osrodka zdrowia o
wymiarach rzutu poziomego 1,50 m x 1,63 m i wysokosci 7,30 m. Platforma zostanie zlokalizowana
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przy istniejgcej $cianie zewnetrznej budynku, zapewniajgc osobom niepetnosprawnym dostep z
poziomu chodnika na pierwszy i drugi poziom budynku ustugowego.
4.a. Miejsca postojowe

llos¢ miejsc postojowych istniejgcych jest wystarczajgca dla potrzeb uzytkownikéw. Miejsca
postojowe zlokalizowane sg wzdfuz jezdni drogi publicznej w kierunku potudniowym wzgledem
budynku. Planowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia zapotrzebowania na nowe miejsca
postojowe.

4.b. Odpady state

Inwestor posiada zawartg stosowng umowe na odbiér odpaddéw z koncesjonowanym
przedsiebiorstwem.

4.c. Informacja konserwatorska

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw i znajduje sie poza terenem objetym
ochrong konserwatorska.

4.d. Wptyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw goérniczych.

4.e. Wptyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowe obiekty budowlane nie wywierajg negatywnego wptywu na srodowisko,
zastosowane materiaty i rozwigzania techniczne zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ oddziatujgcych na $rodowisko w swietle
zapisOdw Rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywad
na srodowisko.

Obiekt posiada wszelkie rozwigzania techniczne obnizajgce poziomy emisji drgan i hatasu. Wszelkie
poziomy akustyczne i drgan zawierajg sie w dopuszczalnych poziomach hatasu i drgan okreslonych
w Polskich Normach.

4.f. Usytuowanie obiektéw budowlanych na dziatce

Projektowane usytuowanie obiektéw budowlanych na dziatce spetnia warunki okreslone w § 271,
2721273 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu budowlanego 2,52 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcych budynkow 155,00 m?
Rodzaj zagospodarowania Powierzchnia (m?)
Powierzchnia pod zabudowe 2,52- proj. zabudowa
155,00- istn. zabudowa
Powierzchnia projektowanych terendéw utwardzonych 3,00
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Powierzchnia istniejgcych terenéw utwardzonych 512,48
Powierzchnia biologicznie czynna 980,00
Powierzchnia terenu inwestycji —dz. nr 839/1 1 650,00

ELEMENTY BUDOWLANE ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA

Obecnie na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajdujg sie: Budynek ustugowy — osrodek
zdrowia, budynki gospodarcze.

ISTNIEJACA ZIELEN

Projektowana inwestycja nie powoduje koniecznosci wycinki istniejgcej na dziatce zieleni wysokiej
i Sredniej.

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany obiekt budowlany — platforma dla o0séb niepetnosprawnych, z uwagi na
przeznaczenie i sposdb uzytkowania nie przypisuje sie kategorii zagrozenia ludzi, ktére dotyczg
budynkéw. Montaz platformy nie wptynie na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku, do ktdrego zostanie dobudowana.

ZAGOSPODAROWANIE MAS ZIEMNYCH

Na terenie inwestycji.
NIWELACJA TERENU DZIAtKI

W zwigzku z zakresem prac budowlanych, nie przewiduje sie niwelacji terenu dziatki.
OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Otoczenie obiektu budowlanego stanowia: dziatka budowlana nr 839/1 bedgca terenem inwestycji,
sgsiednie dziatki budowlane nr839/2, 328, 330/1, 330/2 oraz dziatka drogowa nr 324/1 stanowigca
droge publiczna.

Teren wyznaczony stanowi dziatka nr 839/1 — na podstawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Projektowane przedsiewziecie zamyka sie catkowicie w
obrebie w/w dziatki budowlanej.

Projektowane usytuowanie obiektu budowlanego na dziatce spetnia warunki okreslone w rozdziale
1,2,3,40razw § 271, 272 i 273 warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.

Sasiadujace z terenem inwestycji dziatki budowlane nie s3 objete obszarem oddziatywania
inwestycji w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
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1. Usytuowanie w terenie z uwagi na bezpieczenstwo przeciwpozarowe:
Nie dotyczy.

2. Usytuowanie na dziatce- oddziatywanie na dziatki sgsiednie

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie przedmiotowe zamierzenie budowlane spetnia
warunki dotyczace witasciwego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi.

Ponadto istniejgce usytuowanie obiektu na dziatce zapewnia mozliwos$¢ prawidtowego
doswietlenia potencjalnej przysztej zabudowy na sasiednich dziatkach zgodnie z rozdziatem 2 § 57-
60, warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Inwestycja nie wptywa na zacienianie okien teoretycznych budynkéw na dziatkach sgsiednich, jak
réwniez nie zaktdca dotychczasowego czasu nastonecznienia pomieszczen istniejgcych budynkow
na dz. nr 2003, 2004 zgodnie z §13 pkt 1 ust.1 : miedzy ramionami kqta 60°, wyznaczonego w
ptaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu Sciany na osi okna
pomieszczenia przestanianego, nie znajduje sie przestaniajgca czes¢ tego samego budynku lub inny
obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz: wysokos¢ przestaniania - dla obiektow
przestaniajgcych o wysokosci do 35 m, z uwzglednieniem pkt 4: Odlegtosci, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 1, mogq byc¢ zmniejszone nie wiecej niz o potowe w zabudowie srodmiejskiej.

Zgodnie z §60 pkt 1 warunkdéw technicznych jest zachowany warunek nastonecznienia pomieszczen
mieszkalnych tj. co najmniej 3 godziny w dnia rownonocy (21marca i 21 wrzesnia) w godzinach
7.00-17.00. Powyzszy warunek zapewniony zostat dla pozostatych sasiednich budynkow
mieszkalnych.

3. Oddziatywanie na dziatki i budynki sgsiednie

Lokalizacja platformy spetnia warunki dotyczgce ochrony przed hatasem i drganiami w budynkach
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr. 75 poz. 690 tekst jednolity) Dziat IX
Ochrona przed hatasem i drganiami.

§ 323. Ochrona przed hatasem

323.1) Budynek i urzqdzenia z nim zwigzane powinny byc zaprojektowane i wykonane w taki sposob,
aby poziom hatasu, na ktory bedq narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujqcy sie w ich sqsiedztwie,
nie stanowit zagrozenia dla ich zdrowia, a takze umozliwiat im prace, odpoczynek i sen w
zadawalajgcych warunkach.

§ 324. Odpowiednie ksztaftowanie i zabezpieczenie budynku

Budynek, w ktérym ze wzgledu na prowadzonqg w nim dziatalnosc¢ lub sposob eksploatacji mogg
powstawac ucigzliwe dla otoczenia hatasy lub drgania, nalezy ksztattowac i zabezpieczac tak, aby
poziom hatasow i drgan przenikajgcych do otoczenia z pomieszczer tego budynku nie przekraczat
wartosci dopuszczalnych okreslonych w odrebnych przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, a
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takze nie powodowat przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu i drgari w pomieszczeniach
innych budynkdw podlegajgcych ochronie przeciwhatasowej i przeciwdrganiowej okreslonego w
Polskich Normach dotyczqcych dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach oraz
oceny wptywu drgan na budynki i na ludzi w budynkach.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdw hatasu w srodowisku na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z pdZn. zm.) spetniony jest
warunek odnosnie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku dla sgsiadujgcych terendw
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej t.j.: dopuszczalny poziom hatasu w Db dla pozostatych
obiektow i dziatalnosci bedgcej Zrédtem hatasu wynosi 55Db - przedziat czasu odniesienia rowny 8
najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie nastepujacym) i 45Db — przedziat czasu
odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy.

Utrzymanie wymaganych wartosci z zakresu ochrony przed hatasem, drganiami oraz
nieprzyjemnymi zapachami spoczywac bedzie na uzytkowniku w trakcie uzytkowania obiektu.

4. Whnioski

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci
przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposdb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem chronionych intereséw
0sob trzecich, w szczegdlnosci nie powoduje uciazliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terenéw

sgsiednich.

12. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) stwierdza sie, ze ze wzgledu na konstrukcje obiektu
i budowe geologiczng oraz poziom woéd gruntowych ustala sie | kategorie geotechniczng przy
prostych warunkach gruntowych.

PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015
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PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTURA
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O N A WNR

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

SPIS RYSUNKOW

PODSTAWA OPRACOWANIA

DANE OGOLNE | PROGRAM UZYTKOWY

FORMA ARCHITEKTONICZNA

FUNKCJA

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYINO - MATERIAtOWE
CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGI

ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

10. UWAGI KONCOWE

1. SPIS RYSUNKOW

RZUT PIWNICY Skala 1:100 rys. A-01
RZUT PARTERU Skala 1:100 rys. A-02
RZUT 1-GO PIETRA Skala 1:100 rys. A-03
PRZEKRO! Skala 1:100 rys. A-04
ELEWACIJE skala 1:100 rys. A-05

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Zlecenie i umowa z Inwestorem.

Uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

Aktualne podktady sytuacyjno — wysokosciowe.

Dokumentacja producenta prefabrykowanej zewnetrznej platformy samonosnej.
Obowigzujgce przepisy prawne i normy.

12
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3. DANE OGOLNE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiot inwestycji:

MONTAZ ZEWNETRZNEJ SAMONOSNEJ OBUDOWANEJ PLATFORMY PIONOWEJ DLA OSOB
NIEPEENOSPRAWNYCH PRZY BUDYNKU OSRODKA ZDROWIA W CZARNOCINIE NA DZIAtCE NR
839/1 OBREB 0006 CZARNOCIN GMINA CZARNOCIN

Inwestor:

Gmina Czarnocin, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin

Jednostka projektowa:

ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul. Przemystowa 57, 28-500 Kazimierza Wielka

Dokumentacja zawiera projekt budowlany zewnetrznej samonosnej platformy dla osob
niepetnosprawnych. Dokumentacje wykonawczg i techniczng-rozruchowg dostarcza producent.

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy budynek, przy ktéorym zostanie zamontowana platforma dla 0sob
niepetnosprawnych, jest obiektem dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Po zamknieciu obrysu
rzutu budynku w prostokat zajmuje on powierzchnie o wymiarach 16,65 m x 9,65 m. Szerokos¢
elewacji frontowej, od strony wjazdu na dziatke wynosi 9,65 m. Poziom +/-0,00m budynku znajduje
sie 1,30 m powyzej poziomu terenu przy gtownym wejsciu do budynku. Wysokos$¢ budynku do
zwienczenia Scianek attykowych stropodachu dachu, od poziomu +/-0,00m budynku wynosi 6,75
m. Przy budynku osrodka zdrowia zostanie zamontowana platforma dla oséb niepetnosprawnych o
wymiarach rzutu poziomego 1,55m x 1,63m i wysokosci 7,30 m. Platforma zostanie zlokalizowana
przy istniejgcym wejsciu gtdwnym, zapewniajgc osobom niepetnosprawnym dostep z poziomu
chodnika przed wejsciem na pierwszy i drugi poziom budynku ustugowego.

5. FUNKCIA

Obudowana platforma zewnetrzna pionowa zostanie zlokalizowana przy istniejgcym wejsciu
gtownym, zapewniajgc osobom niepetnosprawnym dostep z poziomu chodnika na pierwszy i drugi
poziom budynku ustugowego — osrodka zdrowia.
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6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Badania gruntu przeznaczonego pod zabudowe wykonano metodg odkrywkowa. Dla
przedmiotowego terenu, po rozpoznaniu gruntéw zalegajagcych w poziomie posadowienia,
stwierdzono grunty jednorodne, uwarstwione réwnolegle do powierzchni terenu. W poziomie
posadowienia wystepujg gliny suche zwarte. Ustala sie kategorie geotechniczng ,I” przy prostych
warunkach gruntowych dla projektowanego obiektu. Wartos¢ jednostkowego oporu granicznego
podtoza okresla sie nie mniej niz g = 150 kPa. W wykopie badawczym nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych do gtebokosci 1,5m. Dane przyjete do projektowania na podstawie
prac rozpoznawczych nalezy sprawdzi¢ w wykopie budowlanym podczas realizacji obiektu.

W razie stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntdw o wtasnosciach innych niz przyjete w
ponizszym opracowaniu nalezy wymiary fundamentéw dostosowac do istniejagcych warunkow
geologicznych.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYIJNO- MATERIAtOWE

Platforma jest wytwarzana wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, z koniecznos$cig trzymania
przyciskdw jazdy na platformie podczas jazdy. Kasety wezwan dziatajg impulsowo, a wiec nie
wymagajg przyciskania w sposéb ciggty w trakcie wzywania platformy na przystanek. Przyciski
posiadajg wypukte cyfry wyczuwalne dotykiem. Platforma posiada zasilany baterig sygnat wzywania
pomocy i jest przygotowana do podtgczenia do recepcji lub innej jednostki dozorujgcej budynek.
Platforma malowana na kolor RAL 9006, wytozona szarym linoleum o wymiarach: szerokos$¢ 1100
mm, gtebokosé 1480 mm.

- udzwig 400 kg

- predkos¢ podnoszenia: 0,15 m/s

- wysokos¢ podnoszenia 4,40 m

- ilos¢ przystankow 3

- ilos¢ dojs¢ 1

Szyb samonosny, wykonany z wygtuszonych paneli szklanych wypetniajgcych. Montaz szybu odbywa
sie bez spawania. Utatwia to montaz i nie niszczy i nie zaktéca otoczenia miejsca montazu.
Kompletny szyb malowany na biaty kolor RAL 9016, profile narozne i drzwiowe z anodowanego
aluminium. Szyb nalezy kotwi¢ do budynku na kazdej kondygnacji w poziomie stropu. Dostarcza sie
sufit szybu wraz z automatycznym oswietleniem oraz zadaszenie nad szybem i daszek nad dolne
drzwi. Drzwi przystankowe: reczne o wymiarach 900x2000 mm. RAL 9016 2 szt. Opuszczanie
awaryjne poprzez bateryjny zjazd awaryjny.

Platforma bedzie obstugiwata dwie kondygnacje: parter i pietro. Nie wymaga ona podszybia ani
nadszybia. Fundament wykona¢ nalezy w postaci taw Zelbetowych na poziomie istniejgcych
fundamentéw. Na tawach nalezy wykona¢ do poziomu terenu Sciany fundamentowe z bloczkéow

betonowych (B15) na zaprawie cementowej M5. Sciany nalezy obustronnie izolowa¢ pionowo
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abizolem 2R+P na rapdwce cementowej. Na poziomie wejscia do windy zaprojektowano ptyte
zelbetowg z betonu B20 zbrojonego stalg A Ill. Ptyta jest zbrojona w dwdch kierunkach.

Podjazd i chodnik dla oséb niepetnosprawnych wykonad z kostki betonowej nie fazowanej gr. 6cm
na podbudowie betonowej gr. 15 cm i zageszczonym piaskiem gr. 20 cm, dodatkowo boczne
krawedzie podjazdu wykonac¢ z obrzeza nah =30cm, s =8 cm.

W miejscu projektowanych otwordéw w istniejgcych scianach nosnych zaprojektowano nadproza z
podwajnych belek stalowych IPE 160 potgczonych $rubami. Prace polegajagce na wykonaniu no-
wego nadproza stalowego nad nowym wybijanym otworem nalezy wykonaé przy mozliwym odcig-
zeniu budynku (obcigzenia Srodowiskowe), podparciu stropow, podciggdw wywierajgcych wptyw
na fragment przeznaczony do wyburzenia. Nalezy zapewni¢ dobre oparcie nowego nadproza na
$cianach za posrednictwem poduszki betonowej, oraz przyleganie nadproza stalowego ze sciang
powyzej poprzez Sciste podklinowanie. Nie wolno dopusci¢ do nagtego docigzenia nadproza po-
przez tgpniecie Sciany powyzej. Przed wybiciem otworu - nowe nadproze powinno wspoétpracowac
ze $ciang powyzej. Aby wybi¢ otwor, nalezy podstemplowac belki lub podciagi, ktére wywierajg
obcigzenie na istniejgce nadproze. Nad nadprozem istniejgcym wyktuc bruzde poziomg o wysoko-
Sci projektowanej belki zwiekszong o 40-60 mm, o gtebokosci réwnej szerokosci potek belki z za-
pasem na tynk i o dtugosci umozliwiajgcej oparcie belki po 15 cm + % wysokosci belki. W miejscu
przysztych podpdr spdd bruzdy obnizy¢ o 15 cm celem wykonania poduszki betonowej. Bruzde
przemy¢ mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych podpdr wykona¢ poduszke betonows.
Belke owingac siatkg tynkarska, w bruzdzie osadzic¢ belke stalowg. Czasowo zamocowac belke stalo-
wymi lub drewnianymi klinami na catej dtugosci co 40 cm. Przestrzert wokét koncéw belek wypetnié¢
zaprawg cementowg. Przestrzen miedzy belkg a murem wypetnic¢ rzadkg zaprawg cementowa.
Przestrzen miedzy gorng potka belki z murem silnie i doktadnie ubi¢ wilgotng zaprawg cementowa.
Po wykonaniu w/w czynnosci z jednej strony muru, wykonujemy identyczne zatozenie belki z dru-
giej strony. W potowie wysokosci belek co ok. 40 cm wywierci¢ otwory i potgczy¢ belki przez skre-
cenie $rubami M16 kl. 4.8 lub pretami gwintowanymi. Wyréwnac powstate nieréwnosci wokof
otworu, otynkowac.

Wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA | ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI

Ze wzgledu na przeznaczenie projektowanego obiektu budowlanego nie ma wymogu ani
koniecznosci wyposazenia go w instalacje ogrzewania czy chtodzenia wobec czego metodologia w
sprawie wykonywania obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej nie pozwala na
obliczenie wartosci wskaznika energii pierwotnej EP dla budynku niemieszkalnego (lub jego
samodzielnej czesci techniczno-uzytkowej), gdy jest on nieogrzewany i nie posiada instalacji
chtodzenia, to znaczy wtedy gdy wielko$¢ powierzchni uzytkowej o regulowanej temperaturze Af
wynosi zero. Zgodnie z powyzszym, przy braku przyjecia podstawowego systemu ogrzewania
niemozliwe jest réwniez przeprowadzenie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zrédet energii dla systemu
alternatywnego.
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9. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

Projektowany obiekt budowlany, z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania nie przypisuje sie
kategorii zagrozenia ludzi, ktére dotyczg budynkéw. Projektowana platforma nie wptywa na zmiane
warunkéw ochrony przeciwpozarowej istniejgcego budynku osrodka zdrowia, do ktorego zostanie
dobudowana.

10. UWAGI KONCOWE

Prace budowlane winny by¢ prowadzone pod $cista kontrolg Kierownictwa Budowy.

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w ninigjszej
dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajace z przepisow prawa budowlanego, w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami) oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych:

e bezpieczenstwa konstrukcji;

e bezpieczenstwa pozarowego;

e bezpieczenstwa uzytkowania;

e zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

e Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie, za ktére uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa;

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, aprobate techniczng w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

PROJEKTANT:  mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015
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PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych etapow.
Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podsumowanie — zalecenia koricowe.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Zakres catego zamierzenia okresla projekt budowlany.

Szczegdtowy opis projektowane] inwestycji zostat przedstawiony w czesci opisowej projektu.

Planowane zamierzenie budowlane realizowane bedzie w jednym etapie. Harmonogram prac
budowlanych sporzadzony przez wybranego wykonawce okresli szczegdtowo kolejnosé realizacji.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

e Roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i ogrodzenie;
e Roboty fundamentowe

e |zolacje —izolacje p. wilgociowe;

e Budowa i montaz cz. nadziemnych;

e Rozruch kontrolny zainstalowanych urzadzen;

e Prace porzgdkowe i uruchomienie inwestycji;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Nieruchomos¢, na ktdérej znajduje sie projektowany obiekt budowlany znajduje sie przy drodze
publicznej od strony pétnocnej. Teren inwestycji jest zabudowany budynkiem ustugowym osrodka
zdrowia.

3.  WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Najwazniejszym utrudnieniem wynikajgcym z zagospodarowania terenu bedzie koniecznosé
prowadzenia szeregu dziatan w jednym czasie. Koordynacja tych dziatan to gtéwny element
trudnosci przy planowaniu harmonogramu budowy i majacy wptyw na bezpieczerstwo
pracownikow.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA
Do prac budowlanych, na ktore trzeba zwrdci¢ szczegdlng uwage pod katem bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim zaliczy¢:

e roboty montazowe prowadzone do wysokosci ok. 8,0m ponad terenem;
Czas i okres wystepowania zagrozenia wynikat bedzie z postepu robét budowlanych na podstawie
przyjetego harmonogramu.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem budowlanym, gdzie prowadzone beds roboty
budowlane przy stosunkowo niewielkim zapleczu budowy. Szkolenie i instruktaz pracownikéw
winien zwrdéci¢ uwage przede wszystkim na koniecznos$¢ przestrzegania reziméw termindéw i miejsca
pracy dla poszczegdlnych grup pracownikéw, tak aby prace wykonywane byty tylko tam, gdzie

19



ANDRZEJ KRAWCZYK ARCHITEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA

zostato to zaplanowane oraz konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow wszystkich
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.

Wykonawca podejmie niezbedne zabezpieczenia i sSrodki ostroznosci wynikajgce z obowigzujgcych
norm i przepisow BHP oraz podejmie odpowiedzialnos¢ za ewentualne nieszczesliwe wypadki
mogace zaistniec¢ z braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa.
Wszelkie urzadzenia i prace powodujgce zagrozenia w trakcie budowy powinny by¢ czytelnie
oznakowane.

WSKAZANIE  SRODKOW  TECHNICZNYCH |  ORGANIZACYINYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegdtowego harmonogramu prac
budowlanych wykonanego przez Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mieé¢ swoje
odniesienie w opracowywanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zastosowane Srodki
techniczne winny wynikac¢ z ogdélnych zasad bezpiecznego prowadzenia robdt budowlanych.

. PODSUMOWANIE — ZALECENIA KONCOWE.
Zalecenia do uwzglednienia przez kierownictwo budowy:

- Wskazania i wytyczne dotyczgce harmonogramow, kolejnosci robét, skoordynowania projektéow
zagospodarowania placu budowy i wzajemnego wptywu rozwigzan projektowych poszczegdlnych
inwestycji na siebie.

- Kwestia zabezpieczenia przylegajacych ulic przed ich destrukcjg albo ograniczeniem mozliwosci
uzytkowania.

- Kwestia traktowania robot w terenie, w ktérym mogg wystepowad elementy uzbrojenia, nie
uwzglednione na zadnych mapach.

- Koniecznos¢ wykonania inwentaryzacji (udokumentowanej rysunkowo, fotograficznie, itp.) wraz z
ekspertyzg rzeczoznawcow od konstrukeji, nieruchomosci, drogownictwa, itp. Dla stwierdzenia
stanu istniejgcego otoczenia, dla unikniecia ewentualnych konfliktéw i roszczen.

PROJEKTANT: ~ mgr inz. arch. Andrzej Krawczyk
DEC. NR 214/SWOKK/2015

20



